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Przedmiar Strona 1/2:
Zagospodarowanie parku przy ul. Waryniskiego w Karlinie. ) :
Nr |Podstawa, opis robot IJm Tlosé
1.Roboty rozbiérkowe o
1 [Rozbidrka elementéw betonowych starej ktadki pieszej wraz z utylizacja elementoéw z rozbiorki R
m3 746,000
2 |Rozebranie niecki betonowej fontanny wraz z wywozem i utylizacja elementéw z rozbiorki, wywod do 5 km o
m2 10,000
3 |Reczne rozebranie nawierzchni alejek parkowych
m2 790,000,
4 |Rozebranie obrzezy
m 720,000
5 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odlegtos¢ do 5 km
m3 127,140
6 |Demontaz starych fawek - elementy przekazane Zamawiajacemu ’
. szt.
7 {Demontaz koszy na odpadki - elementy przekazane Zamawiajacemu [
| SZL.
2.Roboty w zakresie ksztaltowania terenu o
8 |Dostawa i montaz tawek na fundamencie betonowym a0
9 [Dostawa i montaz koszy na fundamencie betonowym
szt 18,000
10 |Wykonanie i montaz bindaza wg Projektu Technicznego . X
szt 6,000}
11 |Dostawa i montaz placu zabaw - komplet urzadzen
kpl 1,000
12 [Dostawa i montaz ogrodzenia R
kpl" | 7.7790,000
3.Roboty w zakresie réznych nawierzchni R
13 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane na calej szerokosci jezdni lub chodnika przy uzyciu réwniarki samOJezdnej i
walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV .
14 |Wykonanie nawierzchni wg Projektu Technicznego - e
m2 | .1.290,000;
15 |Wykonanie nawierzchni zwirowej rozécielanej rgcznie ) ]
m2 387,000
16 |Nawierzchnia z bruku dgbowego
m2 125,000
17 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypelniane zaprawa cementowg 1
m 1.180,000
4.Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych e
18 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-15 cm, z karczowaniem pni - L
szt
19 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-25 cm, z karczowaniem pni e
szt
20 |Mechaniczne §cinanie drzew o srednicy 26-35 cm, z karczowaniem pni
sot
21 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45 cm, z karczowaniem pni
szt
22 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow - gestych powyzej 60% powierzchni
ha 0,011
23 |Wywozenie drewna po wycince
szt 31,000
24 |Sadzenie drzew li§ciastych z catkowitg zaprawa dotow w terenie ptaskim, grunt kat.IIl, klon jawor - 1 szt, grab pospolity -
3 szt
szt
25 |Sadzenie drzew iglastych z calkowita zaprawg dotéw w terenie ptaskim,$rednica/glebokos¢: 0,7 m; choinka kanadyjska - 1 :
szt. -
| i
26 [Sadzenie krzew6w lisciastych z catkowita zaprawg dotow w terenie plaskim, grunt kat. III, jasminowiec wonny - 30.szt. -
| s
27 |Kalkulacja indywidualna - Sadzenie krzew6w lisciastych - Forsycja Maluch e s oznts
1.260,000
28 |Pielggnacja drzew liSciastych
szt 4,000
29 |[Sadzenie pnaczy, akebia pigciolistkowa - 24 szt.
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szt 24,000

30 [Pielegnacja drzew iglastych :

szt 1,000f

31 |Pielegnacja krzewow ligciastych '
szt 30,000

32 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z galezi, lisci, $mieci . ey :

m2 - 7:730,000{

33 [Przekopanie trawnikéw w terenie ptaskim, Grunt kat. I1I. Zagrabienie trawnikéw po przekopaniu w terenie plaskim grunt
kat. ITI, Rgczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 /przyjeto 30% powierzchni/ -

m2 | 2:139,000]
5. Instalacja o§wietlenia parkowego e 1

34 |Kalkulacja indywidualna - Budowa instalacji o§wietlenia parku - komplet rob6t (budowa zasilania, instalaciji kablowej,
montaz stupéw o$wietleniowych, montaz opraw typu LED, pomiary i sprawdzenie sprawnosci instajacji)

kpl 1,000
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