Ktadka dla pieszych

Przedmiar Strona 1/3
Budowa ktadki dla pieszych nad rzeka Miyn6wka
Nr | Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
‘Roboty ziemne i, przygotowawc i
1 KNR 2-10 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na glgboko$é do 6m w gruncie kategorii III
0301/02
2*(2*4+6) m 28,000
razem| m 28,000
2 | KNR2-10 {Wykonanie zelbetowych pali CMC o dlugosci 8 m w gruncie kategorii III
0401/03
16*8 m 128,000
razem| m 128,000
3 |KNR-W 2-01|Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
,0203/08 |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
6*4*1,5%2 m3 72,000
razem | m3 72,000
4 |KNR-W 2-01|Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegto$ci
0210/04  |transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii ITI-IV ;
(Krotnosé= 18) ]
6%4%1,5%2 | m3 72,000]
razem | m3 72,000,
5 |KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiorka element6w konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie pali do spodu przyczétkéw | o
0212/06 e |
16*1,4%(0,36*0,36*3,14/4) m3
razem | m3 |
6 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki tadowanego koparko-fadowarka na samochody samowytadowcze przy o
1103/01 |obstudze 3 samochodéw na zmlan(; roboczg i mechaniczne wyladowanie o
ks o | mi ,
razem | m3 ,000]
7 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanegoi | -
1103/04  |wyladowanego - wywiezienie nadmiaru urobku i gruzu po skuciu pali
5 m3 5,000
razem | m3 5,000,
8 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  \wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci 3

(Krotno$¢=9)

2%(2*4+6)

5 ,000
Jazem | m 000
(1|2, Wykonanie przyczotkéw - ‘ e n] o
9 |KNR-W 2-02 |Podtoza betonowe fundamentow o gruboécn 10cm i pow1erzchm ponad 10m2 z uktadaniem betonu z4"***
0251/03  |pomoca pompy - chudziak a2
2%2,8%4 400
‘razem
10 |KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fundamentow S o
0259/06 Lo
26,656+70/1000 t 1,866
razem t 1,866
11 |KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe - uktadaniem betonu za pomoca pompy - analogia wykonanie przyczétka :
0253/05
2%(1,4%2%3,4+0,8*1,4%3,4) m3 26,656
razem | m3 26,656
12 | KNR 2-33 |Montaz fozysk elastomerowych
0211/01
8
- razem
13 |KNR-W 2-01 [R¢czne zasypywame wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4m z
0502/05  |zaggszczeniem mechanicznym gruntu kategorii III - obsypanie przyczétkoéw piaskiem e
2¥2%(6*4-3,4%2,2) L 080
razem 66,080
14 | KNR2-10 |Wyciaganie z terenu lub rusztowan $cianek szczelnych stalowych wbitych na glgbokos¢ do 6m w gruncie
0303/02  |kategorii III-IV (po wykonaniu przyczétkow)

razem

| [3. Kompletna konstrukeja stalowa:

15

KNR-W 2-05
0210/01

Ktadki dla pieszych

(13806,2-415,7)/1000

13,301

razem

13,391
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Przedmiar Strona 2/3
Budowa kfadki dla pieszych nad rzeka Miynéwka
Nr | Podstawa |Opis robot Jm TTlos¢ )
16 |KNR-W 2-05 |Konstrukcja balustrad |
0120/06 _ RN
415,7/1000 t 0,416
razem t 0,416(
17 | Kalkulacja |Wypetnienie balustrad ramkami z siatkg krepowana ; IR
indywidualna RN
2%8+1,85%1,1 m2 32,560}
razem | m2 32,560}
4. Plyta i opaska Zelbetowa - e RS Erer B
18 | KNR2-33 |Deskowanie tradycyjne ptyt ustrOJéw niosacych bez wspomxk()w
0401/01
3*15,5 m2
razem | m2
19 | KNR2-33 |Deskowanie tradycyjne opaski zelbetowej
0401/02
2%15,5%(0,25%2+0,15) m2
razem| m2
20 | KNR2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy 10-14mm dla plyt ustrojéw niosacych peinych bez ‘
0404/02  {wspornikéw e
46,5%0,15*70/1000 . t
razem t
21 | KNR2-33 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 10-14mm dla opaski zelbetowej o
0404/07
2%15,5%0,24*0,15*110/1000 t 0,123
razem t 0,123
22 | KNR2-33 |Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 10-14mm plyt ustrojéw niosacych pelnych bez wspornikéw
0405/02
' 46,5*0,15%70/1000 t
razem| t
23 | KNR2-33 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 10-14mm dla opaski zelbetowej =
0405/07 it
2*15,5%0,24*0,15%110/1000 P na
razemy|
24 | KNR2-33 |Betonowanie ptyt ustrojow niosacych petnych bez wspornikéw przy uzyciu pompy na samochodzie e
0409/01
46,5%0,15 o | m3 X
‘razem| m3 6,975
25 | KNR2-33 |Betonowanie opaski przy uzyciu pompy na samochodzie - przepusty w Mp
0409/03
2*15,5%0,24*0,15*110/1000 m3 0,123
razem | m3 0,123}
.1 |5. Nawierzchnia kladki: el S
26 | KNR2-31 |Chodniki z kostki kamlennej meregularneJ [ wysokoécx 6cm na podsypce cementowo-pnaskowej,
0501/04 |wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
3*15,5 . m2
razem | m2
27 | KNRO-11 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularne;j - dodatek za 1cm réznicy grubosci podsypki ) :
0321/06 t
(Krotno$é=4) ;
3*15,5 om2
2

6. Zagospodarowanie tere

razem

6.1. Rozberanie nawierzchni przed profilowaniem.

0814/02

40+30

28 | KNR2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 6 cm na podsypce
0805/03  |cementowo-piaskowe;j
83,6 , m2 83,600
razem | m2 83,600
29 | KNR2-31 [Rozebranie rgczne nawierzchni z zwirowej na podbudowie o grubosci 15cm
0804/01 B
55,5 m2,
tazém | 2 0
30 | KNR2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j e i

:6.2. Profilowanie ferenu i wykonanie nowej nawierzchni-. -
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Przedmiar _ Strona 3/3;
Budowa kladki dla pieszych nad rzeka Miynoéwka P o T
Nr | Podstawa |Opis robot coce | Jm Tlogés.:
31 | KNR2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw z piasku o ' e
0235/02
(83,6+61,5)*0,4 m3 58,040
razem | m3 58,040
32 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, Z wypelnieniem spoin
0407/05  [piaskiem
41 m 41,000
razem| m 41,000
33 | KNR2-31 |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem .
0407/03 o PR |
30 m 30,000
razem | - m - 30,000
34 | KNR2-31 |Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z SUER:
0501/04  [wypeinieniem spoin zaprawa cementowg o]
83,6 , nm | ,
razem | m2 . 83,600
35 | KNR2-31 |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
0202/09
61,5 m2 61,500
razem | m2 61,500
6,3; Humusowanie'i obsianie skarp S iy
36 | KNR2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsxamem
0510/01 IS
80 m2 -+ 80,000
razem | m2. --80,000
37 | KNR2-01 {Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu Py
0510/02  [ponad Scm

80

razem
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