Karlino, dnia

{nr rejesir organu budowianego) T {misjscowoté | data )

LZGLOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA

Starosta Powiatu Biatogardzkiego

(nazwa organu nadzoru budowlanego)

Wydziat Budownictwa i Ochrony Srodowiska

Inwestor:
Gmina Karlino
Plac Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino
{ imég i nazwisko lub nazwa instylucii oraz adres)
Na podstawie art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE ( Dz.U. z 2003r, Nr 207 poz.2016 z poin. zm.)
ZGEASZAM ZAMIAR WYKONANIA:
MIKROTURBINY WIATROWEJ
NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KARLINIE
{nazwa i rodzaj calego zamielzenié budbwlanego, todzaj oﬁiekm lub zespoty obickigw badz robot budowia nych)
adres zamierzenia
budowlanego: . _ . . dz. nr121/4
Karlino ul. Moniuszki 8 Obreb 004 Karlino
(migjscowost) {ulica i nr posesji) (nr ewidencyjny dzialki lub dzialek budowl.)
Do budowy zamierzam ! : L -
przystapic: 30 DNI PO DOSTARCZENIU ZGLOSZENIA

{ termin rozpoczecia robot budowlénych)-

Do wniosku dolaczam';

1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane — ZALACZNIK
NR 1

2) opisimapa syl.-wys z naniesiong lokalizacjg mikroturbiny wiatrowej

3) eksperlyza fechncizna

{podpis imwestora lub osdby przéz niego upowaznionej)

'Niepolrzebne skreslic




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC KONSTRUKCYJNA
. CZESC ELEKTRYCZNA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA
. RYSUNKI:

1. Mapa pogladowa, Karlino, dz. 121/4
2. Rysunek zestawieniowy. Zbrojenie fundamentu

rys. nr1i
rys. nr 2K/2



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Whytyczne technologiczne producenta mikroturbiny wiatrowej o osi pio-
nowej i mocy 6kW, dotyczgce obcigzenia turbing konstrukcji wsporczej,

- Palskie Normy:

PN-B-02011:1977/Az1  Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
- Program analityczny ROBOT SAP 2010.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest posadowienie mikroturbiny wiatrowej mocy 6kW
wspomagajgcej zasilanie pompy ciepinej, a zakres obejmuje budynek Przed-
szkola w Karlinie.

3. OPIS KONSTRUKC.JI STALOWEJ

Posadowienie mikroturbiny wiatrowej 6kW projekiuje sie na konstrukeji stalo-
wej. Lokalizacja nad dachem Przedszkola przy ul. Moniuszki 8 w Karlinie.
Konstrukcja podstawy w formie ramy stalowej na fundamentach zeibetowych,
oparta sig¢ na Scianie tylnej hali i na stupach migdzyokiennych w $cianie fron-
towej.

Rama wsporcza wykonana z nastepujgcych profili walcowanych:

- beki - T200HEB

- slup rura (3193,7x8

- zastrzaly rura &139,7x5

- 2Zeberka blacha gr. Bmm
- kotnierz polaczeniowy blacha gr. 30mm

Potaczenia elementow konstrukcyjnych spawane. Mocowanie konstrukgji sta-
lowej do fundamentéw na kotwy M16 wkiejane.

Materialy  stal S{358X, eiektrody ER-1.46.

Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb spelniajgcego wymogi kategorii
korozyjnosci C3 i trwatodci powioki H. Stopieri oczyszczenia powierzchni St 2.

Fundamenty Zzelbetowe monolityczne 500/500mm. Zbrojenie konstrukcyjne
#12 A-lll 34GS, strzemiona @6 A-) St3S-b . Beton klasy B25

Projektowal: mar inz. Adam Szyszko
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4. OBLICZENIA STATYCZNO —~ WYTZRYMALOSCIOWE

QObliczenia nadproza wykonano programem analitycznym ROBOT Structurai
Analysis Professional 2010.

Dane wyjsciowe do obliczer:
Lokalizacja w strefie wiatrowej I

Zestawienie sit dzialajgeych na fundament:

~ Sita pionowa Fy = 9,42kN vi=11
Sila pozioma Fx = 19,02kN yi=15
Moment zginajacy My = 17, 88kNm vi=15

Obcigzenia od parcia wiatrem przylozone s3 do konstrukcji wsporczej na kie-
runkach W, N, E, | S. Wymiarowanie pretow konstrukcji automatycznie wyko-
nywane jest dla niekorzystnego przypadku obcigzenia.

Widok konstrukciji i obcigzenia z kierunku W




Obliczenia belki gtéwnej

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 BELKI _
PRET: 1 Belka I PUNKT: 11 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.00m

OBCIAZENIA:
Decvdijgey praypadek obcigzenia: 6N 8§ (1+2)*1.10+4%1.50

MATERIAL: STAL St38

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

e L

= :

==1 PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 200
h=20.0 cm
b=20.0 cm Ay=60.00 cm2 Az=18.00 cm2 Ax=T78.10 cm2
™w=0.9 cm Iv=5700.00 cm4 [z=2000.00 cm4 Ix=59.50 cm4
i=1.5cm Wely=570.00 cm3 Welz=200.00 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=-0.00 kN My =-3.30 kN*m Mz =-8.73 kN"m Vy=521kN
Nrt =1679.15 kKN Mry = 122.55 kKN*m Mrz = 43.00 kKN*m Vry_n=748.20 kN

Mry_v=122.55 kN*m Mrz_v=43.00 kN*m Vz=.2.10kN

KLASA PRZEKROIU=1 Vrz, n=22446 kN
[T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La I.=0.83 Nw = 580349 kN Y =0.88
[d=6.00m Nz=1124.04 kN Mer =235.01 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry) HMz/Mrz = 0.00 + 003 + 0.20 = 0.23 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=001 < 1.00 Vz/Vrz n=0.01 < 1.00 (56)

Obliczenia stupa

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 SLUP .
PRET: 11 Stup_11I PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.00L=000m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigienia: 5N'W (1+2)*1.10+3%1.50

MATERIAL: STAL Si138
fd =215.00 MPa I = 205000.00 MPa

N2 PARAMETRY PRZEKROJU: RO 193.7x8

h=19.4 cm
b=19.4 cm Ay=28.02 cm2 Az=28.02 cm2 Ax=4670 cm?2
tw={(}.8 cm 1y=2016.00 cm4 12=2016.00 cm4 Ix=4032.00 cm4

1f=0.8 ¢cm Wely=208.16 cm3 Welz=208.16 em3




SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCi:

N =10.56 kN My =-41.09 KN*m
Nre = 1004.05 kN Mry = 44.75 KN*ny

Mry_v=44.75 kN*m Vz=28.53 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 41.09 KN*m Vrz = 349.41 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

0. wzgledem osi Y: 0] wzgledem osi Z:
Ly =0.50m Lambda_y = 0.09 Lz=050m Lambda z=0.0%

Lwy =0.50 m Nery=16315640kN  Lwz=050m Ner 7= 163156.40 kN
Lambda y = 7.61 fiy=1.00 Lambda 2= 7.61 fiz=1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Ji*Nre) = 0.01 < 1.00 (39,  NATiy*NrerBy*Mymax/(iL*Mry) = 0.01 +0.92 = 0.93 < 1.00 - Delta y =
1.00 (58)

Va/Vriz =0.08 < 1.00 (53)

Obliczenia zastrzatu

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup prelow

GRUPA: 3 ZASTRZAL '
PRET: 8 Slup_8 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=000L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decvdujgey praypadek obeigzenia: 6N 8§ (1+2y*1.10+4%1.50

MATERIAL: STAL St38
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa

6} PARAMETRY PRZEKROJU: RO 139.7x5
h=14.0 cm

b=14.0 ¢ Ay=12.72 cm2 Az=1272 cm2 Ax=21.20 cm2
tw={.5 cm Iv=481.00 cm4 [z=481.00 cm4 Ix=962.00 cind
tf=0.5 cm Wely=68.86 ¢m3 Welz=68.86 cm3

SILY WEWNETRZNE 1 NOSNOSCH:

N=26.00kN My =3.24 kN*m Mz =2.00 kN*m Vy=0.62 kN
Nrc = 45580 kN Mry = 14.81 kN*m Mrz = 14.81 kN*m Vry =158.62 kN

Mry_v=14.81 kN*m Mrz_v =14.81 KiN*m Vz=-0.59 kN
KILASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =324 kN*m Bz*Mzmax=200kN*m Vmz=158.62 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
B

1 wzgledem osi Y:

b wzgledem osi Z:

Ly=492m Lambda y=1.23 Lz=492m Lambda_z=1.23
Lwy=492m Nery =401.32 kN Lwz=4.92m Nerz=40132 KN
Lambda y =103.38 fiy=0.51 Lambda z = 103.38 fiz=051

FORMULY WERYFIKACYJNE:
NAG*Nre)+By*Mymax/(iL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.11 + 0.22 + 0.13 =046 < 1.00 - Delia y = 0.99 (58)
VyfViy =0.00 < 1.00 Vz/Viz=0.00 < 1.00 (53)

Projektowat: mgrinz. Adam Szyszko




Sz. P,

SZVSZHO Adam Eugeniusz
Siove Bislico 79 b-3

76-039 BIESIEKIERZ

ZASWIADCZENIE

Panfi) SZYSZKO Adam Fugeniusz, kod identviikacviny ZAPIBOMGS4IDI,
zamieszkaly(a) 76-030 BIESIEKIERZ Stare Bielice 71 b-3, jest czlonkiem Zachodniopomorsidei

Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia:  2010-12-31

Zachoumogomorska Oluggowa

1zba InZyresrow Budownictwa

icancy Rady Okragows)
ST e T

mor inz Miscrvstay OlBrZEwaA

mgy inz Aisczysiaw OlBrzew /.I

Za zgodnosé z oryginatem
mgr inz. Adam Szyszko Adam
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ZACHODRIOPOMORSKA OKREGOWA 2
T A DT VNIER O TINOWANTETWA
RA INZYVNIEROW BUDROWNICTEA
TU656 8

zecin, ul. Energetykow 2
] 462e05-10; (011 ;
homaep! el

Sz, P.
WOJCIECHOWSIA Andrze]

ulZwycigstera 1487305
75-812 KOSZALH

ZASWIADCZENIE

. Pan(y WOJCIECHOWSKI  Andrzel, kod  identyfikacyiny ZAPRBOMITUE,
zamieszkaly(a) 75-437 KOSZALIN ul.Zubrzyckizsgo 13B/4, jest czlonkiem Zachedniopemorskisj

Otrggowej fzby Inzynieréw Budowniciwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. '

Ninigjsze zagwiadczenie jest wazne od dniar 2810-01-01
dodnia;  2610-92-31

Szczecin, dnia 2010-01-13 Zaclmunmﬁunmrslr.a Okragowa

izba Inzyiierdy Budowniclen
Pmﬁ@ﬁ{-.izactﬁgd Qlregows]
Hdstba

mygr ing Mieczystaw Oltarzewski ?

Za zgodnosE z oryginatermn
mgr inz. Adam Szyszko Adam
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Migjscowasé Dala (dzien, miesige, rok)

RE- 1 wp. 401/2016 - Koszalin 30-07-2010

'/ARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERG! - OPERATOR SA
ODDZIAL W KOSZALINIE

W przypadku realizacji niniejszych warunkéw przyigczenia Przedsighiorsétwo Energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne zakidcenia wynikajgce z pracy urzadzert wytwérczych.

1.

ook wN

o

Przytgczany obiekt:.
Nazwa; Elektrownia Wiatrowa Karlino
Adres (Nr dzialki): Karlino dziatka nr 12/4

Grupa przylaczeniowa: V (piata)

Moc przylaczeniowa: 6 kW

Miejsce przytaczenia; istniejgca linia kablowa

Miejsce dostarczenia energii elektryczne). w zlgczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej

Rodzaj polaczenia z siecia; przylacze kablowe,

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspéipracy z siecig.

7.1

7.2.

Zz

akres inwestycji realizowanych przez Q/Koszalin
Na granicy dzialki wnioskodawcy o nr 121/4 z dostgpem od strony ulicy Moniuszki (dz. nr 122)
zainstalowaé wolnostojace zigcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV. Projektowane zlgcze kablowo-
pomiarowe zasilic kablami zasilajgcymi istniejace zlacze na budynku przedszkola.
Projektowanego ztgcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV przystosowaé do mozliwoscl wyprowadzenia
dwach kinii zalicznikowych;
o pierwszej do wprowadzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni wiatrowej do

sieci elektroenergetycznej

o drugiej do zasilania istniejgcego obiektu (przedszkola)
{obie linie zalicznikowe wykonane zostang przez Inwestora zgodnie z pkt 7.2 ninigjszych
warunkow).
Uklad pomiarowy energii elektrycznej ziokalizowany wewnatrz budynku przedszkola przenie$é do
nowoprojektowanego zigcza kablowo-pomiarowego | dostosowaé go =zgodnie z zakresem
okreslonym w pkt. 9 niniejszych warunkow
Ztacze powinno by¢ odpowiednio oznakowane,
W ziaczu nalezy przewidzieC wylacznik umozliwiajgey pracownikom Przedsigbiorstwa
Energetycznego odigczenie elektrowni w sytuacjach awaryjnych (uniemoziiwiajac jej praca przy
sterowaniu recznym i automatycznym).
Szczegoly techniczne uzgodnic w Dziale Rozwoju w Koszalinie a miejsce lokalizacji
projektowanego ztgcza uzgodni¢ w RD Biatogard na etapie projektowania.

Inwestorem rozbudowy t przebudowy sieci energetycznej okreslonej w niniejszych warunkach w pkt

7
Z

1. bedzie O/Koszalin.

akres inwestycji realizowanych przez Podmiot przytaczany:
Budowe sitowni wiatrowej wraz z powigzaniem instalacji elektrowni z miejsce przyigczenia
(abonencka rozdzielnia nN).
Wybudowanie linii elektroenergetycznej 0,4 kV o przekroju wg obliczen, od projektowane;
elektrowni wiatrowej oraz istniejacego obiektu (przedszkola) do projektowanego zigcza kablowo-
pomiarowego,

A4



10.

- dodatkowo Podmiot przylaczany moze wykona¢ ukiad pomiarowy energii elektrycznej
z pomiarem energii czynnej, zainstalowany na zaciskach generatora, ktéry moze by¢ wykorzystany
do uzyskania $éwiadectw pochodzenia, musi on jednak speinia¢ wymagania jak dia pomiarow
rozliczeniowych. Szczegdly w tym zakresie uzgodnic w Dziale Pomiarow.

~ Inwestycje, ktdre wynikng z wykonanego przez Inwestora projektu technicznego

Zakres inwestycji okreslonych w pkt. 7.2. winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem inwestora
elektrowni i bedzie stanowi¢ jego majatek, a ich realizacja winna odbywaé sie na podstawie
projektéw uzgodnionych w ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE.

Wymagarny stopien skompensowania mocy biernej:

8.1. Umowny wspoiczynnik mocy biemej winien zawiera¢ sie w granicach 0 s tgo < 0,4. Przekroczenie
przez Podmiot przylgczany okreslonego tgp podiega taryfowe] optacie za ponad umowny pobar /
wytwarzanie energii biernej.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: w istniejacym zlgczu kablowym

8.2. Rodzagj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
o Jako zabezpieczenie gtowne zastosowaé:; wg obliczen

e Lokalizacig =zabezpieczenia gibwnego przewidzie¢: w istniejgcym =ziaczu kablowo -
pomiarowym
9.3. Sposcéb pomiaruy:
o bezposredni,

o natablicy licznikowe] nalezy przewidzie¢ miejsce do zainstalowania moduléw komunikacyjnych,
o obudowa ztgcza nie moze ekranowac transmisji danych droga radiows,.

9.4. Licznik;
e Wymiana istniejgcego licznika, (licznik umozliwiajacy pomiar dwukierunkowy energii czynnej),

9.5. Informacje dodatkowe:
Rozliczeniowy ukiad pomiaru energii winien speiniaé wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Szczegély dotyczace ukiadéw pomiarowych nalezy uzgodnic w
Dziale Pomiarow na etapie projektowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej;:

10.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:
a} uklad sieci; TN-C
b} napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV,
c) maksymalny prad zwarciowy w sieci:
Rzeczywistg wartosc¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

10.2. Instalowana automatyka zabezpieczeniowa i systemowa winna

- Instalowana automatyka zabezpieczeniowa i sieciowa winna speiniaé wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnei.

— Zabezpieczenie podstawowe jednostek wytworczych powinny zostaé dobrane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami

- Zabezpieczenie te powinny dziala¢ na urzadzenia tgczeniowe okreslone w pkt. 2.1a zalacznika nr
3 do obecnie obowigzujace] IRIESD, powodujac wylaczenie jednostki wytworczej z ruchu

- Jednostki wytwoércze powinny posiada¢ zabezpieczenie od mocy zwrotne] oraz
zabezpieczenie od pracy wyspowej w oparciu o kryterium df/dt

— Szczegoly dotyczace automatyki nalezy uzgodnié w Dziale Automatyki i Telemechaniki na etapie
projektowania.

10.3. Inne;

~ System ochrony przeciwporazeniowe] w instalacji 0,4 kV przylaczanego podmiotu: zgodnie
Z wymogami normy PN/IEC-60364

— System ochrony przeciwporazeniowej w sieci powyzej 1 kV -- uziemienie ochronne.

~ W instalacji pozostajacej na majatku wiasciciela elektrowni (do okreslonego w warunkach miejsca
przytaczenia) nalezy  zastosowaé  urzadzenia ochrony przepigciowe]  zgodnie
z normg, PN-1EC 60364

Operator ~ Systemu  Dystrybucyjnego  ustala  rodzaj stosowanych  érodkéw  ochrony

przeciwporazeniowej (w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen, ich mocy osiaganej oraz

charakteru pracy jednostki wytwoérczej), jezeli majg one odbiega¢ od ustalen pkt. 10 warunkow

przylaczenia.
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu technicznego:

Projekt instalacji elektrowni wiatrowe] oraz jej powiazania z migjscem odbioru energii podlega uzgodnieniu

W ENERGA — OPERATOR 8A ODDZIAL W KOSZALINIE. Podstawe do uzgodnienia projektu stanowig

o niniejsze warunki przylaczenia oraz wymagania wynikajace z obowigzujgce] Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

e Odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpleczen chroniacych elektrownie przed skutkami pradow
zwarciowych, napigt powrotnych po wylaczeniu zwar¢ w systemie, i innymi oddzialywaniami zaldocen
systemowych ponosi Inwestor.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz uzgodnionej z O/Koszalin instrukcje wspéipracy elektrowni z siecig
elektroenergetyczna.

o Szczegbly dotyczace prowadzenia ruchu elektrowni nalezy uzgodnic w Wydziale Zarzgdzania
Przesytem na etapie projekiowania

o W sytuaclach niekorzystnego wplywu silowni wiatrowej na prace sieci elekiroenergetycznej
| zagrozenia bezpieczefistwa pracy systemu generatory, urzadzenia i aparatura elektrowni wiatrowej
winny by¢ przystosowane do mozliwosci catkowitego wylaczenia przez OSD.

Dotyczy umowy przylaczeniowej;

Warunkiem zawarcia umowy przylgczeniowej jest dostarczenie przez Wytworce do O/Koszalin:

e Aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sgdowego.

Wymagania dodatkowe:

o Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacjag mogacych wystapi¢ ograniczen w pracy elektrowni lub
o zaniechaniu inwestycji podejmuje inwestor.

o Wyposazenie elekirowni musi by¢ tak dobrane, aby w miejscu przytaczenia do sieci zapewnic
stabilno$¢ wepdipracy z systemem

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledniéc wymagania okreglone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA —
OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 2 poz. 8 2 2005 r.),

Instalowane urzadzenia w sieci nie mogg wprowadzaé¢ zakidcer w pracy sieci elektroenergetycznej i
instalacji innych odbiorcow przytaczonych do nigj, ani tez powodowaé pogorszenie standardow
jakosciowych energii elektrycznej okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20
grudnia  2004r. w sprawie szczegdlowych warunkow  przylaczenia podmiotéw do  sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005) oraz okresionych w innych
obowigzujacych przepisach takich jak IRIESD.

Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu (w przypadku dostawy energii na potrzeby wiasne). Nalezy liczyé
sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczeqo,
urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z O/Koszalin.

Zawarcie umowy © przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okresionych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

WA o
g / f eﬁi\d
Grzegerz Kinal < r
OPRACOWAL G ZATWIERDZIL
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dotyczy: SPRAWDZENIE DOKUMENTACJ! ZWIAZANEJ

Z ZAMIAREM

WYKONANIA MIKROTURE

3INY

WIATROWEJ NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W

KARLINIE

Obiekt: Mikrotuerbina Wiatrowa na budynku przedszkola w Karlinie
Adres: Karlino, uf. Moniuszid 8 dz. nr 124/4
Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawta i1 6

Projektant: mgr inz, Tadeusz Kmie¢

Brak uwag w zakresie objetym doslarczong dokumentacjg

ENERGA-OPERATOR SA

Qddzial w Koszalnia 534 Rejonowy Gduisk.Pélnac
ul. Mereka 10 Vi Wydzial Gospodarezy KRS
75.050 Keszalin KRS 0600033455
cddzial@ikoszalin encigapl NIP £83-000-11-00

Zarend: Leszok Nowak - Prezes Zarzads, Dyrektor Naczelny, Wojticeh Orzesh - Wiceprozes
Zarzadu, Dyrekler Zarzadzajacy, Arlur Reamer - Witepiozes Zarzady, Dyrekor ds. Finanzowych,
Rafal Czyzewski — Wiseprezes Zarzady, Dyreklor ds. Razweju, Raborl Swicrzyfaki - Wiceprezes
Zerzqdy, Dyrekles ds. Organizacji, Ryszard Hane - Czionck Zarzadu

PROBP SA, nr konta: B2 1020 2821 0060 1502 0032 9268



DYNAMIS Kamila Zielinska
Projekty i Badania Elektrotechniczne

ul. Powstancéw Wielkopolskich 28/5, 75-107 Koszalin
tel. 604 08 48 30, e-mail: dynamis-projekty@wp.pl

Regon 320401961, NIP 499-043-46-32

OPIS TECHNICZNY — CZ. ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Plan zagospodarowania terenu

Warunki przytaczenia ENERGA-OPERATOR S.A.
Whytyczne branzowe

Uzgodnienia

Dokumentacja techniczna urzadzen

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. Obowigzujace przepisy i normy

Noovkrwibb

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przytaczenie mikroturbiny wiatrowej do instalacji oraz sieci
elektroenergetycznej wg warunkow przytaczenia wyd. przez ENERGA OPERATOR
w zakresie realizowanym przez podmiot przytaczany (inwestora).

Zakres opracowania:
= Instalacja od proj. turbiny do miejsca przytaczenia do sieci NN 0,4kV
= system uziemien i potgczen wyrownawczych
= system ochrony przeciwprzepigciowej
o system ochrony od porazen

3. Dane energetyczne

Dane sieci i instalacji:

Napiegcie zasilania U =400/230 V
Uktad sieciowy TN-S

Dane turbiny:

[Typ __|mikroturbina wiatrowa z pionowa osia obrotu
Moc nom;nalna [\N] _ 6000 | |
:Po{a_czenie Z siecig etektroenergetycznq __}]on-gnd (praca w sieci)

|Rozruchowa predko$¢ wiatru [m/s] 13-4

Wagalkgl _e60

Koszalin, wrze 2010



Budowa mikroturbiny wialrowej ~ br. elekiryczna
Karlino, dz. nr 121/4 obr. 004

4. Elekfrownia wiatrowa

Na zespot urzadzen pradotworczych i systemu automatyki sktadajg sie:

- turbina wiatrowa

- kontroler turbiny z rezystorem hamujgcym

- inwerter

Energia wytworzona przez generator turbiny jest przesylana kablem tréjzytowym do
kontrolera turbiny, gdzie w zaleznoéci od sity wiatru moze by¢ wyhamowywana poprzez
rezystory. Minimalna predkos¢ wiatru dla pracy turbiny wynosi 3-4m/s. Prad przemienny
0 napigciu i czgstotliwosci zaleznej od wiatru prostowany jest w kontrolerze na stabilny
prad staty.Kontroler polgczony jest z inwerterem, gdzie prad staty konwertowany jest do
postaci pradu przemiennego o parametrach sieci elektroenergetycznej (~230V, 50Hz).

System posiada zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowe] (automatyczne odciecie od
sieci w przypadku wykrycia zaniku napiecia) realizowane poprzez inwerter oraz czujnik
zaniku faz z bezzwlocznym zadziataniem w przypadku wykrycia zaniku albo asymetrii
napiecia na dowolnej z faz.

Oprécz systemowych zabezpieczen dobrano ponadto:

- wytgcznik nadpradowy przed kontrolerem

- wytacznik nadpradowy za inwerterem

- roztacznik na wyjsciu do sieci przed licznikiem

- czujnik zaniku faz bezzwloczny z regulowanym progiem asymetrii napieciowe]

Zespot kontrolera, inwertera oraz dobranych zabezpieczen zainstalowany bedzie w zigczu
kablowym przy granicy dziatki z dostepem od ul. Moniuszki, gdzie zostanie przeniesione
migjsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA zgodne z warunkami
przytaczenia. Oprocz kabla {aczacego tuthine ze ztgczem nalezy utozyé nowy kabel
zasilajgey rozdzielnie gtdwna szkoly — przekrdj jak kabla istniejacego ale nie mniejszy niz
YKY 5x25mm2. Przewidziano lokalizacje ztacza kablowego na trasie kabla istniejacego
przy granicy dziatki od strony ulicy. Przebudowe istniejacej linii kablowe] nalezy
skoordynowa¢ z zakresem operatora sieci elektroenergetycznej — budowg ztgcza
kablowego i przeniesieniem uktadu pomiarowego uzgadniajac doktadng lokalizacje ztgcza
oraz termin wykonania robot.

Pomiar energii dokonywany bedzie ficznikiem dwukierunkowym — energie Zuzytg przez
instalacjg w budynku oraz energie oddang do sieci.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowego — ztacze kablowe.

Do taczenia nalezy stosowaé przewody i kable dostarczane w komplecie z systemem oraz
zgodne z projektem (opisy na schemacie blokowym — rys. nr E1).

Montaz kompletnego systemu powinien dokona¢ dostawca udzielajacy gwarancji
| serwisujacy system.

Prawidiowe dziatanie systemu wymaga przestrzegania zalecen dotyczacych przegladow,
pomiarow i konserwaciji.

5. Instalacja uziemiajaca

Maszt na ktorym bedzie zainstalowana turbina nalezy uziemi¢ taczac konstrukcje ze
zwodami i przewodami odprowadzajgcymi drutem FeZn @8mm.
Wymagana rezystancja uziemienia — 50Q).



Budowa mikroturbiny wiatrowej - br. elekiryczna
Karlino, dz. nr 121/4 obr. 004

6. System ochrony przeciwprzepieciowej

Dla obiektu przewidziano system ochrony przeciwprzepigciowej zgodny z normg PN-
IEC60364-4-442,

Ochronniki przeciwprzepieciowe instalowac:

- na wyjsciach prgdowych turbiny

- Za inwerterem (na wyjsciu do sieci NN).

Nalezy stosowac¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej zgodne z DTR turbiny.

7. System ochrony od borazen

Podstawowa ochrong od porazen stanowi¢ bedzie izolacja przewodéw, kabli i urzgdzen
elektrycznych oraz stosowanie obudéw z materiatéw izolacyjnych.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniows, zgodnie z PN-IEC60364-4, zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania. Dziatanie systemu zapewnig zastosowane
zabezpieczenia zwarciowe, nadmiarowe, réznicowopradowe.

Ponadto nalezy ograniczy¢ dostep do elementéw stanowigcych zagrozenie poprzez
stosowanie wymaganych oznaczen, zabezpieczen i przeszkdd. Zakazane jest otwieranie
skrzynek sterowniczych i zlgczy ireczne sterowanie przez osoby nieupowaznione, oraz
dotykanie wyposazenia elekirycznego bedacego pod napigciem.

Prawidtowos¢ dziatania systemu ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
pomiarami powykonawczymi wedtug normy PN-IEC 80364-6-61.

8. Uwagi

= Zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym niniejsza dokumentacja stanowi podstawe
do wykonania przedstawionych w projekcie rozwigzan.

= Kazdorazowe odstepstwo od niniejsze; dokumentacji wymaga uzgodnienia
z projektantem i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.

= Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ niezbedne pomiary powykonawcze
i protokoly przekazac¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

= Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywacé jedynie
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

= Uzytkowanie systemu wymaga opracowania i uzgodnienia instrukcji wspoétpracy
elektrowni z siecig elekroenergetyczna.

« W momencie podpisywania umowy przylaczeniowej nalezy ustali¢ dokfadng
lokalizacje ztgcza kablowego oraz termin jego wykonania.

9. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa Jm lfosc

1. | Kabel Cu YKY 3x10mm?2 m 20

2. | Kabel Cu YKY 5x25mm?2 m 12

3. | Przewod LgY6mm? m 15

4. | Drut FeZn @8mm m 20
Kompletny system automatyki i

5. | sterowania kpl 1

OPRAG@ QWAL ;
mgr inz. Tadelisz Kmieé

nr ewidenoyiny: AJPB/AB00/208/84
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