Inwerter ongrid 6kW/1F/230VAC

Instrukcja instalacji i uzytkowania
Model: EW-BNWG-6KS

Zachowaj w bezpiecznym miejscu po przeczytaniu

» Przeczytaj instrukcje uwaznie zwracajac uwage na aspekty

bezpieczernstwa przed przystgpieniem do pracy z inwerterem

¢ Zachowaj instrukcje w tatwo dostepnym miejscu w celu
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Aspekty bezpieczeristwa:

Zapoznaj sie z nieniejszg instrukcja uvwaznie przed instalacja, uruchomieniem, serwisem lub

testami.

Product jest urzadzeniem elektronicznym, w zwiazku z tym niebezpieczny jest kontakt

bezposredni, dotykanie jege czesci elekirycznych. Napiecie stale wewnatrz urzadzenia moze

dochodzi¢ do wartogci 700VDC, natomiast napigcie Zzmienne moze dochoedzi¢ do wartosci 450VAC.

Uwaga: przed przystgpieniem do instalacjifdeinstalacji urzadzenia
2wr6é uwage, aby zardéwno moduly AC i DC byly rozladowane — moduty
zawierajg Kkondensatory, ktére w trakcie pracy oraz po wylaczeniu
urzadzenia sa naladowane. Upewnij sig, Ze kondensatory sa

rozladowane.

Uwaga: urzadzenie powinno by¢ instalowane przez uprawnione osoby.

Zalecenia dotyczace uzytkowania:

Upewnij sie, ze przeczytale$ uwaznie i ze zrozumieniem niniejszg instrukcje przed
przystapieniem do instalacji lub obsiugi urzadzenia.

Urzadzenie powinno byé zainstalowane przez uprawnione osoby.

Aby uniknaé obrazeri osobistych upewnij sig, ze urzadzenie jest odpowiednio uziemione przed
przystapieniem do instalacii.

Nie wiaczaj urzadzenia w warunkach wysokiej wilgotnosci lub temperatury, w Srodowisku
narazonym na dziatanie gazu lub substancji tatwopalnych.

W trakcie transport i przesuwania urzadzenia zachowaj ostrozno$¢ i nie zrzucaj urzadzenia na
ziemie z zadnej wysokosci.

Po otwarciu opakowania sprawdZ dokladnie stan urzadzenia i upewnij sig, z¢ urzadzenie nie

posiada widocznych uszkodzer powstalych w trakcie transportu.



1 Wstep

1.1 Wprowadzenie

Dziekujemy za wybranie naszego produktu. Urzadzenia marki Electric Wind powstaja w oparciu
o wieloletnie doswiadcznie w produkcji systeméw elektrowni wiatrowych. Urzadzenia sa
eksportowane do wielu krajow na Swiecie, w tym do USA , Niemiec i innych regionéw. Jestesmy
przekonani, ze produkt spetni oczekwiania uzytkownikéw. W przypadku sugestii i uwag prosimy o

kontakt.

1.2 Wprowadzenie do sytemu

System elektrowni wiatrowej ongrid sklada sie z generatora wiatrowego, kontrolera, inwertera
sieciowego ongrid, licznika energii elektrycznej i systemu dystrybucji energii. Energia wiatru jest
konwertowana na napigcie state DC przez kontroler fadowania. Nastepnie inwerter sieciowy jest
odpowiedzialny za konwersje napiecia DC na napigcie zmiehne AC, jego czestotliwosé, przebieg
sinusoidalny oraz synchronizacje z napieciem systemu dystrybucyjnego. Tak wigc inwerter sieciowy

jest kluczowym elementem systemu elekirowni wiatrowej.



2 Wprowadzenie ogolne

2.1 Wyglad urzadzenia

Rysunek 1 Inwerter sieciowy EW-BNWG-8KS



ey
> 1 Kontrolka Fault
Kontrolka zapala sie jesli inwerter wykryt bigd.

> 2

Kontrolka zapala sie jesli inwerter jest w trybie pracy

* Kontrolka Operation

PR
> 3 Kontrolka Power

Kontrolka zapala sie jesli inwerter jest w trybie zasilania sieci

Awaryjny przycisk bezpieczeristwa STOP

Po weisnieciu przycisku inwerter wylacza sie. Przycisk zabezpiecza sig¢ w pozycji weisniete.
Aby przywrdcié prace inwertera nalezy odbezpieczyC przycisk. W tym celu nalezy przekreci¢
przycisk zgodnie z kierunkiem strzalek pokazanych na wierzchu przycisku.

2.2 Schemat wewnetrzny

Rysunek 2 prezentuje schemat wewnetrzny inwertera. Jego obwédd gitéwny wykorzystuje

trojfazowy transformator.

i

Rysunek 2 Schemat wewnetrzny



2.3 Charakterystyka wydajnosci

(1) Obwad glowny wykorzystuje procesory DSP amerykariskiej firmy Texas instruments i japoriskie
moduly IGBT z Mitsubishi, wybor elementéw zapewnia bezpieczeristwo i niezawodno$¢,

(2) Urzadzenie charakteryzuje sie wykorzystaniem systemu SPWM , wyjSciem o przebiegu
czystego sinusa, automatyczna synchronizacja i $ledzeniem sieci, wspéiczynnikiem mocy blisko
1, niska zawartoscia harmonicznych, brakiem zanieczyszczeti sieci;

(3} Urzadzenie konwertuje energie generatora wiatrowego z wykorzystaniem modutéw Sledzgeych
maksymalny punkt mocy ,maxim power point frace” (MPPT);

(4) Autonomiczna kontrola pracy, samoczynna diagnostyka;

{5) Szeroki zakres pracy napiecia DC pozwala na wysokie wykorzystanie energii wiatru,

(6) Pomiar zakibceri czestotliwosci i zabezpieczenie przed praca w trybie wyspowym;

(7) Automatyczne wylaczenie w przypadku awarii sieci energetycznej;

(8) Zoptymalizowane obwody i poszczegélne podzespoly elektryczne zapewniaja efektywnosci
pracy 295%;

{9) Odpernosé na warunki atmosferyczne 1P85 ;

{10)Komunikacja zewnetrzna za pomoca ziacza R5485/232;

3 Przygotowanie do instalacji

3.1 Otwarcie opakowania

Przed otwarciem opakowania sprawdz, czy opakowanie nie nosi sladéw widocznych uszkodzer
w trakcie transportu. Jesli $lady uszkodzen sa widoczne skontfaktuj sie z dostawcg. Rozpakuj

urzadzenie i sprawdZ paramefry urzadzenia, zakres napiecia wejSciowego i wyjSciowego.

3.2 Instrukcja instalacji

® Instalacja urzadzenia oraz okablowania powinno by¢ zrealizowane przez uprawniong osobg.
& W trakcie instalacji nie nalezy dokonywaé zmian wewnatrz urzgdzenia.
® (alg instalacja elektryczna powinna byé zgodna z lokalnymi standardami.
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® W celu unikniecia porazenia prgdem przed instalacjg nalezy rozlaczyé¢ obwdd napigcia

sieciowego oraz obwod napiecia wejsciowego DC.

Zwracaj szczego6lng uwage na wszystkie ostrzezenia zawarte w niniejszej instrukcii.

Ostrzezenie: Upewnij sie, ze napigcie wejsciowe DC nie przekroczy

700V. Przekroczenie tego napiecia moze uszkodzié urzgdzenie.

3.3 Warunki instalacji

W celu zapewnienie dobrej wydajnosci oraz diugotrwatege dziatania nalezy wybraé

odpowiednie miejsce do instalacji urzadzenia. Nalezy unika¢ instalacji w srodowisku narazonym na

dziatanie:

Gazdw lub zrgcych plynow

Mgly clejowej lub mgly soinej

Wibracji

Wysokiej wilgotnosci

Zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur (zakres temperatur pracy wynosi -25siC~
60s1C)

Oddzialywania elektromagnetycznego

Materiatow radioaktywnych

Uwaga: zakres temperatur Srodowiska pracy wynoesi-25°Cdo+60°C.

@ Jednoczesnie nalezy unikaé narazania urzadzenia na bezposrednie

dziatania promieni stonecznych.

Osfrzezenie: Nie umieszczaj urzadzenia obok substancji fatwopalnych

lub wybuchowych.



3.4 Instalacja urzadzenia

W celu utatwienia instalacji prezentujemy wymiary urzadzenia na rysunku 3

580*520*1200mm (W x Hx D):
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Rysunek 3 Wymiary urzadzenia




4 Polaczenia elektryczne

4.1 Wymagania dotyczace polfgczen

4.1.1 Wejscie DC

Napiecie wejsciowe DC nie moze przekroczyé wartosci 400V, w przeciwnym wypadku grozi
uszkodzenie urzadzenia. Dla inwertera sieciowego EW-BNWG-6KS maksymaina moc wejSciowo

moze zostaé skonfigurowana do 6,6kWW.

Uwaga:
Wartosé graniczna mocy wejsciowej DC: 6,6kW
@ Wartos¢ graniczna napiecia wejsciowege DC: 400V

4.1.2 Sie¢ jedno-fazowa

Inwerter EW-BNWG-6KS w trakcie pracy ciaggle monitoruje parametry sieci elekirycznej.
Urzadzenie automatycznie zmienia swoje parametry pracy i dostosowuje je do stanu sieci

elektrycznej w zakresie wartosci granicznych..

Uwaga:
Zakres napigcia sieci elektrycznej: 180~265VAC
n@ Zakres czestotliwoscl slecl elektrycznej: 47.5~51.5HZ

4.1.3 Okablowanie

Srednica przewodow okablowania AC i DC powinna spelniaé minimaine wymagania zwiazane z

przeptywem pradu.

4.1.4 Narzadzie wymagane w trakcie instalacji .

W trakcie instalacji elekirycznej wymagane jest uzycie mulit-miernika elektronicznego,

srubokretow i szczypiec.

10



4.2 Rozpoczecie wykonania podigczen

4.21 Instrukcja bezpieczenstwa

AN\

Ostrzezenie: wszystkie podigczenia powinny by¢ wykonane zgodnie ze

standardami

Ostrzezenie: Upewnij sie, ze zaden z elementéw EW-BNWG-6KS nie

zostanie nafadowany w trakcie wykonywania polgcze.

Ostrzezenie: Zaciski uziemienia powinne byCc potaczone 2z

uziemieniem.

4.2.2 Zaciski stuzace do podlaczenia okablowania

C

i ER 4R

Ac Quipnt
L
i
<] ¢ &

l A ARRE TER
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Nazwa

Instrukcja

DC input open space

Gléwny przelagcznik wejécia DC. Rozigczenie przelacznika

powoduje wylaczenie inwertera.

AC output open space

Glowny przetacznik wyjécia AC. Rozlaczenie przelacznika

powoduje wylaczenie inwertera,

DC input+ Podlacz wejécie DC + do tego zacisku

DC input - Podigcz wejscie DC - do tego zacisku
AC output A Podlacz faze A sieci elektrycznej do fego zacisku
AC output B Podlacz faze B sieci elektrycznej do tego zacisku
AC output C Podlacz faze C sieci elekirycznej do tego zacisku

4.2.3 Podigczenie sieci

/N

Uwaga: Przed podigczeniem okablowania AC do zaciskow wyjSciowych
urzgdzenia upewnij sie, ze okablowanie jest odiaczone od sieci

elekirycznej i w okablowaniu nie ma napiecia AC.

Uwaga: Przed podiaczeniem okablowania DC do zaciskéw wejsciowych
urzadzenia, upewnij sie, ze przefacznik AC jest odiaczony od sieci

elektrycznej i na zaciskach nie ma napigcia AC.

4.2.4 Podiaczenie wejscia DC

Ostrzezenie: napigcie wejscia DC nie moze przekroczyé wartoSci 700V!

Przekroczenie wartosci granicznej moze uszkodzi¢ urzgdzenie.

12




Ostrzezenie: Nie wolno zamienié biegunéw podiaczanych na wejsciu
DC. Odpowiednie ulozenie biegundéw +i- naleZy sprawdzié miernikiem

przed podigczeniem.

4.2.5 Komunikacja RS485/232

Zaciski wejScia komunikacyjinego RS485 oznaczone g poprzez dwie linie Ai B. Zaciski oraz

gniazdo umoZliwiaja podiaczenie konwerterow RS485/232.

Rysunek 5 Konwerter RS485/R5232

A TX+BERY+
B TX—ELRY—

Uwaga :

13



5 Uruchamianie

5.1 Proces uruchamiania

¥ Upewnij sie, Zze podiaczenie okablowania DC i AC zostalo wykonane poprawnie.
» Upewnij sie, ze wartosci napigcia DC i AC mieszcza sig w granicznych parametrach pracy
urzadzenia..
Uwaga: Napiecie DC nie moze przekroczy¢ wartosci 400V, napiecie AC nie moze
przekroczyc wartosct 265V,
» W pierwsze] kolejnosd zalacz obwdd zasilania sieci elekirycznej AC;
» W drugiej kolejnosci zatgcz obwod zasilania wej$cia DG
» Jezeli parametry napieé¢ na AC i DC beda miesci¢ sie¢ w granicach normalnej pracy urzadzenia,
EW- BNWG —-10KS rozpocznie prace i zsynchronizuje sie z siecia elekiryczna. Uzytkownik
moze okreslié status pracy urzadzenia za pomoca informacji wySwieilanych na panelu LCD;
» W ftrakcie normalnej pracy urzadzenie nie wymaga obslugi ze strony uzytkownika. Urzgdzenie
posiada automatyczne procedury wylaczania sie i wiaczania si¢ w przypadku wystapienia

sytuacji awaryjnych po stronie sieci AC lub DC.

5.2 Proces wyiaczenia

¥ Jezell warunki wietrzne sa niewystarczajace do produkcfi energii elekirycznej, urzadzenia

automatycznie wylaczy sie.

5.3 Proces wylaczenia w trybie awaryjnym

Jezeli konieczne jest wylaczenie urzadzenia nagle trybie awaryjnym, nalezy weisngé przycisk
awaryjnego wylaczenia STOP. Jezeli urzadzenie mozna ponownie wlaczyé, nalezy zwolnié przycisk

awaryjnego wylgczenia STOP.

14



6 Funkcje

6.1 Tryb pracy

W ftrybie normalnej pracy po zataczeniu obwodéw DC i AC urzadzenie sprawdzi warfosci
napieé w obu obwodach. Jezeli parametry napigé na wejsciach nie bedg odpowiednie do trybu
zasilania, urzadzenie przejdzie do trybu oczekiwania. JeZeli parametry napieé na wejSciach zmienig
sie i znajdg sie w zakresie pracy urzadzenia, urzadzenie po 2 minutach przejdzie w tryb zasilania
sieci elektrycznej. W trakcie pracy w trybie zasilania sieci urzadzenie automatycznie i ciagie bedzie
testowaé parametry sieci bez koniecznego udzialu uzytkownika.

» Tryb oczekiwania
W trybie oczekiwania urzadzenie testuje parametry sieci elektrycznej i wartos¢ napigcia DC
dostarczonego z energii wiatru. Urzgdzenie przechodzi z tego trybu do trybu zasilania sieci jesli
warunkKi i parametry napie¢ na wejsciach znajda sie w zakresie pracy urzgdzenia.
» Tryb zasilania sieci
W trybie zasilania sieci urzadzenie konwertuje-napie;cie DC z energii wiatru na napigcie AC sieci
elektrycznej i dostarcza moc do sieci. W trybie zasilania siei urzadzenie dostarcza moc do sieci z
wykorzystaniem metody sledzenia maksymalnego punktu ,maximum power point tracking” (MPPT).
Dzieki temu urzadzenie pozwala na osiagniecie maksymainej efekiywnoéci pracy generatora
wiatrowego.
¥  Tryb awarii
W przypadku awarii systemu zasilania z energii wiatrowej po stronie wejscia DC, urzagdzenie
natychmiast roztaczy wejscie DC w celu ochrony przed uszkodzeniem.
» Tryb stop
Tryb stop pozwala na reczne zatrzymanie pracy urzadzenia. W tym trybie uzytkownik decyduje

o wylgczeniu urzadzenia, natomiast urzgdzenie automatyeznie rozigczy obwad DC.

15



6.2 Zasilanie sieci

Iwerter sieciowy EW-BNWG-6KS pracujac w trybie zasilania sieci dziata automatycznie bez
koniecznej interwenciji obstugi. Urzadzenie sprawdza paramefry sieci AC oraz sprawdza ilos¢ energii
dostarczanej przez wejscie DC. Jezell parametry na obu zlaczach znajduja sie w zakresie pracy,
urzadzenie wejdzie automatycznie w tryb zasilania sieci. W sytuacji awaryjnej, ktéra wystapi w
trakcie pracy, urzadzenie wylaczy sie automaftycznie. W sytuacji zbyt malej energii wiatrowej
dostarczanej do ztacza DC, co uniemozliwi generowanie mocy do sieci elektrycznej, urzadzenie
przejdzie automatycznie w tryb oczekiwania. Urzadzenie ponowi prébe wigczenia sie i przejscia do
trybu zasilania sieciowego po 2 minutach, od ustabilizowania si¢ parametréw w zakresie pracy na
ziaczach AC i DC.

EW-BNWG-6KS opis procesu pracy:
® Napiecie DC spada ponizej progu pracy w trybie zasilania
® Urzadzenie EW-BNWG-6KS przechodzi w tryb oczekiwania
® Kiedy napiecie DC przekroczy 110 V, urzadzenie jest ponownie gotowe do podlgczenia sig do

sieci
® Urzadzenic EW-BNWG-10KS przeprowadzi test wewnetrzny oraz test sieci AC. Jezeli test

zostanie przeprowadzony pomyélnie urzadzenie rozpocznie pracg w trybie zasilania sieci i

bedzie dostarczaé energig do sieci publicznej.

6.3 Odlaczenie od sieci publicznej

W warunkach stabego wiatru nie ma wystarczajacej energii, aby kontynuowa¢ proces zasilania
sieci. W takim wypadku urzadzenie EW-BNWG-6KS automatycznie odiaczy si¢ od sieci. Po dwoch
minutach urzadzenie ponownie przeprowadzi test w celu podlaczenia si¢ do sieci. Automatyczne
odiaczenie od sieci nastapi takze w jednym z ponizszych przypadkdw:
® Napigcie przekroczy dopuszczalny zakres: 180V-265V, urzadzenie odigczy sig¢ od sieci w

czasie 0.2 sekundy.
® Czestotliwosé napiecia sieci przekroczy dopuszczalny zakres: 47.5Hz-51.5Hz, urzadzenie

odiaczy sie od sieci w czasie 0.2 sekundy.
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7 Obstuga

71 LCD

Wyswietlacz

Przyciski

Ostrzezenie

7.2 Funkcje przyciskow

Symbeol
Funkeja
przycisku
MENU Menu gléwne

Przejscie do poprzedniego elementu menu

Przejécie do nastepnego elementu menu

T
4

Zmiana wartosci parametru, powrdt do poprzedniego menu

Zatwierdzenie zmienionego parametru, wejscie do nastepnego menu




7.3 Ekran LCD po wiaczeniu urzadzenia

GREEN POWER
Please wait... ..

Uwaga: Powyzszy ekran widoczny jest tylko raz po wlaczeniu urzadzenia przez okolo 7 sekund,

nastepnie wyswietlony zostanie ekran domysliny z parametrami pracy urzgdzenia.

7.4 Wyswietlanie informacji, parametrow oraz statusu

pracy

¥ Kilkukrotne naciSnigcie przycisku * " pozwala na zapoznanie sie z biezacymi

parametrami pracy urzadzenia.

Lp. Wyswietlacz Opis
Biezaca moc na wyijsciu AC 0000KW
POWER  QDOOKW
1 kaczna dostarczona moe na wyjsciu AC danego dnia
' Day O0000KW
0000KW
MENU1 U-dc 000V Napiecie wejscia DC 000V
2
l-dc OOCA Pra wejscia DC 000A
U-ac 000V Napiecie sieci AC 000V
3 s
l-ac O0DA Prad sieci AC  000A
E- TOTAL Laczna ilosé dostarczonej energii danego dnia
4
000000KWH 000000kwh
E- MONTH kgczna flosé dostarczone] energii danego miesigca
5
000000KVWWH 000000kwh
MENU2 U-dc2 000V Napigcie szyny DC 000V
6
F-Hz 50Hz Czestotliwo§é sieci 50Hz
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ERRNUM 01 Liczba bledow 1
7
#02 Udc-L Kod bledu 02 ,Zbyt niskie napiecie DC”
Clock Chiplinit
8 Czas
100126041610
Enter Right
9 Reset licznika mocy
TO clear zero?
Local add 01 Adres urzadzenia (RS485/232)
10
Setting 01 Ustawienia adresu urzadzenia (RS485/232)
T-Today 00H Czas pracy urzadzenia danego dnia
1
T-Total 00000H faczny czas pracy urzadzenia
2010r11/4-20 Year fmonth/day
12
09:30:54 hour: minute: second

Tabela 5 Opis informacji z wyswietlacza LCD

Uwaga: W pozycji Lp.1, naciénij przycisk “

ESC
. " trzy razy aby przejs¢ do menu 2.

ESC
W pozycji Lp.5, naciénij przycisk “D  frzy razy aby przejsc do menu 1.
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7.5 Opis informacji o btedach

> Format informacji o bledach

ERRNUM O 4‘_1 i Ticzba bledow

#02  Udc-Le Kod biedu
vy
» Obsluga informacji o bledach
#03 Uab-h
~
ERRNUM 03
#02 Udc-L

/' nacinij /
gorasdof aby vzyskad
informacje o poprzednich/ #04 Uab-l
nastepnych bledach

Opis: Ten interfejs zapamietuje wszystkie wykryte bledy w dziataniu urzadzenia. Naciénij przycisk

™,

MENU
“h_/ " aby przej$é do wyswietlania menu ‘E-NUM E-TYPE 000 00 0000”. Nastgpnie

nacignij przyciski * * aby zapoznaé sig z informacjami nt wykrytych biedow.
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7.6 Tabela kodéw btedéw
Kod btedu Informacja o biedzie
#01 Udc-H Zbyt niskie napiecie DC
#02 UdcL Zbyt wysokie napigcie DC
#03 Uab-h Zbyt wysokie napiecie fazy Ab
#04 Uab-| Zbyt niskie napigcie fazy Ab
#05 Ubc-h Zbyt wysokie napigcie fazy Be
#06 Ubc- Zbyt niskie napiecie fazy Bc
#07 Uca-h Zbyt wysokie napiecie fazy Ca
#08 Ucal Zbyt niskie napigcie fazy Ca
#09 HzE Czestotliwosé poza dopuszczalnym zakresem
#10 lab-H Zbyt wysoki prad fazy Ab
#11 Ibc-H Zoyt wysoki prad fazy Be
#12 lca-H Zbyt wyscki prad fazy Ca
#14 HotE Zabezpieczenie przed przegrzaniem
#i5 XL-E Ograniczenie facznego prady wyjécia
#16 [GBT-E Zabezpieczenie moduiu IGBT
#18 PHASE-E Nieprawidiowa kolejnos¢ faz
#20 lac-L Wylaczenie poprzez zabezpieczenie wyjscia
#21 STOP-F Zatrzymanie transmisji danych
#22 Load-F Przecigzenie




8 Ustawianie parametrow

8.1 Ustawianie czasu

Clock Chiplnit
100120041010

8.1.1 Wskazowki do ustawienia czasu

Clock Chiplnit

10 12 02 04 10 02

year | month |day | Thursday | hour | minute

Ty

I\fm[
Uwaga: WNagisnij przycisk “ *—— " aby przejé¢ do ustawiania czasu.

8.1.2 Instrukcja ustawiania czasu

Clock ChipImit ) ‘( Clock ChipInit Ok!
000000000000 J 'L 100120041010
ESC
Nacisnij przycisk aby Ustawienie
przesunaé kursor do kolejuych zmienione

prawidlowo pozycji, nacisnij przyciski

Uwaga: JeZeli wyswietlany czas jest niezgodny z czasem rzeczywistym nalezy wprowadzi¢ korekte.
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|

ESC
Naciénij przycisk “ J * kilka razy, aby ustawi¢ kursor na elemencie datyfczasu, ktory bedzie

korygowany. Nastepnie przyciskami “ "“” ustaw pozadang wartos¢: dla godzin | minut w

systemie 24h, np. 14:43. Na koniec nacisnij przycisk «l_

" aby zatwierdzi¢ wprowadzone zmiany.

8.2 Resetowanie licznika mocy/energii

Enter Right

TO clear zero?

Reset udany.

;'IH;,\'U‘
Uwaga: Po zatwierdzeniu wyczyszczenia pamieci licznika energii naciénij przycisk “ L_, ", aby
upewni¢ sig, ze wyswietlacz pokazuje 0 w pozycjach “OUTPAMY  ETODAY : 000.0W

000.0KWH™EMONTH ETOTAL 000000 000000

8.3 Ustawianie adresu urzadzenia

Localadd 00 1 J;( Local add 00 ] J Ok!
Setting 00 J Settin 01 J
Naciénij / L ©
aby zmienié NI
Nacisuij 4 razy

Local add 01
Setting 01

Uwaga: W tej pozycji menu mozna zmieni¢ domysiny adres urzadzenia wykorzystywany w

komunikaciji z PC interfejsem RS485/232. Zmiany adresu dokonuje si¢ przyciskami “ ’

Czterokrotne weisniecie przycisku * " zatwierdza zmiane.

Zakres adreséw, ktére mozna ustawic :1-31

Ustawienie portu szeregowego: 9600N81



9 Parametry techniczne

Model EW-BNWG-6KS
izolacja Transformator czestotliwosci
Max moc wejscia DC 22KWp
Max napiecie wejscia DC 310Vdc

Zakres ,Maximum Power Point

110Vvdc-310Vde

Tracking”(MPPT)
Nominalna moc¢ wyj§cia AC 20KW
Max moc wyjScia AC 22KW

Wartog¢ THD pradu AC <3% (moc¢ nominalna’
Wspo6iczynnik mocy >0.99
Max efektywnosé 95%
Nominalne napiecie wyjscia 230Vac 50HZ
Dopuszczalny zakres napiecia AC 180~265Vac
Dopuszczainy zakres czestotliwosci AC 47.5~51.5Hz
Zuzycie mocy w trybie czuwania <10W

Automatyczne wiaczenie

Wejscie DC i wyjscie AC w zakresie pracy roboczej

Czas restartu

2min

Zabezpieczenia

Weijscie DC: przed polaczeniem odwrotnych
biegunéw na wejsciu, przed brakiem napigcia DC,
przed zbyt wysokim napieciem DC, przed zbyt
niskim napieciem DC

Whiscie AC: przecigzenie, prZed pracg wyspowa,
przed zwarciem na wyj$ciu, nadpradowe,
podpradowe, nadnapigciowe, nadczestotliwosciowe,
podczestotliwosciowe, od mocy zwrotnej,
zabezpieczenia w aparciu o kryterium df/dt
Pozostale: przed przegrzaniem

Interfejs PC

RS485/232 (Modbus)

24




Temperatura pracy -25stC~+60stC
Wilgtnos¢ 0~90%., bez kondensaciji
Dopuszczalna wysckosé pracy(mnpm) 6000 mnpm
Chlodzenie Wymuszone powietrzem
Halas =60dB
Stopieri zabezpieczenia P65
Wymiary (W * D * H mm) 580°520*1200
.y RS485/232 z mozliwoécig monitoringu biezgcych
Monitoring .
parametréow pracy

Kontakt:

Quanteec Europe Sp. z 0.0.
UL. Marynarska 14

02-674 Warszawa

Tel. +48 22 24 42 461
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ontroler on-grid 6kW

Instrukcja instalacji i uzytkowania BC6.4-6kW

£ A i RS R SR I

Zachowaj w bezpiecznym miejscu po przeczytaniu

» Przeczytaj instrukcje uwaznie zwracajgc uwage na aspekty

bezpieczelistwa przed przystapieniem do pracy z inwerterem

¢ Zachowaj instrukcje w fatwo dostepnym miejscu w celu
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1. Aspekty bezpieczenstwa

Zapoznaj sie z nieniejsza instrukcja uwaznie przed instalacja, uruchomieniem, serwisem lub testami.

Product jest urzadzeniem elekironicznym, w zwigzky z tym niebezpieczny jest kontakt bezpoéredni, dotykanie

jego czesci elekirycznych. Napigcie state wewnatrz urzadzenia moze dochodzi¢ do wartosci 410VDC.

Uwaga: przed przystapieniem do instalacji/deinstalacji urzadzenia
zwr6t uwage, aby zaréwno moduly DC byly rozladowane — moduly
Zawieraja kondensatory, kiére w frakcie pracy oraz po wylaczeniu

urzadzenia sa natadowane. Upewnij si¢, Zze kondensatory sa

rozladowane.

Uwaga: urzadzenie powinnc byé instalowane przez uprawnione osoby.

Zalecenia dotyczace uzytkowania:

e Upewnij sie, ze przeczytale$ uwaznie i ze zrozumieniem niniejsza instrukcje przed przystapieniem do
instalaciji lub ohstugi urzadzenia.

» Urzadzenie powinno byé¢ zainstalowane przez uprawnione osoby.

e  Aby uniknaé obraZzeri osobistych upewnij sie, ze urzgdzenie jest odpowiednio uziemione przed
przystapieniem do instalacii.

« Nie wiaczaj urzadzenia w warunkach wysokiej wilgotnosci lub temperatury, w Srodowisku narazonym na
dziatanie gazu lub substanciji fatwopalnych.

e W trakcie fransport i przesuwania urzadzenia zachowaj ostroznos¢ i nie zrzucaj urzadzenia na ziemig z
Zadnej wysokosci.

e Po otwarciu opakowania sprawdz dokfadnie stan urzgdzenia i upewnij si¢, ze urzadzenie nie posiada

widocznych uszkodzeri powstalych w trakcie transportu.



2.Wprowadzenie

Kontroler on-grid Electric Wind zostat zaprojektowany w oparciu o 20 letnie doSwiadczenie w produkcji
urzadzeri wytwarzajgcych energie ze zrédet odnawialnych. Dzieki temu kontroler charakteryzuje sie bardzo

duzym poziomem bezpieczefistwa, niezawodnosci, efektywnosci oraz zapewnia diugotrwale bezawaryjne

dzialanie.

3.Charakterystyka urzadzenia

& Urzadzenie zostalo wyprodukowane w zgodno$ci z przemystowymi standardami JB/T6939.1-2004 i B/T
19115.1-2003.

& Urzadzenie wykorzysiuje dwa systemy kontroli i bezpieczehistwa ladowania — system sialej kontro!i
tadowania PWM craz system roztadowania tréjfazowego.

4 System stalej kontroli tadowania PWM ma moc réwng 120% nominainej mocy generatora wiatrowego. W
przypadku przekroczenia zakresu pracy systemu stalej kontroli fadowania PWM, automatycznie
uruchamia sie system rozladowania tréjfazowego. Po 10-20 minutach pracy, system roztadowania
trojfazowego wylaczy sie, | generator wiatrowy powroci do frybu normalnej pracy, §j zasilania. Dzigki temu
kontroler zapewnia bezpieczna prace generatora wiatrowego.

& W warunkach silnego i bardzo silnego wiatru kontroler uruchomi tryb statego zasilania wyjécia i zapewni
staly poziom napiecia DC w celu umozZliwienia prawidtowej pracy inwertera.

& W przypadku rozigczenia sie inwertera ongrid, kontroler uruchomi tryb statggo zasilania wyjscia do czasu

ponownego wlaczenia sie inwerlera..



4 W przypadku wylaczenia zasilania sieciowego, kontroler automatycznie uruchomie system roztadowania
trojfazowego i odlaczy zasilanie wyjscia DC inwertera. W przypadku powrofu zasilania sieciowego
kontroler automatycznie wylgczy system roziadowania trojffazowego | zalgczy zasilanie wyjscia DC
inwertera.

@ Diody LED: Przedni panel kontrolera jest wyposazony we wskaZniki LED: generator wiatrowego,
roziadowania, zatrzymania, dlawienia, zasilania sieciowego, wyjscia DC.

¥ Wskaznik napiecia: wskazuje poziom napigcia wyjsciowego DC.

& Koniroler jest wyposazony w awaryjny wylacznik bezpieczenistwa: w razie niebezpieczerisiwa nalezy
wcisnaé przycisk na panelu przednim aby odciaé zasilania kontrolera i wigczy¢ tryb roztadowania
tréjfazowego.

& Kontroler jest wyposazony w reczny przelgeznik trybu roztadowania tréjfazowego. Uzytkownik moze
korzystaé z tego przefacznika w zaleznosci od okolicznosci i aktualnych pofrzeb. Wiaczenie tego

przelgcznika wymusi przejscie generatora wiatrowego w tryb pracy rozladowania tréjfazowego.

% W trakcie pracy radiator rozladowujacy moc wytwarza duza temperature. W zwiazku z tym nalezy
go umiesci¢ w odleglosci co najmniej 2m od kontrolera i innych urzadzen elektronicznych.
Zabronione jest radiatora przez ilrmé.I urzgdzania lub przedmioty oraz uiywanie radiator w
$rodowisku narazonym na dziatanie gazu lub innych substancji wybuchowych. Niezastosowanie

sie do niniejszych wytycznych moze by¢€ przyczyng pozaru.

% Radiator rozladowujacy moc nalezy podigczyé do kontrolera §ciSle wg schemata okablowania.
Podczas pracy urzadzen zabronione jest odijczanie radiatora. Niezastosowanie sig do
nieniejszych wytycznych moze spowodowaé utrate kontroli nad generatorem wiatrowym, jego
uszkodzenie, lub uszkodzenie kontrolera w zwigzku z przekroczeniem granicznego napiecia

pracy.



4.Instalacja

Instalacja kontrolera powinna zostaé¢ wykonana §cisle wg ponizszych wskazowek:
1. Upewnij sie, ze przefacznik zasilania sieci oraz przetgcznik hamowania w systemie roztadowania
tréjfazowego sa w pozycji OFF. Upewnij sig, ze bezpiecznik jest wytaczony (obwod otwarty). Wykonaj
potaczenia kablowe w frybie roztaczonego zasilania sieciowego.
2. Podlacz generator wiatrowy z odpowiednimi tréjfazowymi terminalami w kontrolerze. Podtgcz zasilanie
sieciowe AC230V z odpowiednimi terminalami L/N w kontrolerze. Podtgcz inwerter ongrid z terminalami
+/- wyjscia DC w konfrolerze. Podlacz radiatory roziadowania PWM do odpowiednich terminali w
konirolerze. Podiacz radiatory roztadowania tréjfazowego do terminali “Resistors 17 w kontrolerze.
Wszystkie polaczenia nalezy wykonaé §cile ze schematem pofaczer.
3. Polacz przew6d uziemiajacy z terminalem kontrolera i terminalem radiatora. Upewnij sig, Zze uziemienie
jest prawidlowe.
4. Po wykonaniu polgczen | uwaznym sprawdzeniu ich poprawno$ci urzadzenie moze zostat

uruchomione wykonujac czynnoéci w nastepujacej kolejnosci:

(1) Zamknij obwéd bezpiecznika, upewnij sig, ze bezpiecznik lezy prawidiowo w stykach.

(2) Zmien pozycje przetgcznika zasilania sieciowego na RUN.

(3) Zmien pozycje przetacznika system roztadowania tréjfazowego na RUN.

5.Wewnetrzny schemat urzadzenia




6. Schemat potaczen

Terminale potaczen konirolera Terminale polaczen radiatora
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2 Durrp 1 d Lead LGS “Load. Duazp




8. Ostrzezenia

x Napiecie zasilania kontrolera wynosi 230V. W trakcie pracy konfroler wylgczy sie i automatycznie

przetgczy prace generatora wiatrowego w tryb roztadowania tréjfazowego jesli nastapi awaria zasilania

elektrycznego lub odlgczenie zasilania elektrycznego.

2. W frakcie pracy kontrolera po przekroczeniu napiecia wyjscia o wartoscl DC410V, generator wiatrowy
zostanie przelaczony w tryb roztadowania tréjfazowego. W tej sytuacji nalezy sprawdzi¢ powod, dla
kiérego nastapito przekroczenie napiecia VDC. Jezeli sprawdzanie wymaga dodatkowego czasu lub
wykonania dodatkowych czynnosci nalezy uzyé recznego przelacznika trybu rozladowania tréjfazowego.
Po wyjasnieniu sytuacji generator wiatrowy moZe zostaé wigczony ponownie poprzez wylaczenie

recznego przelgcznika trybu roztadowania tréjfazowego.

3. Polaczenie okablowania do terminali radiatoréw i kontrolera powinno zosta¢ wykonane solidnie. Zle
pofaczenie, luzne potacznie lub odtaczanie w trakcie pracy konirolera jest zabronione! Niezastosowanie
sie do nieniejszych wskazéwek moze spowodowaé obraZzenia osobiste. Niezastosowanie si¢ do

nieniejszych wskazéwek moze spowodowaé uszkodzenie kontrolera lub generatora wiatrowego.

% 4. Praca radiatora powoduje powstanie wysokiej temperatury. Radiator nalezy umiescic w miejscu z
dobra cyrkulacjg powietrza. Zakrywanie radiatora lub umieszczanie na nim innych przedmiotow jest

zabronione. Niezastosowanie sie do niniejszych wskazéwek moze spowodowaé pozar.

% 8. Jezeli wymagane sa prace zwigzane z instalacja lub reinstalacjg okablowania DC podigczonego do
inwertera, nalezy wylaczyé przetacznik zasilania sieciowego oraz wiaczyé reczny przefacznik trybu
roztadowania trojfazowego. Bezpiecznik DC powinien zostaé przelaczony w pozycjg obwodu

otwartego w celu uniknigcia przypadkowego roztadowania kondensatora i powstania urazow.

6. Kontroler jest wyposazony w awaryjny wylacznik bezpieczenstwa. W przypadku awarii lub sytuacii
niebezpiecznej nalezy wcisnaé przycisk STOP na panelu przednim. W tej sytuacji nastapi odcigcie
zasilania sieciowego oraz wigczenie trybu roztadowania tréjfazowego. Przekrecenie przycisku STOP

zgodnie z oznaczonym na him Kierunkiem spowoduje ponowne uruchomienie konfrolera.

L 7. Urzadzenie powinno byé obslugiwane przez przeszkolony personel. Urzadzenie powinno byé
odpowiednio uziemione w celu uniknigcia porazenia pradem. Rezystancja uziemienia powinna
wynosié ponizej 1Q natomiast okablowanie uziemienia powinno byé wykonane przewodem o

przekroju wyzszym niz 162mm.

8. JezZeli urzadzenie nie jest uzytkowane lub w sytuacii niekerzystnych warunkéw atmosferycznych, w
tym bardzo silnego wiatru, nalezy przetaczy¢ przelacznik generatora wiatrowego w pozycje STOP, co

spowoduje przejscie kontrolera w tryb roztadowania iréjfazowego.
-g.



9. Opis wskaznikow LED

Wind- wskaznik generatora wiatrowego. Jeéli generator wiafrowy pracuje prawidiowo, wskaznik jest zapalony.
Kiedy generator wiatrowy nie jest podiaczony, wskaznik jest zgaszony.

Grid power- wskaznik zasilania siecig elektryczng. Po podigczeniu zasilania z sieci elektrycznej wskaznik jest

zapalony. Jesli nie ma sieci elekirycznej, wskaZnik jest zgaszony.

Low Voltage- wskaznik niskiego napigcia DC. Kiedy napiecie wytwarzane przez generator wiatrowy jest zbyt
niskie i nie przekazywane jest napiecie DC na wyjscie, wskazZnik jest zapalony. Kiedy napiecie
wytwarzane przez generator wiatrowy jest wyzsze niz 110V wskazZnik jest zgaszony.

Over Voltage- wskaZnik przekroczenia napiecia. Kiedy wiatr jest zbyt silny i napiecie wytwarzane przez

generator wiatrowy jest wyzsze niz 410V, wskaZnik jest zapalony.

Three-phase dump load — wskaznik roztadowania tréjfazowego. Jezeli wialr jest zbyt silny i napigcie
wytwarzane przez generator wiatrowy jest wyzsze niz 410V, kontroler pracuje w trybie roztadowania
trojfazowego.

Dump Load — wekazZnik stabilizacji napigcia PWM. JeZeli napigcie generatora wiatrowego jest wyzsze niz

400V, radiator PWM automatycznie stabilizuje napigcie do 400V i wskaznik jest zapalony.

-10-



10. Parametry techniczne

Model BC6.4-6kWW

Moc znamionowa (VW) 6K

Tryb pracy Ciagly
Srodowisko pracy Temperatura -10 - 40°C, wilgoinos¢é <80%
Napiecie roztadowania PWM (DCV> =400V

Napiecie roztadowania tréjfazowego (DCV) 41015V
OpédZnienie wyjécia z trybu roztadowania 10-20 minut

tréjfazowego  (min)

Wskaznik zbyt niskiego napiecia (V) . =110V
Bezpiecznik rozladowania PWM (A) 20A
Bezpiecznik wyjscia DC (A) 25A

! UWAGA: Rozlaczenie radiatora od kontrolera w trakcie pracy jest zabronione. Radiator musi by¢
podiaczony zgodnie z diagramem polaczeri. W przeciwnym razie generator wiatrowy moie zostac
uszkodzony ze wzgledu na utrate kontroli oraz kontroler moze zosta¢ uszkodzony ze wzgledu na

przekroczenie napiecia granicznego!

Kontakt:

Quanteec Europe Sp. Z 0.0.
Ul. Marynarska 14

02-674 Warszawa

Tel. +48 22 24 42 461
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Declaration of Conformity

Declaration of Conformity is hereby issued to certify the following equipment

Company: Quanteec Europe Sp. z 0.0. (Ltd)

Product: wind Turbine Systems

Trade mark: Electric Wind

Certification marking: c €

System Element: GRID-TIED CONTROLLERS

Model No.: BC3.8-2000W, BC4.6-3000W, BC6.4-6000W, BC8.0-10kW,
BC9.0-20kW, BC10.0-30kw, BC12.0-50kw

Parameters: Rated Voltage 120V-650V DC

Rated Power 2kW - 30kw

Compiles with the requirements set out by the Council Directive 2006/95/EC
(Low Voltage Directive). The following standards were applied:

EN 50178: 1997, EN 60146-1-1: 2010

On behalf of Quanteec Europe

. Daniel Staszkéw
Date: 20th October, 2010 Member of the Management Board

Quanteec Europe Sp. z 0.0.

14 Marynarska Street E info@quanteec.eu The Company is registred in the Warsaw Regional Court,
02-674 Warsaw T +48 22 24 42 461 XIII'th Trade Department of Nationat Court Register.
Poland F +48 22 20 50 437 Initial capital: 240 000,08 PLN fully paid-in.

www . quanteec.eu KRS: 00000340406. REGON: 142074847, NIP: PL-52-13-544-577
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Declaration of Conformity

Declaration of Conformity is hereby issued to certify the following equipment

Company: Quanteec Europe Sp. z 0.0. (Ltd)

Product: wind Turbine Systems

Trade mark: Electric Wind

Certification marking: c €

System Element: GRID-TIED INVERTER

Model No.: EW-BNWG-2KS, EW-BNWG-3KS, EW-BNWG-6KS,
EW-BNWG-10KS, EW-BNWG-20KS, EW-BNWG-30KS

Parameters: Rated Voltage 120V-650V DC

Rated Power 2kW - 30kw
Output Rated Frequency 50Hz

Compiles with the requirements set out by the Council Directive 2006/95/EC
(Low Voltage Directive). The following standards were applied:

EN 50178: 1997, EN 60146-1-1: 2010, VDE-AR-N 4105

On behalf of Quanteec Europe

. Daniel Staszkéw
Date: 20th October, 2010 Member of the Management Board

Quanteec Europe 5p. z 0.0.

14 Marynarska Street E info@ quanteec.eu The Cempany is registred in the Warsaw Regfonal Court,
02-674 Warsaw T +48 22 24 42 461 Xii'th Trade Department of National Court Register.
Paland F +48 22 20 50 437 Tnitial capital: 240 000,00 PLN fully paid-in.

www.quanteec.eu KRS: 00000340406. REGON: 142074847, NiP: PL-52-13-544-577




Frinsvasione bidrn oF phasin

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity is hereby issued to certify the following equipment

Company: Quanteec Europe Sp. z 0.0. (Ltd)
Product: Wwind Turbine Systems (VAWT)

Trade mark: Electric Wind

Certification marking: c €

System Element: VAWT WIND GENERATOR

Model No.: R1.25-300W, R1.25-600W, R3.1-1000W,

R3.8-2000W, R4.6-3000W, R6.4-6000W, R8.0-10kW,

Parameters: Rated Voltage 24V-240V DC
Rated Power 300W - 10kW

Compiles with the requirements set out by the Council Directive 2006/95/EC
(Low Voltage Directive). The following standards were applied:

EN 50308: 2004, EN 61400-1: 2005+A1: 2010/1EC 61400-1:2007
EN 61400-2: 2006/IEC 61400-2:2006, EN 61400-12-1: 2006/IEC61400-12-1: 2005

. Daniel Staszkow
Date: 20th October, 2010 Member of the Management Board

Quanteec Europe Sp. Z 0.0.

14 Marynarska Street E info@quanteec.en The Company is registred in the Warsaw Regional Court,
02-674 Warsaw T +48 22 24 42 461 Xiil'th Trade Department of Natfonal Court Register.
Poland F +48 22 20 50 437 Initial capital: 240 000,00 PLN fully paid-in.

www.quanteec.eu KRS: 00000340406. REGON: 142074847, NIP: PL-52-13-544-577
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