{:-lectic Wind

oszczedzaj z wiatrem

Protokét uruchomienia

Elektrowni wiatrowej Electric Wind
wg nastepujacej specyfikacii

Generator ze Smiglami _
Liezba 1 s2t.
Moc znamionowa VAWT 8N
Rodzaj odchylania generatora | brak
Smigta . szt ‘
| Konstrukcja wsporcza Konstrukcia wsporcza na dach (ocynkowana, 6x6x2m) 1 kp!
K_dn_troler ‘ .
Liczba ' _ 1 szt
Moc znamionowa . 6w
Rodzaj odchylania generatora | brak
Akumutatory .
tLiczba n/d
Pojemnost nid
inwerter
Liczba 1 sz,
System On-Grid
Liczba faz 1F / 230VAC
Moc znamionowa BRKW
Dokumentacja
Bowdd zakupu 1 szt
1 kpl (Instrukeja obstugt kontrolera, Instrukcja obsiugi
. : . . inwertera, Certyfikat ZgodnoScl generatora, Certyfikat
Instrukcje obstugi | instatac Zgodnodci kontrotera, Ceryfikat Zgodnosci inwertera,
' protokét prob i testow)
Dodatkowe
Brak
Oéwiadczenie Odbiorcy Oswiadczente Wykonawey

Niniejs2ym oéwiadezam, iz odebralem uruchomienle wyzej Niniejszym oswiadczam, i2 wykonalem uruchomienie

S - ) wyej wymienionych urzadzen. Uruchomienie wyzej
wymlenionych urzadzert i dokumentacje fechniczna, Nie wnoszg uwag wymienionych urzadzed jest zgndne z zamawieniem

dotyczacyeh dzialania urzqdzen. Hiants.
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Obiekt:

Przedszkole Karlino

Elektrownia wiatrowa Electric Wind VAWT 6kW

Protokdl prob i testow

Przeprowadzone probyitesty z rozruchu elektrowni wiatrowej Elecric Wind VAWT 8kW iich

wynik:
L.P. | Pr6baiTest Wynik
1 Rozruch generatora OK
2 Pomiar napigcia generatora na zaciskach kontrolera VAC OK
3 Pomiar napigcia kontrolera na zaciskach inwertera VDG oK
4 Wyhamowanie generatora hamulcem ,Manual Brake” OK
5 ‘Rozruch inwertera o QK
6 Synchronizacja inwertera z napieciem sieciowym 230VAG OK
7 Synchronizacja inwertera z czestotliwoscig sieciows 50Hz OK
8 Awaryine zatrzymanie pracy kontrolera przyciskiem ,Emergency” QK
9 Awaryine zatrzymanie pracy inwertera przyciskiem ,Emergency” QK
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