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Przebudowa Ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Inwestor
1.2. Podstawa opracowania

2. TECHNOLOGIA FONTANNY
2.1.  Przedmiot opracowania
2.2. Zatozenia technologiczne
2.3. Opis instalacji
2.4.  Wytyczne branzowe
2.5. Zestawienia urzadzen

B. RYSUNKI PROJEKTOWE

Rys.F.6.0. Projekt zagospodarowania czesci placu obejmujgcej fontanne 1:250
Rys.F.6.1. Schemat technologiczny pracy dysz fontanny

Rys.F.6.2. Schemat komory technologicznej fontanny

Rys.F.6.3. Posadowienie niecki fontanny wraz z konstrukcjg 1:20/50/100

il

DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA

upr. de.uK

IPIJ119/0W0ODI08

str. 2



Przebudowa Ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dostosowujgcy |
zmieniajacy cze$¢ zatozen wykonania instalacji uzdatniania wody i zasilania
fontanny zewnetrznej zlokalizowanej na placu przy ul. Konopnickiej w Karlinie.

W opracowaniu projektowym uzyto nazw wiasnych materiatéw, produktéw i
technologii, jakkolwiek jedynym celem takiej specyfikacji przedmiotowej jest
zwrécenie uwagi Inwestora i Wykonawcy na parametry techniczne opisujace
projektowane zdarzenie. Wszedzie gdzie bedzie to mozliwe mozna uwzgledniaé i
stosowa¢ materialy, produkty oraz technologie zamienne w oparciu o kryterium
techniczne charakteryzujace wymieniony z nazwy materiat, produkt czy technologie.

1.1. Inwestor

GMINA KARLINO

Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
1.2. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany technologii fontanny.
- Rysunki techniczne projektu budowlanego fontanny i technologii fontanny.

2. TECHNOLOGIA FONTANNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania
wody i zasilania fontanny zewnetrznej zlokalizowanej na placu przy ul. Konopnickiej
w Karlinie.

2.2, Posadowienie Fontanny wraz z opisem projektowanych konstrukcji

Niecka fontanny

Niecka fontanny zostata zaprojektowana jako element szczelny ze spustem wody
Zlokalizowanym w centralnej czesci kota fontanny. Spust wody odbywacé sie bedzie
za pomocy rury PCV fi 160 mm taczacej pierscien wykonany z dwéch kregow
betonowych (przykrytych krata wykonang ze stali nierdzewnej) i zbiornik retencyjny.
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Przebudowa Ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Spadki kolo fontanny skierowane sg w kierunku pierscienia odwadniajacego |
wynoszg 1-2%. Nawierzchnia niecki fontanny wykonana jest z ptyt granitowych
50x50x5 uktadanych piercieniowo posadowionych na 5cm podsypce piaskowej i 24
cm podbudowie betonowej rozdzielonej w potowie warstwg odsgczajaca grubosci 20
cm wykonang z naturalnego kruszywa drobnego 0-2 mm. Przekréj konstrukcji niecki
fontanny znajduje sie na rysunku nr F.6.3

Piyta chodnikowa kamienna, bista 50x50, gr.5cm
kam 60, or.5em

lenna, szara 50x
svpka I r.5cm

Podbudowa betonowa C12MB, or. 12 em,
' Warstwa odsacza[aca or. 20 u'nsfrlsﬂ A
ENJESVWO NERWEINE Grodns U-Jm. Wo wiyi

Podbud, onows C12M5. ar. 12¢m

Grunt
radzlry

Komora fontanny.

Komora fontanny zostata zaprojektowana jako prefabrykowany zbiornik zelbetowy
prostopadto$cienny o wymiarach L=3660 mm, S$=2360 mm, H=2500 mm.
Wyposazony w studzienke spustows z klapg burzowg oraz drabinke zejSciowa | wiaz
wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000 mm x 1000 mm. Konstrukcja
komory fontanny przedstawiona jest na rysunku nr F.6.2. Zbiornik komory fontanny
nalezy zaizolowa¢ papg termozgrzewalna. Wszelkie przejécia przez $ciane zbiornika
nalezy uszczelnic masami trwaleplastycznymi, np. SIKA 11FC. Komore fontanny
nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej. Potgczenie pomiedzy zbiornikiem komory
fontanny a pokrywa komory fontanny nalezy uszczelnié. W komorze fontanny nalezy
wykona¢ posadzke ze spadkiem w kierunku studzienki spustowej..

2.3. Zatozenia technologiczne

Fontanna sktad sie z pieciu obiegéw:
- dysza centralna wraz z lampg LED o mocy 60 W — 1 szt.
- pierScieni wewnetrzny sktadajacy sie z 8 dysz oraz lampy LED o mocy
minimum 30 W
- pierscien posredni sktadajacy sie z 8 dysz oraz lampy LED o mocy
minimum 30 W
- pierScient zewnetrzny sktadajgcy sie z 16 dysz oraz lampy LED o mocy
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Przebudowa Ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu

minimum 30 W
- 3 figury strazakéw wraz z dyszami znajdujgce sie na zewnetrznym
pierscieniu kota fontanny.

Zaawansowany program sterujgcy umozliwia zrealizowanie réznych wariantow
pracy dysz i o$wietlenia fontanny.

Wszystkie pompy fontannowe sg wyposazone w falowniki, umozliwiajace ptynna
zmiang wydajnosci strumienia wody. |

Zbiornikiem wyréwnawczym dla catego obiegu bedzie zbiornik retencyjny
Zlokalizowany na placu w poblizu niecki fontanny. Zbiornik retencyjny nalezy
wykona¢ jako studnia szczelna z kregdéw betonowych fi 1500 mm, h=3000 mm. Do
zbiornika retencyjnego odprowadzana bedzie grawitacyjnie woda z pierécienia
odwadniajgcego zlokalizowanego w centralnej czesci kota fontanny.

Zbiornik retencyjny nalezy wyposazyé w:
- filtr wody spustowe;j
- przelew burzowy
- spust wody z catego ukfadu po okresie eksploatacii
- czujnik poziomu (czujnik uzupetniania wody).

Spust wody ze zbiornika retencyjnego nalezy podiaczyé do studni rewizyjnej
zlokalizowanej na przytaczu od studni DS5a do komory technologicznej fontanny.

2.4. Opis instalacji

Pompy pracujgce w pieciu obiegach fontanny zasilane s3 ze zbiornika
retencyjnego za pomocg dwéch rur fi 63 mm. W komorze fontanny umieszczone sg
poza pompami réwniez:

- stacja uzdatniania wody

- filtr zwirowy

- system dopuszczania wody do uktadu

- wentylacja mechaniczna

- szafa sterujgca.
Uktad technologii fontanny wyposazony jest réwniez w czujnik wiatru pozwalajacy
na zmiane programu (obnizenie wysokosci strumieni dysz).
Dysze zasilane sa przy pomocy rur PE fi ég mm utozg Lch pierécieniowo (rysunek
nrF.6.1).
Przewiduje sie prace fontanny w okresie wg:ﬁ%—]esieﬁ.

2.5. Wytyczne branzowe
1. W poblizu fontanny nalezy wykona¢ komore techniczng szczelng o wymiarach

3500 x 2360m wysokos¢ w Swietle 2500 m.
2. W komorze wykona¢ wlaz szczelny o wymiarach 100x100 cm oraz klamry
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Przebudowa Ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu

3. Posadzke w komorze wykona¢ ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej
spustowej wraz z klapg burzows.

4. W pomieszczeniu technicznym wykonaé posadzke wodoszczelng, zmywalna,
antyposlizgowg ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej lub studzienki,

5. Nalezy przewidzie¢ odbior $ciekéw, z pompy zatapialnej umieszczonej w
studzience w komorze technicznej, do kanalizacji o wydajnosci 8 m3/h.

6. Spust z instalacji odbywa sie grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej. Spust z
niecki fontanny odbywa sie grawitacyjnie do studni kanalizacyjnej w terenie.

7. Rurocigg wodociagowy nalezy doprowadzié do komory techniczne;.

8. Woda $wieza wodociggowa do napetniania zbiornika retencyjnego i
uzupetniania obiegdéw — max 2m%h.

9. W pomieszczeniu technicznym wykonaé wentylacje mechaniczng 5 w/h, wyciag
dotem i gorg (50/50%)

10. Do urzadzen elektrycznych doprowadzié zasilanie wg zapotrzebowania min.
14kW.

11. W pomieszczeniu technicznym wykonaé oéwietlenie zgodnie z PN.

12. W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperature powietrza min.
5°C przez caty rok.

ZESTAWIENIE URZADZEN ZASILANYCH ELEKTRYCZNIE ORAZ URZADZEN TECHNOLOGI FONTANNY
PRZEDSTAWIONE JEST NA RYSUNKU SCHEMATOW IDEOWYCH PRACY URZADZEN FONTANNY F.6.3.4.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw réwnowaznych technicznie po
uprzednim uzgodnieniu ich réwnowaznosci przez Inwestora (Inzyniera kontraktu).
Ewentualne przeprojektowania zwigzane z zastosowaniem rozwigzan réwnowaznych nie
objete sq niniejszym opracowaniem.
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N= 1,5 kW 3x400 V z falownikiem
DN 65/65
mat. tworzywo szt.

M Zmiekczacz z glowica sterujaca, BWT b.z Urzadzenie zintegrowane
zestawem przylgczeniowym ze Euromat 50SE ze stacja dozujaca
sterowaniem objeto$ciowym
Poj. Jonowymienna 50 m>x° d
g= 2 m’/h, 50W/220v

FM Filtr mechaniczny DN25 z BWT Infinity M 1™ Filtr ze stali nierdzewnej
automatycznym ptukaniem Infinity AP 1% reczny zlokalizowany z studni
przeciwprgdowym i modufem retencyjnej
przyfaczeniowym
g=3,5m’/h
skutecznosé filtracji 90 um

PR Przerywacz strugi DN25 BWT b.z brak
q=3,5 m*/h Multimat DN25

FL-1 | Filtr tkaninowy DN8O, skutecznosé¢ ARAG Arag DN50 - 2 szt. Filtr ze stali nierdzewnej
filtracji 0,5 mm zlokalizowany w studni

retencyjnej

FL—2 | Filtr tkaninowy DN65, skutecznoéé ARAG Arag DN50 — 6 szt. Filtr ze stali nierdzewnej

FL—3 | filtracji 0,5 mm zlokalizowany w studni

FL—-4 retencyjnej
Czujnik wiatru Crystal polski Rozwigzanie zgodne z

Fountains plerwotnym projektem
ECW100
Dysza fontannowa dynamiczna Crystal b.z Reflektor RGB 30 W
kolumnowa z reflektorem Fountains pierscieniowy z dyszg
pierscieniowym 30W RGB LED 182 KOMETA
NW5110C115
Dysza fontannowa dynamiczna burst jest | Crystal b.z Reflektor RGB 60 W
reflektorem plerscieniowym 30W RGB Fountains pierécieniowy z zespotem
LED152 dysz KOMETA
15572200
Dysza ukosna Crystal b.z Wykonanie indywidualne
Fountains
NGB100
Reflektor do dysz ukosnych 4,2W Crystal b.z Wykonanie indywidualne
Fountains
LEDOO7
Ztacze przegubowe do dyszy ukosnej Crystal b.z Wykonanie indywidualne
Fountains
v ASU100
Przejscie murowe DN50 1 Crystal Wyk. Indywidualne | Wykonanie indywidualne
Fountains PVC/stal k. o
DTS200
Przejscie murowe DN65 3 Crystal Wyk. Indywidualne | Wykonanie indywidualne
Fountains PVC/stal k.0
DTS250
Przejscie murowe DN8O 1 Crystal Wyk. Indywidualne | Wykonanie indywidualne
Fountains PVC/stal k.o
DTS300
Przelew awaryjny DN100 1 Crystal Wyk. Indywidualne | Wykonanie indywidualne
Fountains PVC/stal k. o
DOA400
Nisza ssawna DN150 2 Crystal Wyk. Indywidualne | brak
Fountains PVC/stal k. o
DSA600
Puszka przytaczeniowa elektryczna, Crystal b.z Wykonanie indywidualne
szczelna, z dtawikami i korkami Fountains

zaslepiajacymi 10
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Puszka przytaczeniowa elektryczna, Crystal b.z Wykonanie indywidualne
szczelna z dtawikami i korkami Fountains
zaslepiajagcymi 3 EBJ204A1
Puszka przytaczeniowa elektryczna, Crystal b.z Wykonanie indywidualne
szczelna z dtawikami i korkami Fountains
zaslepiajacymi 1 EBJ204
Przejscie murowe do kabli 1 Crystal Wyk. Indywidualne | Wyk. Indywidualne
Fountains PVC/stal k. o PVC/stal k.o
EPAO75
Przejécie murowe do kabli 3 Crystal Wyk. Indywidualne | Wyk. Indywidualne
Fountains PVC/stal k. o PVC/stal k. 0
EPA100
Przej$cie murowe do kabli 10 Crystal Wyk. Indywidualne | Wyk. Indywidualne
Fountains PVC/stalk.o PVC/stalk. 0
EPA125
Zasilacz do reflektoréw 1 Crystal W kpl szafy zasil. = | W kpl szafy zasil. — ster. do
Fountains ster. do dysz dysz
LEDPS251
Zasilacz do reflektoréw 3 Crystal W kpl szafy zasil. — | W kpl szafy zasil. - ster. do
Fountains ster, do dysz dysz
LEDPS503
Sterownik do dysz i reflektoréw z Crystal W kpl szafy zasil. — W kpl szafy zasil. — ster. do
programem obrazéw 1 Fountains ster. do dysz dysz
LEDQUE1
Zawor odcinajacy typu Havle DN200 HAVLE Ogdlnodostepne Zawory PVC U $rednica
zawory motylkowy | dostosowana do zamiennej
technologii, system klejony
Zawdr motylowy DN200 z przektadna EBRO 2011/S Ogolnodostepne Zawory kulowy o Srednicy
slimakowa zawory motylkowe | dostosowany do technologi
Zawor motylowy DN8O z przektadng EBRO Z2011/s Ogélnodostepne Zawory kulowy o Srednicy
Slimakowa zawory motylkowe | dostosowany do technologi
Zawor motylowy DN6S z przekfadng EBRO Z011/S Ogdlnodostepne Zawory kulowy o $rednicy
Slimakowg zawory motylkowe | dostosowany do technologi
Zawor klapowy zwrotny DN80 EBRO Ogdlnodostepne brak
zawory klapowe
Zawdr klapowy zwrotny DN65 EBRO Ogdlnodostepne brak
zawory klapowe
Zawor kulowy zwrotny D63, PVC Kompleks Ogdlnodostepne Ogdlnodostepne zawory
zawory kulowe kulowe
Zawor kulowy D63, PVC Kompleks Ogolnodostepne Ogdlnodostepne zawory
zawory kulowe kulowe
Zawor kulowy D32, PVC Kompleks 0gdlnodostepne Ogdlnodostepne zawory
zawory kulowe kulowe
Zawor kulowy D20, PVC Kompleks Ogdlnodostepne Ogdlnodostepne zawory
zawory kulowe kulowe
Zawdr do prébek ¥, stal k. o. Kompleks jw
Rury PE fi 63, rozprowadzenie zasilania brak brak Ogdlnodostepne rury PE
dysz
Tréjnik PE fi 63 zgrzewany, potgczenie brak brak Ogdlnodostepne trdjniki PE
przy zasilaniu dysz
Potaczenie siodtowe fi 63 brak brak ogdlnodostepne
Krata ze stali nierdzewne], sptyw wody z brak brak Wykonanie indywidualne
niecki fontanny
Krag betonowy fi 600, fi 1500, sptyw brak brak BS System lub réwnowazne
wody z niecki fontanny
Studnia retencyjna fi 1500 brak brak BS System lub réwnowaine
Wtaz do KTF, stal nierdzewna brak brak Wykonanie indywidualne
Zasuwa DN 160, spust wody ze studni brak brak Ogdlnodostepne zasuwy
retencyjnej
Kanat technologiczny fi 315 PVC, brak brak Ogdlnodostepne PVC
rozprowadzenie rur PE 63 zasilajgcych |
dysze £ B
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Kanat technologiczny fi 160, brak brak Ogdlnodostepne PVC
rozprowadzenie kabli zasilajacych lampy

Rury, ksztattki, zawory PVC U fi 63 brak brak Ogédlnodostepne PVC U
Wentylator w KTF brak brak Ogdlnodostepne
Wigcznik Swiatla w KTF brak brak Ogdlnodostepne
Oswietlenie KTF brak brak Ogdélnodostepne
Grzejnik elektryczny do pomieszczer brak brak Ogdlnodostepne
wilgotnych Q300W

Pompa w obiegu filtracji wody brak brak Ogodlnodostepne
technologicznej, 1 kw

Urzadzenie kontrolne pomiarowe ELITE brak brak Ogdlnodostepne
PLUS, umotliwia statg kontrole pH

przeplyw, 1,5 I/h ciénienie robocze 1,5

bar zasilanie

Pompa dozujgce OLIMPIA brak brak 0Ogolnodostepne
wydajnos$¢ dozowania 0,1 5,0 I/h

przeciwci$nienie 5 bar zasilanie 230V

Dysza mosigzna niezalezna od poziomu brak brak Ogélnodostepne

wody $rednica strumienia 10mm




