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1.

Stan projektowany wg PT

Fontanna zostata wybudowana na podstawie dokumentacji ,,Przebudowa ulicy
Konopnickiej wraz z zagospodarowanie terenu”.
Fontanna projektowana byta jako posadzkowa w ksztatcie kota z zespotami
gejzeréw wodnych 1+8+8+16. Niecka fontanny betonowa z zastosowaniem
wspornikéw tarasowych typu buzon oraz nawierzchni granitowe;.

6.4. Zalozenia technologiczne

Fontanna sktada si¢ z trzech zespotow dysz umieszczonych w niecce fontannowe;j
przykrytej ptytami kamiennymi 50x50x5: 1. dyszy centralnej kolumnowej typu burst
LEDI152 — tryskajacej na wysoko$¢ 6-8 m, pod$wietlonej pierscieniowym reflektorem
diodowym RGB o mocy 60W 2. dysz kolumnowych typu LED182 NWSI110C115
umieszczonych w trzech krggach — tryskajacych na wysoko$¢ max. do 3,5-4 m,
podswietlonych pierScieniowymi reflektorami diodowymi RGB o mocy 30W kazda.
Zabudowane sg w trzech kregach gejzerowych. Zewngtrzny liczy 16 dysz, w srodkowym
i wewnetrznym jest po 8 dysz. 3. dysz ukosnych typu NGB100 — tryskajacych z wezy
strazackich (rzezby) —3 szt.

Stan istniejgcy

2.1. W trakcie realizacji fontanny, zmieniono sposéb wykonania fontanny
w stosunku do PT. Zamiast niecki fontanny wykonano zbiornik na wode
uzdatniong, potozony poza gtdwnga atrakcja.

6.3. Opis projektowanych konstrukcji

Niecka fontanny:

Konstrukcje, wymiary oraz zbrojenie niecki pokazano na zalaczonych rysunkach.
Niecke fontanny stanowi monolityczna konstrukcja zelbetowa w postaci okraglego
zbiornika o $rednicy wewnetrznej w $Swietle 8,60 m (stan wykonczony). Glebokos¢
zbiornika wynosi 0,50 m (stan wykonczony), Grubo$¢ dna w stanie surowym wynosi
0,25 m, za$ $cian 0,35 m, co pozwala zapewni¢ no$nos¢ i szczelnos$¢ konstrukcji przy
zachowaniu  otuliny  pretow  zbrojeniowych — wihasciwej dla  konstrukeji
hydrotechnicznych (5 cm), oraz pomies$ci¢ w przekrojach zelbetowych elementy
wyposazenia technologicznego. Niecke nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego
klasy BH 25 o wodoszczelnosci W=6 i mrozoodpornosci F=150. Zbrojenie ptyty w
dwoch rusztach siatkami z pretow o $rednicy 12 mm 1 oczku 15 x 15 cm z
zachowaniem otuliny pretéw zbrojenia 5 cm. Konstrukcje niecki nalezy betonowaé w
dwoch fazach. Uszczelnienie szwu roboczego na styku ptyty dna i $cian nalezy
wykona¢ z tasmy uszczelniajacej PCV firmy SIKA lub TRICOSAL o szerokosci ok.
20 cm oraz bentonitowego profilu peczniejacego na calym obwodzie $cian.

Na powierzchniach §cian wewnetrznych oraz na wierzchu ptyty fundamentowej nalezy
wykona¢ powloke z preparatu MAXSEAL SUPER firmy DRIZORO zgodnie z karta
techniczng stosowania preparatu. Na S$cianach metoda dwukrotnego naktadania
szczotkami na nawilzone podtoze bezposrednio po rozszalowaniu (w odstgpie 8-12
godzin), za$ na dnie po ok. 2-3 godzinach od momentu betonowania przez posypanie i
zatarcie (zuzycie preparatu ok. 2,5 kg/m?). Po zainstalowaniu wyposazenia
technologicznego na powierzchni dna nalezy wykona¢ (na systemowej warstwie
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szczepnej) wylewke z betonu modyfikowanego klasy BH 30 o mrozoodpornosci
F=150 grubosci 5 cm. Zbrojeniec wylewki rozproszone w postaci widkna
polipropylenowego w ilosci 60 dkg/m® mieszanki betonowej. Sciany zewnetrzne
(ponizej oktadziny nalezy malowa¢ dwukrotnie emulsjg bitumiczng.

Przytgcza do poszczegdlnych atrakcji, znajdujg sie w warstwie kruszywa pod
nawierzchnig z ptyt granitowych i bez ich kompletnej rozbidrki nie ma
mozliwosci naprawy elementdw infrastruktury sanitarnej, jednoczesnie
sposdb wykonania zwieksza ryzyko ponownych uszkodzen w przypadku np.
mrozow, uszkodzen na elementach skrecanych, spawanych do ktérych nie
ma fizycznie dostepu.

Woda w zbiorniku uzdatniana jest poprzez zastosowanie filtracji w komorze
fontanny. Podstawowymi elementami jakie zastosowano jest, pompa
filtracyjna z koszem wstepnym, filtr pisakowy, elementy dozujgce chemie
(chlor oraz pH redox). Nalezy ponadto doposazy¢ uktad w zmiekczacz wody,
na tabletki solne (zgodnie z PT).

Uktad filtracji obecnie nie dziata ze wzgledu na uszkodzenie pompy
filtrujgcej oraz na brak dziatania urzagdzenia dozujgcego (fontanna nie moze
by¢ uruchomiona bez wtasciwego dziatania uktadu uzdatniana wody).
Zalecenia w uktadzie filtracyjnym:

e Wymiana ztoza filtracyjnego w zbiorniku filtracyjnym poprzez
wyciggniecie i zasypanie nowym ztozem w gradacji pisaku wg danych
producenta

e Wymiana pompy filtracyjnej z koszem wstepnym dostosowana do
wydajnosci zbiornika tj. min 25m3/h.

e Wymiana urzadzenia dozujgcego chemie, wraz z pompami dozujgcymi,
wymiana sond pomiarowych dla pH REDOX oraz CHL (lub jesli s3
sprawne ich ponowna kalibracja) oraz zmiana miejsca ich wtgczenia do
obiegu, tak, aby mierzyty wode do uzdatnienia, a samo uzdatnianie
znajdowato sie na rurociggach ttocznych za filtrami.

e Wykonanie dodatkowych zawordéw dla potrzeb spustéow zimowych
wody z instalacji na rurociggach ttocznych.

e Wymianie podlega ogrzewanie komory fontanny, poprzez zastosowanie
grzejnika elektrycznego, z termostatem.

Stan instalacji technologii fontanny.

Fontanna dziata w obiegu zamknietym. Obiegi uzdatniania i atrakgcji

fontanny dziatajg niezaleznie.

e Woda z atrakcji trafia przez kosz wstepny do niecki dyszy srodkowej a
nastepnie do zbiornika zlokalizowanego poza obszarem fontanny. Ze
zbiornika woda ttoczona jest przez cztery niezalezne pompy do uktadéw
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atrakcji poszczegdlnych segmentéw fontanny. Wysokos¢ podnoszenia
sterowana jest za pomocg falownikéw zlokalizowanych w szafie
sterujgce;.

e Obieg filtracyjny — woda ze zbiornika zasysana jest przez pompe
filtracyjng i kierowana do filtra pisakowego. Filtr piaskowy wyposazony
jest w automatyczny zawor 6-drogowy, ktdry odpowiada za ptukanie
filtra. Ze wzgledu na awarie pompy filtracyjnej nie byto mozliwosci
kompletnego sprawdzenia uktadu. Po wymianie i uruchomieniu pompy
nalezy doktadnie sprawdzi¢ dziatanie zaworu 6-drogowego oraz
dozowania chemii.

Podczas przegladu dokonano sprawdzen potgczen rurociggdw pomiedzy
poszczegdlnymi elementami fontanny.

Stwierdzono bardzo duze nieszczelnosci na rurociggach doprowadzajgcych
wode do atrakcji fontannowych. Fontanna zostata wybudowana na nasypie
niekontrolowanym, pozostatosci po fundamentach starych budynkéw,
przez co ubytek wody nie wydostaje sie ponad nawierzchnie, tylko
najkrotsza drogg podaza do rzeki. Przyczyng duzych ubytkéw wody
z fontanny s uszkodzenia elementédw tgczacych rurociggi, (kolanka,
ztaczki).

Poprzez brak mozliwosci dostania sie do infrastruktury sanitarnej fontanny,
nie ma fizycznej mozliwosci okreslenia doktadnych uszkodzen i przyjmuje
sie, ze wszystkie elementy tgczne wymagajg naprawy. Naprawa wymaga
rozebrania catej wybudowanej nawierzchni.

Pozostate elementy zewnetrznej infrastruktury sanitarnej, nie wykazuja
oznak zuzycia.

W celu sprawdzenia dziatania poszczegélnych elementéw uruchomiono
fontanne na okres ok. 20minut.

Stwierdzono znaczne rozproszenie strumienia wodnego, poprzez zbyt
wysokie podnoszenie wody, dla dysz zewnetrznych. Strumien wodny
bardzo zaburzony, przez co traci swoj wyglad i charakter jako atrakcja.
Dysza srodkowa réwniez wykazuje oznaki zuzycia i niewfasciwego dziatania,
gdyz z niektérych dysz woda nie byta w stanie wystrzeli¢. Zaleca sie
wymiane elementu na nowy, wraz z oprawa.

Niektore oprawy os$wietleniowe wykazujg znaczne zuzycie oraz nie dziataja.

4. Zalecenia remontowo-konserwacyjne

4.1.

Nalezy doprowadzi¢ do wykonania fontanny jako posadzkowej na
wspornikach typu buzon, z wykonaniem niecki pod atrakcjg fontanny.
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Wszystkie elementy infrastruktury sanitarnej i elektrycznej dostepne beda
dla obstugi i konserwacji po zdjeciu ptyt granitowych. Wykonanie instalacji
sanitarnej w niecce z rur PP na przyfaczach gietkich. Umozliwi to
w przysztosci obstudze, witasciwe zabezpieczenie rurociggdw przed
warunkami atmosferycznymi (mrozy).

Montaz puszek hermetycznych IP68 na przytaczach DMX i zasilania
oswietlenia. W przysztosci bedzie mozliwa wymiana pojedynczych opraw
bez koniecznosci wymiany petnej instalacji.

Oprawy oswietleniowe - ze wzgledu na brak informacji o zastosowanym
produkcie, mozna podja¢ decyzje o wymianie tylko uszkodzonych lamp, lub
co jest bardziej zalecane po okresie 60 miesiecy, dokonaé petnej wymiany
lamp, na produkty firmowe, np. OASE, CRYSTALFOUNTAINS, ktére swoja
zywotnos¢ majg duzo wiekszg, a takze dostep do czesci serwisowych jest
znacznie fatwiejszy w przysztosci.

Dysze wodne, zaleca sie aby, strumien wodny byt o Srednicy min. 22mm
(obecnie jest 18mm), przyczyni sie to do petniejszego obrazu wodnego,
dysze wykonane winny by¢ z mosigdzu.

Komora fontanny, wymienic¢ zuzyte elementy jak, pompa obiegowa, uktad
dozujgcy chemie, dotozy¢ urzgdzenie zmiekczajagce wode. Dokonac korekt
lokalizacji urzadzen dozujacych, zatozy¢ dodatkowe zawory spustowe
zimowe na rurociggach tfocznych.

Opracowat
L ukasz Kaszuba

Tomasz Pior



5. Dokumentacja fotograficzna fontanny:

s

Dysza centralna, oraz nap’ryw uzupefniania‘wody



Urzadzenie sterujgce dozowaniem chemii (CHL+pH)

Pompa dozujgca chemie



Zbiornik ze ztozem filtracyjnym



Rurociagi doprowadzajgce wode do dysz atracji



Widoczny zaburzony strumient wodny podczas dziatajgcej pracy fontanny



Widoczny zaburzony strumient wodny podczas dziatajgcej pracy fontanny



