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Tarkett na warstwie samopoziomujacej Terrakota antypoélizgowa na warstwie 2 s
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Tarkett na ptycie OSB gr. Terrakota antyposlizgowa na plycie 75 | -
25mm + 18mm OSB gr. 25mm + 18mm 7 et o
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Terrakota antyposlizgowa - Na istniejacym stropie drewnianym —D
schodowa _ utozy¢ fo_lie przeciwwilgocio_wa_i » owoprojekiowana czedé Istniejaca czesé Al 9
Plyta spocznikowa weine mineralna a nastepnie ztozy¢ < g
Zzelbetowa, gr. 12cm pomost techniczny z desek 2z L a_
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Belki stropowe 12;<1k86m cok70_cm ) wetna mineraina gr. 10cm E 50 ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE PRZEBUDOWE POMIESZCZEN
Wetna mineraina gr 16am wiedzy Geskimanie ar 30 G g G WEWNETRZNYCH SZKOLY "STARE.", ORAZ DOBUDOWE KLATKI SCHODOWEL.
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Dachéwka ceramiczna - - — "
Dachéwka ceramiczna tatv | kontrt 4 = ST | Adres Daszewo, 78-230 Karlino dz. nr 51 obr. Daszewo opracowania
taty | kontriaty gr. 4cm ty I kontriaty gr. 4cm N 3 d [t1.38] B . _
Parolzolacja Eartla(llzola;ja o 12x18 N & d Inwestor Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawta Il 6 05/2010
Kroklew drewnlana 12x18cm roklew drewaniana cm — : \QQQ@ “ Rysunek ..
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2x plyty G-KF gr. 15mm na ruszcle fﬂndamemwej ja","(y, Projektowal | mgr Inz. arch. Halina Ryl APN/8300/16/81 rysunku
aluminiowym fundamentu pod plyte
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