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1. Czes¢ ogolna:

1.1 Podstawa opracowania:
Inwentaryzacje opracowano na zlecenie Gminy Karlino.

Podstawe opracowania stanowity:
» Informacje uzyskane od zleceniodawcy w zakresie przeznaczenia
opracowania,
» Polskie normy i przepisy prawa budowlanego,
» Ogledziny i pomiary terenu oraz budynku $wietlicy i remizy strazackiej.
» Mapa sytuacyjna.

1.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna pomieszczen
Swietlicy oraz remizy strazackiej w Daszewie przeznaczonej do sporzadzenia
projektu ocieplenia elewaciji i stropodachu.

Jest to budynek w kompleksie trzech obiektow. Cata bryta jest wolnostojgca.

1.3 Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci
Daszewo, w gminie  Karlino, powiat  biatogardzkim,  wojewodztwo
zachodniopomorskie. Potozony jest w zabudowanej strefie miasta na dziaice o
numerze ewidencyjnym 96-3 obreb Daszewo.

Budynek uzbrojony jest w instalacje: kanalizacyjng, wodna, energetyczna,
wentylacyjng-grawitacyjng, grzewczg c.o.

1.4 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rysunki architektoniczne rzutu kondygnacji
przyziemnej, przekrdj pionowy, ktére stanowig podstawe do okreslenia powierzchni
poszczegolnych pomieszczen, Kkubatury budynku oraz sporzadzenia projektu
ocieplenia przegréd zewnetrznych.



2. Opis techniczny:

2.1. Dane ogolne:

Budynek w kompleksie trzech obiektéw, $wietlicy, remizy strazackiej oraz
sklepu. Budynek s$wietlicy i remizy s niepodpiwniczone, ze stropodachem
niewentylowanym. Znajdujg sie tam sala rekreacji, WC pomieszczenia socjalne,
remiza, kottownia.

Wymiary ogélne budynku:

Kubatura budynku: 1487 [m?]

Kubatura uzytkowa budynku: 729 [m?]
Powierzchnia zabudowy: 262 [m?]
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 262 [m?]
Dtugosé budynku: 33,67 [m]

Szerokos$é¢ budynku: 11,83[m]

Wysokos$¢ budynku: 3,50; 4,56 [m]
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2.2 Program uzytkowy:

Pomieszczenie Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
[] ] [m?] [m?]
Parter
Korytarz 101 5,85 5,85
Pom. gosp. 102 7,14 7,14
Zaplecze 103 4.81 4,81
Magazyn 104 3,00 3,00
WC 105 3,02 3,02
Hall 106 8,45 8,45
Sala 107 94,94 94,94
Pom. socjalne 108 16,95 16,95
WC 109 5,12 512
Magazyn 110 6,09 6,09
Remiza 111 59,19 59,19
Kotlownia 112 7,36 7,36
Razem 222 222

2.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe
» Fundamenty:
Nieznane (betonowe wylewane, z bloczkéw betonowych lub kamienne)
» Sciany nadziemne:
Parter:
Sciany konstrukcyjne gr. 45 cm , 30 cm z cegly petnej.
Sciany podokienne gr. 25 cm z cegly peinej.

Sciany dziatowe gr. 15 cm, z cegty petnej.



» Stropy:
Stropodach niewentylowany.

> Rynny i rury spustowe:
Rynny $rednicy 120 mm (rury spustowe $rednicy 100 mm), stalowe

» Posadzki:
Terakota, PCV i posadzka cementowa zaleznie od rodzaju pomieszczenia (wg
rysunkow architektonicznych)

» Stolarka okienno drzwiowa:

Okna PCV w $wietlicy, w remizie okna drewniane. Drzwi zewnetrzne z PCV, a
w wewnatrz drzwi drewniane.

»  Tynki:
Zewnetrzny- cementowo-wapienny.
Wewnetrzne- cementowo-wapienne w kolorze biatym.

» Powloki malarskie:
Farby emulsyjne lub olejne zaleznie od pomieszczenia.

> Elewacie:
Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym typu.

3. Fotografie obiektu:
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(1/4) Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:1000

(2/4) Rzut parteru 1:100
(3/4) Przekroje pionowe 1:100
(4/4) Elewacje 1:100
Wykonat:
Filip Zurawski



