OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO-
KONSTRUKCYJNEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA IM. MARII
CURIE —SKLODOWSKIEJ W KALINIE UL. MONIUSZKI 8
dz.nr.121/4

1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Projekt budowlany przebudowy budynku przedszkola .

1.2. Normy i przepisy prawne.

2.0.Przedniot ,cel i zakres opracowania .
2.1.Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  przebudowy
budynku przedszkola
2.2. Cel opracowania .

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane w
polegajace na przeprowadzenie remontu budynku przedszkola ,przebudowy
pomieszczen , komina stalowego wg odrebnego opracowania .
2.3.Zakres opracowania .

Zakres obejmuje wykonanie przebudowy i nadbudowy budynku
przedszkola i dostosowaniu pomieszczen do przyjecia dzieci w wieku 2,5 lat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

3.0.0pis ogolny .

Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony z
ptaskim dachem . Na parterze zlokalizowano wejscie gtéwne do przedszkola oraz
4 oddziaty przedszkolne z zapleczem higienicznym , rozdzielnia kuchenng ,gabinet
lekarski oraz pomieszczenia pomocnicze z sanitariatami dla personelu . W Scianie
szczytowej zlokalizowano wejscie do pomieszczen technicznych . W czesci
wschodniej budynku zlokalizowano wejscie do kottowni z pomieszczeniami dla
konserwatora i pomieszczeniami technicznymi  .\W $cianie szczytowej
zlokalizowano takze wejscie do czesci brudnej kuchni .Budynek posiada dwie
klatki schodowe oddalone od siebie w odlegtosci okoto18m ,Klatka schodowa
zlokalizowana w czeSci wschodniej obstuguje jedynie kuchnie ,kottownie i
pozostate pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W hallu gtdwnym
zlokalizowano gtéwna klatke schodowa dla dzieci, administracji przedszkola oraz
personelu pedagogicznego i kuchennego. Klatka schodowa o szerokosci biegu
1,20m ,natomiast w Swietle poreczy 1,10m . Porecze znajdujg sie na wysokosci
1,10, i 0,90 m od poziomu posadzki .Budynek wykazuje duze zuzycie i nadaje sie
do remontu. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Moniuszki .

4.0. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego .

Budynek istniejacy , schemat do obliczen -belka jednoprzestowa

swobodnie oraz zamocowana w $cianie . Wyniki obliczen stropu nad parterem:
. Obcigzenia 8,64kN/m2 , Moment M = 738,20kNm  przyjeto I 300
Wx = 653cm3  flop= 3,15cm >f obl.2,32 cm ,



. Obcigzenia 8,64kN/m2 , Moment M = 126,40kNm  przyjeto I 180
Wx = 573cm3 flop= 1,31cm >f obl.=1,17 cm,

5.0. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
5.1. Roboty rozbiorkowe
W zwigzku z projektowanymi robotami remontowymi rozbiorce bedq podlegaty:
e  Sciany dziatowe ,

o Komin stalowy z kottowni wg odrebnego opracowania .
o podfoga na gruncie w ¢,
o posadzka i podtoga na stropie nad parterem ,

5.2. Roboty odtworzeniowe .
Roboty odtworzeniowe obejmowaé beda:
estolarke drzwiowa wewnetrzna drewniana zgodnie z zatgczonym
zestawieniem stolarki drzwiowej ,

ezestawienie zgodnie z zatgczonym zestawieniem okien, wewnetrzne schody
drewniane z poziomu I pietra na poddasze uzytkowe .

6.0..Elementy konstrukcyjne nowoprojektowane.
6.1.Nadbudowa przedsionka.

Projektowana nadbudowa polega na rozbidrce stropodachu w konstrukcji
stalowej z
pokryciem z blachy fatdowej , podsufitka z desek lakierowanych Stropodach nie
ocieplony i
nadbudowie o 30 cm istniejacej Sciany zakonczonej wiencem obwodowym.

6.1.1. Stropodach .

Stropodach  niewentylowany .Zaprojektowano z belek stalowych
dwuteownikdéw 180 w rozstawie 100 -120cm .Na stopkach belek utozono ptyty WPS
100/400/8 -110/40/8 - 120/40/8cm. Ocieplenie stanowi warstwa keramzytu gr.10 cm o
gestosci objetoSciowej w stanie suchym V=700kg/m3 oraz warstwa styropianu gr.5 -
25cm ze spadkiem 5 % .Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna .Belki stalowe nalezy
osiatkowac

6.1.2.Sciany zewnetrzne.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono peknie¢ , zarysowan .Stwierdzono

jedynie
zarysowania tynkéw wzdtuz otworu okiennego Nadbudowa polega na rozbidrce
istniejacej Sciany - zdjecie 3 warstw cegly i przemurowaniu ceglq dziurawkg

.Nastepnie nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy , w ktérym zakotwione zostang belki
stalowe .



6.1.3.Wieniec zelbetowy .

Wieniec zelbetowy obwodowy o wymiarze 30 x24 cm z betonu B15
zbrojony stalg A-0 strzemionami o $rednicy 6 mm i A-III pretami gtdwnymi 3-4 prety
po Srednicy 12 mm .

6.1.4.Podciag stalowy Pd-1.

Podciag stalowy zaprojektowano z 2 I 200 o dtugosci I=700cm oparty na
stupach ztozonych z 2 ceownikdéw 300. Podcigg oparty na stupie z 2 C 300.Nastepnie
ztozone belki nalezy skreci¢ $rubami M-12 co 50 cm . Wykonanie podciggu nalezy
wykona¢ etapowo .

W pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowal strop nad parterem .
Nastepnie wykona¢ otwdr , utozyC jedng belke z drugiej strony nalezy wykonac
bruzde i utozy¢ drugq belke . Belki nalezy podeprzeé na stalowych stupach ztozonych z
2 C300 Po zespawaniu wszystkich elementow stalowych mozna przystapic do
wyburzenia Sciany. Belki stalowe nalezy owing¢ siatkg druciang i obetonowac.

6.1.5.Podciag stalowy Pd-2.

Podcigg stalowy zaprojektowano z 2 I 200 o dtugosci I=450cm oparty na
Scianie przemurowanej z trzech warstw ceglty petnej . Istniejagce Sciany nalezy
pozostawi¢ do czasu utozenia belek stalowych . Utozone i wypoziomowane belki stalowe
nalezy skreci¢ Srubami M-12 co 50 cm .Belki stalowe nalezy owing¢ siatkg druciang i
obetonowac.

6.1.6. Stupy stalowe.

Stup skfada sie z 2C300 . Podstawa stupa oparta na podstawie z blachy
500x 300x10mm .Blacha mocowana do Sciany fundamentowej S$rubami M-16 o
dtugosci 80 cm .

6.1.7. Nadproza stalowe.

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano z 21140 o dtugosci 130- 140 cm skreconych $rubami M-12 co 50 cm
,osiatkowane i otynkowane. W trakcie wykonywania przesklepienia nalezy istniejace
stropy podstemplowaé wykonac¢ bruzdy ,utozy¢ belke z jednej strony ,czynnosci nalezy
wykona¢ z drugiej strony .

6.1.8. Zamurowania .
Projektowane zamurowania w $cianach zewnetrznych , nalezy wykonac

bloczkami gazobetonowymi  odmiany 07 z izolacja termo modernizacyjng ze
styropianu grubosci 14 cm .



Wewnetrzne zamurowania wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 gr.12 ,
24 ,36 cm .

6.1.9. Scianki dziatowe .

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 grubosci 12 cm
jako Scianki pomiedzy pomieszczeniami oraz 3 X 6 cm w przypadku Scian w
pomieszczeniach higienicznych i pomieszczeniu przedsionka . Scianka 3 x 6 cm
zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 i wypetniona weing
mineralng twardg grubosci 6cm z izolacja przeciwwilgociowg . Potaczenie Scianek
przez zastosowanie bednarki 20 x 3 mm i przemurowanie co 3 warstwe .

6.2. Budynek przedszkola .
6.2.1. Nadproza stalowe.

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano z 21140 o dtugosci 130- 140 cm skreconych $rubami M-12 co 50 cm
,osiatkowane i otynkowane. W trakcie wykonywania przesklepienia nalezy istniejace
stropy podstemplowa¢ wykona¢ bruzdy ,utozy¢ belke z jednej strony ,czynnosci nalezy
wykona¢ z drugiej strony

6.2.2.Zamurowania .

Projektowane zamurowania w Scianach zewnetrznych , nalezy wykonaé
bloczkami gazobetonowymi odmiany 07 z izolacjg termo modernizacyjng  ze
styropianu grubosci 14 cm Wewnetrzne zamurowania  wykona¢ z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 07 gr.12 , 24 ,36 cm

6.2.3.Strop nad parterem po likwidacji szybu windy .

Rozwigzanie zostanie przedstawione po wykonaniu odkrywki . Przewiduje
sie wykonanie belek stalowych zakotwionych w istniejacych belkach Zzelbetowych i
wylanej ptycie zelbetowej gr. 12 cm zbrojonej stalg A-III pretami o Srednicy 12 mm co
10 cm . Szczegoty zostang opracowane na etapie wykonania robdt budowlanych .

6.2.4.Kominy wentylacji grawitacyjnej .

Kominy wentylacji grawitacyjnej na poziomie parteru wykonano przez
wykorzystanie istniejagcych komindéw. Na poziomie I pietra zaprojektowano kominy
wentylacji grawitacyjnej z rur PCV o $rednicy 16 cm . Kominy zakonczone kratkq
wentylacyjng . Rury owiniete wetng mineralna i obudowane ptyta G-KF 2 x 15 mm
Projektowane kominy nalezy obudowa¢ na poziomie stropodachu cegla petng
klinkierowg i zakonczy¢ czapg zelbetowa gr. 6 cm .

6.2.5. Komin stalowy z kotiowni.



Komin stalowy nalezy odtworzy¢ pod katem Srednicy i wysokosci z blachy

stalowej kwasoodpornej wg odrebnego opracowania .

6.3. Strop na parterem -przedsionek

Strop na belkach stalowych dwuteownikach 180 oparty na $cianach z
cegly petnej ceramicznej Wypetnienie belek stalowych stanowig  ptyty

zelbetowe typu WPS o wymiarach 100 x40 x 8- 110 x 40 x 8 -120 x40 x 8 cm .

Belki stalowe nalezy owing¢ siatkg druciang ( np.typu Rabitza) , a nastepnie

obetonowad celem uzyskania odpowiedniej odpornosci ogniowej R60 .Przy

wykonywaniu stropu z ptyt WPS nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Ukfad belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne z
projektem,

e Odlegtos¢ miedzy osiami belek stalowych w zaleznosci od belek ,typéw piyt
WPS powinny by¢ zgodna z zasadami ,

e Dolne stopki belek stalowych niezaleznie od ich wysokosci powinny by¢
usytuowane w jednym poziomie ,

e Przed utozeniem ptyt dolne stopki belek powinny by¢ owiniete siatkq
stalowa np. ,Rabitza” ,

e Plyty stropowe nalezy uktadac Scisle obok siebie ,

e Po ulozeniu ptyt styki miedzy ptytami podiuznymi zebrami ptyt nalezy
wypetni¢ betonem , a styki miedzy ptytami a Srodkami belek rzadka
zaprawa cementowa ,

. Stopki belek stalowych obetonowac .

6.4. Konstrukcja dachu .

W niniejsze opracowanie nie obejmuje opracowania dachu z uwagi na
opracowany projekt termomodernizacji odrebne opracowanie (pozwolenia na
budowe)

6.5. Kominy .

Kominy zostang odbudowane od poziomu stropu nad I pietrem . Z uwagi na
brak mozliwosci wykonania inwentaryzacji komindw przez uprawnionego
kominiarza przyjeto odbudowanie kominéw w stanie przed pozarem .W trakcie
prowadzenia robot budowlanych po wykonaniu inwentaryzacji przez
uprawnionego km kominiarza zostang opracowane kominy wentylacji
grawitacyjnej .W obecnej sytuacji jest to nie mozliwe Projektuje sie wymurowanie
komindw z cegty petnej ceramicznej .



