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1. Czes$¢ ogodlna:

1.1 Podstawa opracowania:
Inwentaryzacje opracowano na zlecenie Gmina Karlino.

Podstawe opracowania stanowity:
» Informacje uzyskane od zleceniodawcy w zakresie przeznaczenia
opracowania,
> Polskie normy i przepisy prawa budowlanego,
» Ogledziny i pomiary terenu oraz budynku $wietlicy i remizy strazackiej.
» Mapa sytuacyjna.

1.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna pomieszczen
Swietlicy i remizy strazackiej w Domacynie przeznaczonej do sporzadzenia projektu
ocieplenia elewac;ji i stropodachu.

Jest to budynek wolno stojacy.

1.3 Lokalizacja:

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci
Domacyno, w gminie  Karlino, powiat  biatogardzkim,  wojewddztwo
zachodniopomorskie. Potozony jest w zabudowanej strefie miasta na dzialce o
numerze ewidencyjnym 112 obr. Domacyno.

Budynek uzbrojony jest w instalacje: kanalizacyjng, wodna, energetyczna,
wentylacyjng-grawitacyjng, grzewcza c.o.

1.4 Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rysunki architektoniczne rzutu kondygnacji
podziemnej, przyziemnej i nadziemnej, przekroje, ktére stanowig podstawe do
okreslenia powierzchni poszczegdlnych pomieszczen, kubatury budynku oraz
sporzadzenia projektu ocieplenia przegréd zewnetrznych.



2. Opis techniczny:

2.1, Dane ogolne:

Budynek stanowi kompleks dwoch obiektow swietlicy i budynku strazy, potgczono sg
ze sobg $ciang no$ng, niepodpiwniczony, parterowy. W swietlicy znajdujg sie WC, kuchnia, sala
rekreacji, biuro oraz bufet. W remizie znajdujg sie kottownia, garaz, Pokoj, WC.

Wymiary ogdlne budynku:

» Kubatura budynku:1324 [m?]
» Kubatura uzytkowa budynku: 1051 [m?]
> Powierzchnia zabudowy: 374 [m?]
> Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 374 [m?]
» Dtugosc¢ budynku: 28,82 [m]
» Szeroko$¢ budynku: 12,99 [m]
» Wysokosc budynku: 4,00; 3,00 [m]
2.2 Program uzytkowy:
Pomieszczenie Oznaczenie | Powierzchnia | Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
[] [] [m?] [m?]
Parter
Korytarz 101 16,13 16,13
Bufet 102 26,46 26,46
Sala 103 138,15 138,15
Kuchnia 104 17,58 17,58
Biuro 105 9,11 9,11
wWC 106 8,78 8,78
Garaz 107 43,90 43,90
Kotlownia 108 20,42 20,42
Zaplecze 109 10,60 10,60
WC 110 3,08 3,08
Pokodj 111 20,00 20,00
Hall 112 4,60 4,60
Razem 318,81 318,81
2.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

» Fundamenty:

Nieznane (betonowe wylewane, z bloczkéw betonowych lub kamienne)

» Sciany nadziemne:
Parter i Pietro:

Sciany konstrukcyjne gr 50, 40 z cegly ceramicznej petne;j.

Sciany dziatowe gr. 15; 12 cm, z cegly ceramicznej peinej

» Stropy:

Stropodach ptaski z ptyt zelbetowych.

» Rynny i rury spustowe:

Rynny $rednicy 120 mm (rury spustowe $rednicy 100 mm), stalowe



» Posadzki:
Terakota, PCV i posadzka cementowa zaleznie od rodzaju pomieszczenia (wg
rysunkow architektonicznych)

» Stolarka okienno drzwiowa:
Okna PCV i drewniane. Drzwi zewnetrzne z PCV, a w wewnatrz drzwi
drewniane.

» Tynki:
Zewnetrzny- cementowo-wapienne.
Wewnetrzne- cementowo-wapienne.

» Powioki malarskie:
Farby emulsyjne lub olejne zaleznie od pomieszczenia.

» Elewacije:
Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

3. Foto rafie obiektu:
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4. Rysunki:

(1/4) Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy
(2/4) Rzut parteru

(3/4) Przekroje pionowe

(4/4) Elewacje

Wykonat:

Arkadiusz Stec
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