OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
IM. MARII CURIE — SKLODOWSKIEJ W KARLINIE
UL. MONIUSZKI 8 dz. nr 121/4

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa - zlecenie.
1.2. Inwentaryzacja budowlana i ogledziny budynku wykonane w dniu 25
pazdziernika 2010r. i zakresu przebudowy budynku przedszkolnego.
1.3. Wykaz wyposazenia sal oddziatdow przedszkolnych, kuchni i pozostatych
pomieszczen kuchennych.
1.4. Zatwierdzona koncepcja przebudowy budynku przedszkola.

2.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego
przebudowy budynku przedszkola w Karlinie przy ul. Moniuszki 8.

2.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest uzyskania pozwolenia na przebudowe budynku
przedszkolnego i gospodarczo - magazynowego wraz z zagospodarowaniem
dziafki.

2.3.Zakres opracowania.
Zakres obejmuje wykonanie:
2.3.1. Roboty budowlane budynku przedszkolnego:

e Przebudowy czesci pomieszczen budynku na poziomie parteru dla dzieci w
wieku 2,5 lat.

» Przebudowa sanitariatéw z potgczeniem z salami przedszkolnymi.

e Zabudowa loggii z wykorzystaniem na sale indywidualnego nauczania z
piecioma stanowiskami komputerowymi.

e Przebudowa i budowa kominéw wentylacji grawitacyjnej.

e Obudowa klatki schodowej $ciankg EI60.

2.3.2. Remont pomieszczenia budynku garazowo-magazynowego
wolnostojacego.

e Wewnetrzne roboty remontowe polegajace na malowaniu i utozeniu nowej
posadzki.



2.3.3.

Remont zewnetrznych $cian polegajacy na malowaniu w kolorystyce
zatwierdzonego projektu budowlanego termomodernizacji budynku.

Roboty instalacji sanitarnych, gazowej, centralnego ogrzewania,

wentylacji:

2.3.4.

Przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej.
Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang
kotfa i komina.

Zabudowa istniejgcych kanatdéw centralnego ogrzewania.

Przebudowa instalacji gazowej.

Przebudowa wentylacji mechanicznej.

Roboty wewnetrznych instalacji energetycznych.

Przebudowa wewnetrznej instalacji energetycznej wraz z budowgq instalacji
informatycznej (komputerowa, domofon, internet, TV).

2.3.5. Wymiana wyposazenia kuchennego i mebili.

Przebudowa kuchni i pomieszczen kuchennych.

Wymiana wyposazenia kuchni w urzadzenia i meble kuchenne.

Wymiana dzwigu gastronomicznego w istniejgcym szybie.

Wymiana wyposazenia sal przedszkola zgodnie z zatgcznikiem
przedtozonym  przez Zamawiajagcego (zatacznik do  niniejszego
opracowania).

2.3.6. Zagospodarowanie dziafki.

Zaprojektowanie nowego ogrodzenia o wysokosci 1,20m.

Plac zabaw dla dzieci w wieku 2,5 - 3 lat od strony ulicy Mickiewicza.
Doposazenie istniejgcego placu zabaw dla dzieci w wieku 5-7 lat.
Utozenia na istniejacych drogach kostki z ,Polbruku” gr. 8cm.
Wykonanie uzupetniajgcego nasadzenia trawy.

3.0.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne — zestawienie powierzchni

PARTER

Nr Przeznaczenie Podloga Powierzchnia
Pom. [m?]

101 Przedsionek Terrakota antyposl. | 14,05

102 Szatnia Terrakota antyposl. | 9,95

103 Gabinet lekarski Tarkett 9,51

104 Korytarz Tarkett 9,11

105 Szatnia Tarkett 19,00

106 Magiel Terrakota antyposl. | 4,13




107 Pralnia Terrakota antyposl. | 9,17
108 Przygotowalnia brudna Terrakota antyposl. | 8,90
109 Przyjecie brudnej bielizny Terrakota antyposl. | 3,30
110 Pralnia Terrakota antyposl. | 2,04
111 Przedsionek Terrakota antyposl. | 2,00
112 Pomieszczenie techniczne Terrakota antyposl. | 15,48
113 Kottownia Terrakota antyposl. | 2,05
114 Sala lekcyjna Tarkett 23,16
115 Komunikacja Terrakota antyposl. | 3,36
116 Klatka schodowa Terrakota antyposl. | 15,10
117 Magazynek Tarkett 4,00
118 Oddziat przedszkolny Tarkett 44,95
119 Umywalnia Tarkett 7,90
120 WC Terrakota antyposl. | 7,34
121 WC Terrakota antyposl. | 7,34
122 Oddziat przedszkolny Tarkett 44,35
123 Magazynek Tarkett 4,00
124 Szatnia Tarkett 13,60
125 WC personelu Terrakota antypo$l. | 2,53
126 Pom. porzadkowe + wozna Terrakota antypo$l. | 4,35
127 Archiwum Tarkett 2,51
128 Hall Tarkett 44,01
129 Klatka schodowa Terrakota antyposl. | 16,30
130 Rozdzielnia Terrakota antyposl. | 14,50
131 Zmywalnia naczyn stotowych Terrakota antyposl. | 11,26
132 Korytarz Terrakota antyposl. | 3,20
133 Bawialnia 2,5 lat Tarkett 42,07
134 Oddziat dzieci 2,5 lat Tarkett 44,49
135 Wdzkownia Terrakota antyposl. | 12,35
136 Przedsionek Terrakota antyposl. | 7,29
137 Szatnia Tarkett 17,16
138 tazienka + WC Terrakota antyposl. | 14,68
139 Umywalnia Terrakota antyposl. | 7,25
140 Magazynek Tarkett 10,46
141 WC Terrakota antypo$l. | 3,65
142 Przedsionek Terrakota antyposl. | 2,48
143 Sala gimnastyczna Parkiet 42,30
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU - 601,92 m?

PIETRO
Nr Przeznaczenie Podloga Powierzchnia
Pom. [m?]
201 Komunikacja Terrakota antyposl. | 36,04
202 Klatka schodowa Tarkett 16,30
203 Rozdzielnia Terrakota antyposl. | 14,50




204 Magazynek Terrakota antyposl. | 4,00
205 WC personelu Terrakota antyposl. | 2,53
206 Oddziat przedszkolny Tarkett 44,47
207 Oddziat przedszkolny Tarkett 48,52
208 Magazynek Terrakota antyposl. | 4,00
209 Sala indywidualnego nauczania | Tarkett 18,07
210 Szatnia Terrakota antypos$l. | 7,76
211 Korytarz Terrakota antyposl. | 8,83
212 WC Terrakota antyposl. | 7,34
213 WC Terrakota antyposl. | 7,34
214 Umywalnia Terrakota antyposl. | 7,90
215 Szatnia Terrakota antypos$l. | 12,44
216 Pokdj nauczycielski Terrakota antyposl. | 11,48
217 Pokdj dyrektora Terrakota antyposl. | 11,45
218 Pokdj ksiegowej Terrakota antyposl. | 11,26
219 Szatnia Terrakota antypo$l. | 17,45
220 Magazyn Terrakota antyposl. | 5,60
221 WC + natrysk Terrakota antyposl. | 7,96
222 Oddziat przedszkolny Tarkett 48,18
223 Magazyn Terrakota antyposl. | 4,00
224 Magazyn Terrakota antyposl. | 12,45
225 Klatka schodowa Terrakota antyposl. | 15,10
226 Komunikacja Terrakota antyposl. | 2,81
227 Szatnia personelu Terrakota antyposl. | 6,66
228 Magazyn Terrakota antyposl. | 5,60
229 Pomieszczenie gospodarcze Terrakota antyposl. | 1,10
230 Magazyn artykutéw suchych Terrakota antyposl. | 6,31
231 Chtodnia Terrakota antyposl. | 4,30
232 Zmywalnia naczyn kuchennych | Terrakota antyposl. | 4,22
233 Przygotowalnia czysta Terrakota antyposl. | 3,69
234 Kuchnia Terrakota antypo$l. | 42,17
235 Zmywalnia naczyn stotowych Terrakota antyposl. | 5,37
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA - 528,94 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNA - 1130,86 m?
3.2. Parametry techniczne budynku przed przebudowa.

e powierzchnia zabudowy budynku 770,00m?

e powierzchnia netto budynku 1199,50m?

o kubatura budynku 4926,00m>

e wysokos$¢ budynku

4,1m; 7,35m

3.3. Parametry techniczne po przebudowie i nadbudowie budynku.




e powierzchnia zabudowy budynku 770,00m?

e powierzchnia netto budynku 1130,86m?
e kubatura budynku 4990,00m>
e wysoko$¢ budynku 3,35-3,56m; 7,53m

4.1. Forma architektoniczna.

Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z ptaskim
dachem. Na parterze zlokalizowano wejscie gtdéwne do przedszkola oraz 4 oddziaty
przedszkolne z zapleczem higienicznym, rozdzielnia kuchenna, gabinetem
lekarskim oraz pomieszczenia pomocnicze z sanitariatami dla personelu. W $cianie
szczytowej zlokalizowano wejscie do pomieszczen technicznych. W czesci
wschodniej budynku zlokalizowano wejscie do kottowni z pomieszczeniami dla
konserwatora i pomieszczeniami technicznymi. W Scianie szczytowej zlokalizowano
takze wejscie do czesci brudnej kuchni. Budynek posiada dwie klatki schodowe
oddalone od siebie w odlegtosci okoto 18m. Klatka schodowa zlokalizowana w
czesci wschodniej obstuguje jedynie kuchnie, kottownie i pozostate pomieszczenia
techniczne i gospodarcze. W hallu gtéwnym zlokalizowano gtdwng klatke
schodowg dla dzieci, administracji przedszkola oraz personelu pedagogicznego i
kuchennego. Klatka schodowa o szerokosci biegu 1,20m, natomiast w Swietle
poreczy 1,10m. Porecze znajdujg sie na wysokosci 1,10m i 0,90m od poziomu
posadzki. Budynek wykazuje duze zuzycie i nadaje sie do remontu. Budynek
zlokalizowany jest przy ulicy Moniuszki.

5.0. Roboty rozbiérkowe.
W zwigzku z projektowanymi robotami remontowymi rozbidrce bedq
podlegaty:
e Sciany dziatowe stojace na stropie nad parterem;
e kominy wentylacji grawitacyjnej;
e kanaty centralnego ogrzewania;
e wewnetrzna instalacja elektryczna;
e wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania;

e wewnetrzna instalacja wodociggowo - kanalizacyjna;

e przebudowa kottowni wraz z wymiang kotta centralnego ogrzewania oraz
komina stalowego;

ewyburzenia zewnetrznych wraz ze stropem dobudéwki i Sciany do
wysokosci 2,70m;



e posadzki na gruncie;
e posadzki na stropie nad parterem;
e rozbidrka wszystkich wykonczen z ptyty meblowej;

6.0. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne.

Warunki zostat spetnione na poziomie parteru. Zaprojektowano tu podjazd dla
niepetnosprawnych prowadzacy do oddziatu dla dzieci w wieku 2,5 lat w Scianie
szczytowej od strony potudniowo-wschodniej oraz od strony pdtnocno-zachodniej.
Natomiast warunki w/w nie zostaty spetnione na wyzszych kondygnacjach (brak
wyposazenia w dzwig osobowy dla osdb niepetnosprawnych). W tym przypadku nalezy
przyja¢ dodatkowe wyposazenie w ,schodotaz, lub przyjaé, ze dzieci niepetnosprawne
beda umieszczane na poziomie parteru. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od oséb
kompetentnych, nie przewiduje sie korzystania przez dzieci niepetnosprawne.

7.0. Wyposazenie obiektu budowlanego.

Budynek przed modernizacjgq wyposazony byt w instalacje:
e Wodociggowa — z miejskiej sieci wodociggowej;

e Kanalizacji sanitarnej odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej,

e Instalacji energetycznej,
¢ Centralnego ogrzewania — witasna kottownia gazowa+ pompy ciepta,
e Instalacji komputerowej,
e Instalacji TV,
e Instalacji internetowej,
e Instalacji domofonowej,
Opis instalacji wg odrebnego opracowania.
8.0. Elementy konstrukcyjne nowoprojektowane.
8.1.Nadbudowa przedsionka.

Projektowana nadbudowa polega na rozbidrce stropodachu w konstrukcji
stalowej z pokryciem z blachy fatdowej, podsufitka z desek lakierowanych. Stropodach



nie ocieplony i nadbudowie o 30cm istniejacej Sciany zakonczonej wiencem
obwodowym.

8.1.1. Stropodach.

Stropodach niewentylowany. Zaprojektowano z belek stalowych dwuteownikow
180 w rozstawie 100 - 120cm. Na stopkach belek utozono ptyty WPS 100/400/8cm -
110/40/8cm - 120/40/8cm. Ocieplenie stanowi warstwa keramzytu gr. 10cm o gestosci
objetosciowej w stanie suchym V=700kg/m> oraz warstwa styropianu gr. 5 - 25cm ze
spadkiem 5%. Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna. Belki stalowe nalezy
osiatkowac.

8.1.2. Sciany zewnetrzne.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono peknie¢, zarysowan. Stwierdzono
jedynie zarysowania tynkéw wzdtuz otworu okiennego. Nadbudowa polega na rozbidrce
istniejacej Sciany - zdjecie 3 warstw cegty i przemurowaniu cegtg dziurawka. Nastepnie
nalezy wykonac wieniec zelbetowy, w ktérym zakotwione zostang belki stalowe.

8.1.3. Wieniec zelbetowy.

Wieniec zelbetowy obwodowy o wymiarze 30x24cm z betonu B15 zbrojony
stalg A-0 strzemionami o Srednicy 6mm i A-III pretami gtdwnymi 3 - 4 prety o $rednicy
12mm.

8.1.4. Podciag stalowy Pd-1.

Podcigg stalowy zaprojektowano z 2 I 200 o dtugosci 1=700cm oparty na
stupach ztozonych z 2 ceownikéw 300. Podcigg oparty na stupie z 2 C 300. Nastepnie
Ztozone belki nalezy skreci¢ $rubami M-12 co 50cm. Wykonanie podciggu nalezy
wykona¢ etapowo.

W pierwszej kolejnosci nalezy podstemplowac strop nad parterem. Nastepnie
wykonaé otwor, utozy¢ jedng belke. Z drugiej strony nalezy wykonaé bruzde i utozy¢
drugg belke. Belki nalezy podeprze¢ na stalowych stupach ztozonych z 2 C300. Po
zespawaniu wszystkich elementéw stalowych mozna przystapi¢ do wyburzenia Sciany.
Belki stalowe nalezy owing¢ siatkg druciang i obetonowac.

8.1.5. Podciag stalowy Pd-2.

Podciqg stalowy zaprojektowano z 2 I 200 o dtugosci 1=450cm oparty na
Scianie przemurowanej z trzech warstw cegly petnej. Istniejace Sciany nalezy
pozostawi¢ do czasu utozenia belek stalowych. Utozone i wypoziomowane belki stalowe
nalezy skreci¢ $rubami M-12 co 50cm. Belki stalowe nalezy owing¢ siatkq druciang i
obetonowac.

8.1.6. Stupy stalowe.



Stup skifada sie z 2C300. Podstawa stupa oparta na podstawie z blachy
500x300x10mm. Blacha mocowana do $ciany fundamentowej srubami M-16 o dtugosci
80cm.

8.1.7. Nadproza stalowe.

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano z 21140 o dtugosci 130- 140cm skreconych Srubami M-12 co 50cm,
osiatkowane i otynkowane. W trakcie wykonywania przesklepienia nalezy istniejgce
stropy podstemplowa¢ wykonaé bruzdy, utozy¢ belke z jednej strony, czynnosci nalezy
wykonac z drugiej strony.

8.1.8. Zamurowania.

Projektowane zamurowania w S$cianach zewnetrznych nalezy wykonac
bloczkami gazobetonowymi odmiany 07 z izolacjg termo modernizacyjng ze styropianu
grubosci 14cm. Wewnetrzne zamurowania wykona¢ z bloczkéow gazobetonowych
odmiany 07 gr.12, 24 i 36¢cm.

8.1.9. Scianki dziatowe .

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 grubosci 12cm jako
scianki pomiedzy pomieszczeniami oraz 3x6cm w przypadku Scian w pomieszczeniach
higienicznych i pomieszczeniu przedsionka. Scianka 3x6cm zaprojektowano z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 06 i wypetniona wetng mineralng twardg grubosci 6cm z
izolacjg przeciwwilgociowa. Potaczenie Scianek przez zastosowanie bednarki 20x3mm i
przemurowanie co 3 warstwe.

8.2. Budynek przedszkola.
8.2.1. Nadproza stalowe.

Nadproza nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano z 21140 o dtugosci 130- 140cm skreconych Srubami M-12 co 50cm,
osiatkowane i otynkowane. W trakcie wykonywania przesklepienia nalezy istniejgce
stropy podstemplowac wykonac bruzdy, utozy¢ belke z jednej strony, czynnosci nalezy
wykona¢ z drugiej strony.

8.2.2.Zamurowania.

Projektowane zamurowania w $cianach zewnetrznych nalezy wykonac
bloczkami gazobetonowymi odmiany 07 z izolacjq termo modernizacyjng ze styropianu
grubosci 14cm. Wewnetrzne zamurowania wykona¢ z bloczkdow gazobetonowych
odmiany 07 gr.12, 24 i 36¢cm.

8.2.3. Strop nad parterem po likwidacji szybu windy.



Rozwigzanie zostanie przedstawione po wykonaniu odkrywki. Przewiduje sie
wykonanie belek stalowych zakotwionych w istniejacych belkach zelbetowych i wylanej
ptycie zelbetowej gr. 12cm zbrojonej stalg A-III pretami o Srednicy 12mm co 10cm.
SzczegOty zostang opracowane na etapie wykonania robot budowlanych.

8.2.4. Kominy wentylacji grawitacyjnej.

Kominy wentylacji grawitacyjnej na poziomie parteru wykonano przez
wykorzystanie istniejacych kominéw. Na poziomie I pietra zaprojektowano kominy
wentylacji grawitacyjnej z rur PCV o S$rednicy 16cm. Kominy zakonczone kratkg
wentylacyjna. Rury owiniete wethg mineralna i obudowane ptytg G-KF 2x15mm.
Projektowane kominy nalezy obudowa¢ na poziomie stropodachu cegtg petng
klinkierowg i zakonczy¢ czapg zelbetowa gr. 6cm.

8.2.5. Komin stalowy z kotlowni.

Komin stalowy nalezy odtworzy¢ pod katem $rednicy i wysokosci z blachy
stalowej kwasoodpornej wg odrebnego opracowania.

9.0. Wykonczenie wewnetrzne budynku.
9.1. Scianki dziatlowe.

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06 grubosci 12cm jako
Scianki pomiedzy pomieszczeniami oraz 3x6cm w przypadku $cian w pomieszczeniach
higienicznych i pomieszczeniu przedsionka. Scianka 3x6cm zaprojektowano z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 06 i wypetniona wetng mineralng twardg grubosci 6cm z
izolacjg przeciwwilgociowa. Potaczenie Scianek przez zastosowanie bednarki 20x3mm i
przemurowanie co 3 warstwe.

9.2. Tynki wewnetrzne.

Zaprojektowano tynk cementowo - wapienny kat. IV filcowany. Wyklucza
sie stosowanie szpachli gipsowej.

9.3. Malowanie.

Sciany tynkowane nalezy malowaé farbami odpornymi na szorowanie np.
HI-LATEX - farba lateksowa odporna na szorowanie - przeznaczona jest do
dekoracyjnego malowania Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen.

9.4.Stolarka drzwiowa.

Wszystkie skrzydta drzwiowe typowe do sal i pomieszczenn dydaktycznych,
scianka przeszklona zlokalizowana w poblizu klatki schodowej aluminiowa o klasie
odpornosci przeciwpozarowej EI60. Scianki dziatowe przeszklone zaprojektowano w
pomieszczeniach na poziomie I pietra oddzielajgce klatke schodowa z korytarzem.
Konstrukcja aluminiowa powlekana PCV w biatym kolorze. W pomieszczeniach
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dydaktycznych, stolarka drzwiowa ptycinowa wzmocniona (3 zawiasy). OScieznice
drewniane profilowane. Skrzydta drzwiowe do sanitariatow zaprojektowano jako
ptycinowe ze stalowymi osScieznicami, malowanymi farbq w jasnym kolorze po
uprzednim oczyszczeniu z rdzy, po miniowaniu i malowaniu farbami olejnymi. W
skrzydtach drzwiowych w WC nalezy zastosowaé otwory nawiewne o przekroju
zgodnym z norma.

9.5. Kabiny WC.
Kabiny WC zaprojektowano z ptyt HPL grubosci 13mm charakteryzujaca sie:

« system wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wysokg wytrzymatoscia
na akty wandalizmu,

e kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu,
e profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane,

endzki z rozeta wykonane z aluminium malowanego proszkowo lub
anodowego umieszczone w $ciankach dziatowych i mocowane $rubami do
podtogi,

e zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej,

e gatka z indykatorem wolne / zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania z
nietamliwego nylonu w standardzie,
o wysoko$¢ standardowa: 1500mm wigczajac 150mm przeswit nad podtogg

9.6. Scianki dziatlowe klatki schodowej EI60.

Scianki dziatowe zaprojektowano w konstrukciji aluminiowej powleczonej PCV w
biatym kolorze. Wypetnienie szktem ognioochronnym "PROMAGLAS" oraz do wysokosci
85cm ptytami PCV ognioochronnymi.

9.7. Okna PCV.

Okna PCV z (zgodnie z zatwierdzonym projektem termomodernizacji) w
przypadku nowoprojektowanych nalezy zaprojektowaé o wymiarach, podziale,
szerokoSci ram i systemu jak okna w/w. Okna szklone szktem bezpiecznym gr. min.
10mm. W ramach okiennych zastosowa¢ (w co drugim oknie) nawietrzaki
higrosterowalne lub inne odpowiadajace warunkom technicznym i dostosowane do
wentylacji nawiewnej pomieszczenia.

9.6. Parapety wewnetrzne.
W przypadku parapetéw nalezy wykona¢ wewnetrzne z ptyty drewnopodobnej

(zewnetrzne z pytek ceramicznych zgodnie kolorystykgq z elewacji budynku wg
zatwierdzonego projektu termomodernizacji).
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9.10. Posadzki na parterze na gruncie.

Posadzki betonowe ocieplone ptytami ,Styrodur” gr. 8cm z wykladzing w
pomieszczeniach np. typu tarkett lub o podobnych parametrach i przystosowang do
budynkdw uzytecznosci publicznej. W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne
antyposlizgowe.

9.11. Posadzki na stropie miedzy kondygnacyjnym.

Posadzki na stropie nad parterem zaprojektowano zgodnie z zatgczonym
przekrojem. Na stropie zelbetowym zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowg z dwéch
warstw papy asfaltowej na lepiku, sklejonej lepikiem. Warstwe posadzki stanowi
wykfadzina typu np. tarkett lub o podobnych wiasciwosciach i parametrach
technicznych w przypadku pomieszczen suchych i plytki ceramiczne antyposlizgowe w
pomieszczeniach mokrych.

9.12. Klatka schodowa wewnetrzna.

Wyktadziny klatki schodowej gtdownej przy hallu gtdwnym wykonane s3 z
lastrica bezspoinowego. Zgodnie z projektem nalezy zmieni¢ na wykfadzine typu
"Tarkett" lub o podobnych parametrach technicznych. Druga klatka wyktadziny stopni
- malowany beton nalezy wytozy¢ wyktadzing zmywalna typu "Tarkett" Ilub o
podobnych parametrach technicznych.

9.10. Balustrady - klatki schodowej.

Istniejagca balustrada klatki schodowej w hallu gtéwnym nadaje sie do
wymiany. Zaprojektowano balustrade ze stali kwasoodpornej z pionowymi okragtymi
pretami w rozstawie co 1lcm w osi. Wysokos¢ balustrady H=110cm, porecz na
wysokosci 90cm. Z uwagi na zawezenie szerokosci klatki schodowej balustrade nalezy
mocowa¢ do zewnetrznej krawedzi piyty biegowej i spocznikowej z obu stron. W
przypadku kolizji ze Sciankg przeciwpozarowg nalezy zamontowac porecz na wysokosci
110cm i 90cm. Porecz - pochwyt ze stali kwasoodpornej. Balustrada mocowana
Srubami M-12 zgodnie z parametrami technicznymi systemu balustrad.

10.0. Zewnetrzne wykonczenie.
10.1. Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne z pytek ceramicznych zgodnie kolorystykg elewaci
budynku wg zatwierdzonego projektu termomodernizacji.

10.2. Obroébki blacharskie.
Rynny o $rednicy 15cm, rury spustowe o $rednicy 12cm z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,56mm. Obrobki blacharskie komindw, opierzenia attyki wykonaé z

blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,56mm.

10.3. Podjazd dla niepetnosprawnych.
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Zaprojektowano podjazd dla niepetnosprawnych ze spadkiem 8% z kostki typu
"POLBRUK" gr. 8cm ufozonej na warstwie piasku stabilizowanego cementem. Scianki
fundamentowe z betonu B15. WysokosS¢ progu 15cm. Balustrade zaprojektowano:

estupki z rur ze stali kwasoodpornej o $rednicy 60mm i mocowanych do Scianki
betonowej za pomocg $rub M-12 lub systemowo,

e porecz na wysokosci 110cm i 90cm,

e oktadzina z piytek ceramicznych dostosowanych kolorystycznie i
wymiarowo do ptytek elewacyjnych,

10.4. Schody zewnetrzne.

Zaprojektowano schody zewnetrzne z kostki typu "POLBRUK" gr. 8cm
utozonej na warstwie piasku stabilizowanego cementem i ubijanego warstwami
co 10cm. Scianki fundamentowe z betonu B15. Wysoko$¢ progu 15cm.
Balustrade zaprojektowano:

e stupki z rur ze stali kwasoodpornej o Srednicy 60mm i mocowanych do
Scianki betonowej za pomocg Srub M-12 lub systemowo,

e porecz na wysokosci 110cm i 90cm,

e oktadzina z piytek ceramicznych dostosowanych kolorystycznie i
wymiarowo do ptytek elewacyjnych,

10.5. Taras od strony ulicy Moniuszki.

Z uwagi na zastosowanie okien balkonowych w czesci parterowej sal
przedszkolnych zaprojektowano taras o szerokosci 2,0m. Posadowiono na
poziomie okoto 30cm od istniejacego poziomu terenu. Posadzke nalezy wytozy¢
terrakotg antyposlizgowa, mrozoodporng. Posadzka betonowa utozona na
warstwie chudego betonu grubosci 15cm oddylatowang od istniejacych Scian
styropianem gr. 2cm po ufozeniu izolacji pionowej (wg projektu
termomodernizacji).

11.0. Izolacja pozioma stropow i posadzek.

Zaprojektowano izolacje poziomg z 1 warstwy papy na lepiku utozonej
na stropie miedzy - kondygnacyjnym oraz 2 warstw papy utozonej w posadzce
na gruncie.

12.0. Termomodernizacja budynku przedszkola.
12.1. Opis ogodiny.

Technologia wybrana do wykonania termomodernizacji budynku
(zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym decyzja nr 38/09 z dnia
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19.02.2009r przez Starostwo Powiatowe w Biatogardzie) to bezspoinowy system
ocieplenia Scian zewnetrznych budynku.

12.2. Kolorystyka $cian budynku.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym kolorystyka budynku
zostata wykonana w technologii NCS lub jej podobne;.

13.0. Wyposazenie dzwig gastronomiczny.

Z uwagi na wyeksploatowanie dzwigu gastronomicznego potozonego w
pomieszczeniu kuchni w sasiedztwie z rozdzielnia, zachodzi potrzeba wymiany
na nowy z blachy kwasoodpornej o parametrach technicznych odpowiadajacych
istniejgcemu. Ostateczne parametry zostang ustalone po wykonaniu robot
rozbidrkowych. Zachodzi obawa, Zze stan techniczny szybu moze powodowac
rozbidrke i wykonanie nowego szybu. Rozwigzanie zostanie przedtozone przez
dostawce.

14.0. Charakterystyka energetyczna budynku.

W niniejszym opracowaniu nie przedstawiono charakterystyki
energetycznej budynku, poniewaz wczeSniej zostat opracowany projekt
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego.

15.0. Wyposazenie obiektu budowlanego.

15.1. Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna.
15.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
15.3. Instalacja elektryczna.

16.0. Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

16.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposobu
odprowadzenia sciekow.

Zapotrzebowanie na jakoS¢ wody pozostaje bez zmian. Ilos¢ i sposob
odprowadzenia $ciekdw pozostaje bez zmian tj. do miejskiej sieci
kanalizacyjnej po wstepnym podczyszczeniu.

16.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i
ptynnych z podaniem ich rodzajow, ilosci i zasiegu
rozprzestrzenienia sie.

Funkcja i sposdb uzytkowania budynku nie zmienia sie w zwigzku z tym
nie bedzie zwiekszonej emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
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16.3. Emisji hatasu oraz wibracji, promieniowania.

Funkcja i sposéb uzytkowania budynku nie zmienia sie w zwigzku z tym
nie bedzie zwiekszonej emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

16.4. Wplywu obiektu na drzewostan istniejacy, powierzchnie ziemi w
tym glebe wody podziemne i powierzchniowe.

Omawiany obiekt nie zmienia sposobu uzytkowania i w zwigzku z tym
omawiany nie bedzie negatywnie wplywat na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

16.5. Wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Omawiany obiekt nie zmienia sposobu uzytkowania i w zwigzku z tym
omawiany nie bedzie negatywnie wptywat na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie i inne obiekty budowlane.

16.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczych znajdujacego
sie na terenach Gorniczych.

Omawiany budynek nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji
gorniczej.

17.0. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Omawiany budynek zlokalizowany jest na terenie nie objetym ochrong
konserwatorska, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

18.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

e .Budynek stanowigcy przedmiot opracowania projektowego pod wzgledem
przepisbw o ochronie przeciwpozarowej kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL-III. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu
do gdrnej ptaszczyzny nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg wynosi
7,53m, wobec czego jest to budynek niski, oznaczany symbolem ,N”.
Posiada on 2 kondygnacje nadziemne, budynek niepodpiwniczony.

e Wystepujace w budynku substancje palne to gtdéwnie wyposazenie sal
przedszkolnych (meble), materiaty biurowe i pomoce naukowe, oraz
ksigzki. Nie bedg tu wystepowaC materialy pozarowo niebezpieczne,
tatwopalne oraz takie, ktorych rozktad termiczny powoduje wydzielanie
substancji szczegdlnie toksycznych, Zracych lub duszacych. W
wyposazeniu i wykonczeniu wnetrz nie bedq wystepowa¢ materiaty, ktdre
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pod wpltywem spalania powodujq silne zadymienie Ilub kapanie
roztopionych czastek. Pomieszczenie kottowni stanowi odrebng strefe
pozarowa.

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia, strefy lub przestrzenie
zagrozone wybuchem.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w catym obiekcie
ksztattowad sie bedzie w przedziale ponizej 500 MJ/m? (parametr ten
przytacza sie dodatkowo, poniewaz w obiektach ZL gesto$¢ obcigzenia
ogniowego nie wptywa na przyjete rozwigzania techniczne).

Przewiduje sie, ze tacznie w catym budynku (na parterze i na I pietrze)
przebywa¢ moze do 300 osdb.

budynek jest wolnostojacy. W najblizszym sasiedztwie nie wystepuje
zabudowa. Wymagane odlegtosci od innych obiektow budowlanych sg
wiec zachowane.

taczna powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 1131m?, w tym parter
602m?, I pietro 529m?. Wszystkie te kondygnacje znajduja sie w jednej
strefie pozarowej. taczna powierzchnia strefy pozarowej wynosi okoto
1131m?, wobec dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej dla budynkdw
kategorii zagrozenia ludzi ZL-III niskich wynoszacej 8.000m? W osobna
strefe pozarowq wydzielono pomieszczenie kottowni na gaz. Oddzielenie
strefy stanowi strop o odpornosci ogniowej REI-120, Sciany o odpornosci
REI-240 oraz drzwi przeciwpozarowe EI-60.

Wejscie do kottowni na gaz prowadzi z zewnatrz budynku, a Sciany i
stropy oddzielajace to pomieszczenie posiadajg wymagang odpornosé
ogniowa.

Klasa odpornosci pozarowej. Dla budynkéw niskich w kategorii zagrozenia
ludzi ZL - III wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,C”. Faktycznie w
budynku odpornos¢ ogniowa poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych
Wynosi:

- gtéwna konstrukcja nosna  — R-120,
- konstrukcja dachu - R-15,
- stropy — REI-60,
- $ciany zewnetrzne - EI-120,
- $ciany wewnetrzne — EI-60,

- przekrycie dachu — RE-15,
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Z powyzszego zestawienia wynika, ze wymagania w zakresie wymaganej
klasy odpornosci pozarowej w budynku sg spetnione, przy czym odpornos¢
ogniowa gtdwnej konstrukcji nosnej, Scian zewnetrznych i $Scian
wewnetrznych jest wyzsza od wymagane;.

Warunki ewakuacyjne w budynku sg catkowicie spetnione. W budynku
znajdujq sie dwie klatki schodowe. Z klatki schodowej znajdujacej sie po
stronie wschodniej wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku,
a z klatki schodowej po stronie zachodniej wyjscie prowadzi poprzez hall i
przedsionek o dtugosci ok. 7m. W kazdym z pomieszczern dtugosc
przejScia ewakuacyjnego jest mniejsza od dopuszczalnej dtugosci 40m.
Szerokosci wszystkich drog ewakuacyjnych sg wieksze od wymaganych
(tzn. szerokosci korytarzy wieksze niz 1,40m, a szerokosci biegdw klatek
schodowych powyzej 1,20m i szeroko$¢ spocznikéow powyzej 1,50m). Z
pomieszczenia znajdujacego sie na I pietrze przewidzianego dla wiecej
niz 50 osob prowadzg na zewnatrz dwa wyjScia usytuowane w
przeciwlegtych Scianach: jedno bezposrednio na klatke schodowa, a
drugie poprzez korytarz (przepisy dopuszczajg przejscie przez 3
pomieszczenia).

Z pomieszczen znajdujacych sie na parterze istnieje mozliwos¢ ewakuacji
w dwdch kierunkach (tzn. istniejg dwa dojscia ewakuacyjne jedno
bezposrednio z sal przedszkolnych poprzez drzwi balkonowe na zewnatrz
oraz poprzez klatke schodowa), wobec czego dopuszczalna jest dtugosc¢
dojscia do 60m. Parametr ten jest zachowany z duzym nadmiarem.
Natomiast na I pietrze nie ma potaczenia korytarzowego pomiedzy
klatkami schodowymi, wobec czego z pomieszczen tych istnieje
mozliwo$¢ dojscia do klatki schodowej poprzez dwa pomieszczenia przy
trzech dopuszczalnych. Dojscie ewakuacyjne. Dopuszczalna dtugosé
dojScia w takim przypadku wynosi 30m. Faktycznie dtugos¢ dojscia z
najdalszego pomieszczenia od strony wschodniej wynosi 33,0m, a od
strony zachodniej 40m. W zwigzku z tym w budynku zastosowano
samoczynny system do usuwania zadymienia, wobec czego dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie zwiekszona o 50%, czyli do 45m.

Zastosowany bedzie system oddymiania mechaniczny (wyciag powietrza
za pomocq wentylatora z najwyzszego punktu klatki schodowej, a naptyw
powietrza poprzez automatycznie otwierane drzwi wejsciowe). W celu
ograniczenia kubatury przewidzianej do oddymiania na parterze przy
klatce schodowej, w przejsciu do dalszej czesci korytarza, zainstalowane
beda drzwi dymoszczelne, a na I pietrze wejscia do pomieszczen
sgsiadujacych z  klatka schodowa zamykane beda drzwiami
przeciwpozarowymi EI-30. W szczegdtach rozwigzania w zakresie
oddymiania klatek schodowych przedstawione beda w oddzielnym
projekcie.

Na drogach ewakuacyjnych oraz na auli zastosowane bedzie oswietlenie
awaryjne (oprawki z wiasnym podtrzymaniem napiecia, pozwalajace na
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oSwietlenie drdég ewakuacyjnych przez co najmniej 60 min od czasu
zaniku napiecia w zasilaniu ogdlnym).

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna,
odgromowa) bedg spetnia¢ wymogi przewidziane dla Srodowiska, dla
ktérego sg przewidziane. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelnic technologia = zapewniajacq
odporno$¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody (np.: HILTI,
PROMAT). Kanaty wentylacyjne przechodzace przez oddzielenie
przeciwpozarowe wymagajq oddzielnego zabezpieczenia (jezeli
przechodzityby przez inng strefe pozarowg; dotyczy¢ to moze kottowni
oraz sktadu oleju opatowego). Przewody wentylacyjne wykonane bedg z
materiatdw niepalnych. Rdéwniez przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4cm w Scianach i stropach niebedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI-60 lub REI-60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementéw (dotyczy to gtdwnie kottowni i sktadu oleju
opatowego). Obudowa szachtéw instalacyjnych powinna zapewniac klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI-60. Przepusty instalacyjny
prowadzace z szachtédw powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI-60.

Wszystkie instalacje powinny by¢ uzytkowane i poddawane konserwaciji
zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami prawnymi.

Zastosowane bedg nastepujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:
- instalacja hydrantow wewnetrznych: szafki hydrantowe z
wezami pOtsztywnymi o Srednicy 25mm i wydajnosci
1,0dm>/s zainstalowane beda na parterze i na I pietrze na
spoczniku  klatek schodowych (po 2 hydranty na
kondygnaciji); zawory hydrantowe powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,35m + 0,10m, nalezy zapewni¢ jednoczesne

dziatanie co najmniej dwoch hydrantéw,

- drzwi przeciwpozarowe o0 odpornosci ogniowej EI-60
zainstalowane bedq w wejSciu do pomieszczen z klatek
schodowych na parterze i I pietrze,

- drzwi przeciwpozarowe o0 odpornosci ogniowej EI-60
zainstalowane bedg w wejsciu do pomieszczenia kottowni,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego,
zlokalizowany w poblizu wejscia do budynku,

- instalacja piorunochronna,

- mechaniczna instalacja oddymiajaca klatki schodowe -
wedtug oddzielnego opracowania projektowego,

Nie wystepuje natomiast obowigzek instalowania innych urzadzen
przeciwpozarowych (np. statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej).
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e  Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci przeliczeniowej: jedna
jednostka napetnienia masy $rodka gasniczego (2kg lub 3dm?) na kazde
100m? chronionej powierzchni. Zaleca sie stosowanie gasnic
proszkowych w wadze $rodka gasniczego 4kg. W miejscach, gdzie bedq
znajdowac sie urzadzenia precyzyjne (np. komputery, inne instalacje
elektroniczne) mozna zastosowaC gasnice Sniegowe o obnizonych
parametrach chtodzacych (gasnice przewidziane dla komputerdw).
Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne 2z normatywami,
szczegllnie nalezy zadbac¢, aby odlegtos¢ od gasnicy do kazdego
miejsca chronionego nie byta wieksza niz 30m.

o Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru powinno zapewni¢ wydajno$¢ zrodta wody w  wysokosSci
20dm>/s. Warunek ten speiniajg hydranty zainstalowane w sieci
wodociggowej komunalnej.

o W stosunku do obiektéw kategorii zagrozenia ludzi ZL-III niskich nie
obowigzujg wymagania w zakresie zapewnienia drogi pozarowej. Nie
mniej jednak dogodny dojazd do budynku zapewnia usytuowane w
bezposredniej bliskosci droga wewnetrzna utozona z ptyt drogowych i
kostki typu ,Polbruk” gr. 8cm.

o Po zrealizowaniu inwestycji uzytkownik obiektu wszystkie zmiany
zwigzane z odbudowg budynku uwzgledni w posiadanej instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (nalezy instrukcje takg zaktualizowac przed
oddaniem budynku do uzytkowania).
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