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SO

Szafka oświetleniowa SO typu SOU 1/S/2
Przy budynku kaplicy projektuję posadowienie szafki oświetlenia ulicznego.
Projektuję szafę oświetlenia ulicznego typu SOU 1/S/2 firmy ENTECH
(lub podobną) .
Zasilanie szafki SO wykonać zaliczkowym kablem  typu YAKY 4x35 mm
długości 35 metrów ze złącza ZKP należącego do ENEA Operator Spółka z o.o.

2

Oświetleniowa linia kablowa nn 0,4 kV
OBWÓD “C” YAKY 4x25 mm dł. 208 m

2

Wraz z kablem nn ułożyć szynę uziemiającą :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm
Szyny PEN wszystkich słupów uziemić :
R < 30 omów .

UZ

32 m

Przy słupie końcowym linii oświetleniowej
pogrążyć stalowy pręt uziomowy - pomiedziowany
GALMAR o średnicy 3/4” długości 6 metrów .

Zalicznikowa linia kablowa nn 0,4 kV
/WLZ/
YAKY 4x25 mm dł. 35 m

2

Wraz z kablem nn ułożyć szynę uziemiającą :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm

Projektowane słupy oświetleniowe typu parkowego

Artmetal  Lampa stylowa  L - 1a
z oprawą

Stylowy lampion 01 - 70W

Szyny „PEN” słupów uziemić. R <  30 omów .
UZ
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Lc6

30 m

Oświetleniowa linia kablowa nn 0,4 kV
OBWÓD “B” YAKY 4x25 mm dł. 150 m2

Wraz z kablem nn ułożyć szynę uziemiającą :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm

Szyny PEN wszystkich słupów uziemić :
R < 30 omów .

UZ

Oświetleniowa linia kablowa nn 0,4 kV
OBWÓD “A” YAKY 4x25 mm dł. 783 m2

Wraz z kablem nn ułożyć szynę uziemiającą :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o średnicy 8 mm
Szyny PEN wszystkich słupów uziemić :
R < 30 omów .UZ

Przy słupie końcowym linii oświetleniowej
pogrążyć stalowy pręt uziomowy - pomiedziowany
GALMAR o średnicy 3/4” długości 6 metrów .

Przy słupie końcowym linii oświetleniowej
pogrążyć stalowy pręt uziomowy - pomiedziowany

GALMAR o średnicy 3/4” długości 6 metrów .

6 m

6 m

La9

R - Projektor wbudowywany (oświetlenie elewacji kaplicy)
Ld - Projektowana oprawa tupu parkowego
na wysięgniku ściennym
Lb - Projektowane słupy oświetleniowe typu parkowego
Artmetal  Lampa stylowa  L - 1a z oprawą
Stylowy lampion 01 - 70W
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

      SKALA: 1:500

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA

KOMUNALNEGO W KARLINIE

TEMAT:

dz. nr ew. 137/5, 139, 141/1,

141/3, 141/4, 141/5  KARLINO

GMINA KARLINO

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino
PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZOJEZDNE
- pow. 2042,74m²

PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE
- pow. 540,00m²

mgr inż. arch. Leszek Lasota
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/27/2006

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE OZDOBNE / KUTE

SCHODY TERENOWE

z14

mgr inż. arch. Paweł Misiórny
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/52/2011


