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przęsło250x145cmfurtka 100x170cmbrama dwuskrzydłowa 250x170cm

SCHEMAT SEGMENTÓW
System ogrodzeń firmy "WIŚNIOWSKI"

LUX AW.10.48/ Wp

Furtka może być zamontowana bezpośrednio do słupa

przy zastosowaniu jednego z opcjonalnych

typówmontażu zawiasów:

- Segment ogrodzeniowy przytwierdzane są

  za pomocą uchwytów montażowych.

  Uchwyty montażowe mogą być montowane

  do słupa stalowego (typ UM) lub

  do słupa betonowego (typ UB).

Furtka może być zamontowana bezpośrednio do słupa przy zastosowaniu jednego

z opcjonalnych typówmontażu zawiasów:

Montaż typu CMontaż typu CMontaż typu CMontaż typu C

- zawiasy są montowane do słupa betonowego. Montaż odbywa się poprzez

 osadzenie trzpienia zawiasu w otworze wykonanym w słupie. Trzpień jest

 osadzony na zaprawie iniekcyjnej szybkowiążącej.

Montaż typu EMontaż typu EMontaż typu EMontaż typu E

- zawiasy są montowane do ceowników montażowych. Zawiasy znajdują sięwosi furtki.

  Krótki ceownik od strony zamka.

Montaż typu OMontaż typu OMontaż typu OMontaż typu O

- zawiasy są montowane do ceowników montażowych. Zawiasy znajdują sięwosi furtki.

  Ceowniki montażowe tej samej długości po obu stronach.

Brama może być zamontowana bezpośrednio do słupa przy zastosowaniu jednego

z opcjonalnych typówmontażu zawiasów:

Montaż typu CMontaż typu CMontaż typu CMontaż typu C

- zawiasy są montowane do słupa betonowego. Montaż odbywa się poprzez

  osadzenie trzpienia zawiasu w otworze wykonanym w słupie. Trzpień jest

  osadzony na zaprawie iniekcyjnej szybkowiążącej.

Montaż typu EMontaż typu EMontaż typu EMontaż typu E

- zawiasy są montowane do ceowników montażowych.

  Zawiasy znajdują się w osi bramy.
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