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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CMENTARZA KOMUNALNEGO W KARLINIE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego
przy ul. Parkowej w Karlinie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. : 137/5, 139,
141/1, 141/3, 141/4, 141/5. W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe ciggdéw pieszo-jezdnych,

- budowe ciggdéw pieszych,

- budowe miejsc pod pojemniki na odpady

- budowe ogrodzenia w tym furtki i bramy wjazdowe,

- budowe schodow terenowych,

- remont istniejgcych schodoéw terenowych,

- budowe wodociggu z punktami czerpalnymi

- budowe oswietlenia typu parkowego wraz z podswietleniem (luminacjg) istniejgcej

kaplicy,
- budowe placu wokét kaplicy

- remont kaplicy.

2. Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora

. Dane wyjsciowe i ustalenia z Inwestorem

. Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

*  Wizja lokalna w terenie

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U.
Z 1999r, Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami

»  Obowigzujgce przepisy i normy

3. Opis stanu istniej acego
Dzialki o nr ew. 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5 stanowigce teren inwestycji zlokalizowane
sg przy ul. Parkowej w Karlinie. Jest to teren cmentarza komunalnego, na ktérym znajdujg sie
groby/pomniki oraz kaplica. Caly teren jest ogrodzony. Dojazd do cmentarza od ul. Parkowej.
Obecnie teren pod planowang przebudowe ciggbéw pieszojezdnych , pieszych jest o nawierzchni
gruntowej i czesciowo z ptytek betonowych chodnikowych, ktére sg w ztym stanie technicznym.

Chodniki z ptyt betonowych, zgodnie z projektem i uzgodnieniami z Inwestorem zostang usuniete.



Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
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Schody istniejgce betonowe

Zejscie schodami odbywa sie na dziatce nr ew. 141/5. Schody sktadajg sie z trzech biegdw :1los¢
stopni w pierwszym biegu — 7, ilos¢ stopni w drugim biegu — 11, w trzecim biegu — 4. Szeroko$¢
biegu wynosi 220 cm. Stopnie poro$niete sg trawg z fragmentarycznymi ubytkami betonu.
Wzdiuz istniejgcych alejek cmentarnych wystepujg drzewa lisciaste oraz iglaste.
Od strony péinocnej, gdzie miejsce przewidziane jest na kolejne pochowki, teren porosniety jest

zielenig niskg trawiasta.

Bilans istniej acych nawierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia:
1. Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych — 54,21m?2

2. Nawierzchnia placyku wokot kapliczki — 30,60m?

3. Powierzchnia schodéw istniejgcych — 24,16m2

taczna powierzchnia nawierzchni do rozbiérki — 84,81 m2

llos¢ istniejacego ogrodzenia do demontazu — 762,50m
Rzedne terenu wynoszg od 12,70 do 22,10 ze spadkiem w kierunku pétnocno zachodnim.

Uzbrojenie terenu
W obrebie dzialek znajdujg sie nizej wymienione urzadzenia infrastruktury technicznej:
» sie¢ wodociggowa

» sie¢ elektroenergetyczna

Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewn. | Adm. Z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wykonano badania gruntu na
terenie przeznaczonym pod projektowane nawierzchnie, ktére obejmowaty:

- zebranie i analize materiatow archiwalnych dotyczgcych terenu badan

- wykonanie otworéw do gtebokosci 1,0m sonda reczng (penetrometrem)

Warunki techniczne ustalono na podstawie wynikéw terenowych badan makroskopowych gruntu i
analizy pobranych prébek w czasie prowadzenia prac w oparciu o obowigzujgce normy: PN-81/B-
03020i PN-B-02479 i ustala sie:

- proste warunki gruntowe

- zwierciadlo wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw konstrukcyjnych

- pierwsza kategoria geotechniczna z uwagi na proste warunki gruntowe i wykopy do gt. 0,5m
Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni parkingu przyjeto grupe no$nosci podifoza G1

W przypadku napotkania innego gruntu niz opisano, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta
niniejszego opracowania, celem ustalenia odpowiedniego wykonania podioza pod budowe

projektowanego parkingu.
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Podkfad sytuacyjno wysoko s$ciowy

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej wykonanej

przez uprawnionego geodete w skali 1 : 500.

4. Stan projektowany

4.1. Budowa ciggow pieszych i pieszo — jezdnych w tym schodow terenowych

Projekt obejmuje budowe uktadu komunikacyjnego na terenie cmentarza komunalnego w Karlinie

w skfad ktérego wchodzi:

budowa ciggébw pieszo-jezdnych o szerokosci 3,0m i 4,0m o nawierzchni

z kostki betonowej gr. 8cm

budowa ciggbw pieszych o szerokosci 18m i 2,0m o nawierzchni

z kostki betonowej gr. 6cm

budowa miejsc pod pojemniki na odpady z kostki betonowej o wymiarach 1,5mx2,0m,

ograniczenie obrzezem betonowym 8x30cm

budowa placu wokét kaplicy z kostki betonowej (np. typu ,starodruk — nostalit, granit

nova” lub beganit, merkado)

budowa schodéw terenowych przy chodnikach”10”i,11”

- biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szerokos¢ 35 cm, ilo$¢ stopni w jednym biegu 6,
wysokos¢ balustrady 110 cm.

budowa schodow terenowych , 12" z kostki betonowej sktadajgcych sie z czterech biegow

- odwodnienie: czesciowo przez wchioniecie przez spoiny nawierzchni czesciowo
na przylegty teren

- biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szeroko$¢ 35 cm, ilo$¢ stopni w jednym biegu 619
stopni, wysoko$¢ balustrady 110 cm.

- odcinki ptaskie: odcinki spocznikowe — nawierzchnia ze spadkiem - 1%.

- balustrady metalowe z rur stalowych g 51/4 mm spawane, ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 lub ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.
Balustrady dwuporeczowe po obu stronach biegéw. Balustrady betonowane
bezposrednio do podioza na gtebokosé 90cm.

- po zakonczeniu rob6t budowlanych przy wykonywaniu biegéw schodéw uporzgdkowac
teren, uksztattowa¢ na nowo skarpy (usypanie, przemieszczenie mas ziemnych).
Po uksztattowaniu skarpy zagospodarowac zielenig (niska-trawiasta).

remont istniejgcych schodéw terenowych oraz balustrad

Istniejgce schody terenowe wykonane jako betonowe na gruncie sg w zlym stanie

technicznym z uwagi na liczne ubytki i spekania betu. W ramach remontu przewiduje sie

oczyszczenie ich z porosnietej czesciowo trawy i mchu. Po oczyszczeniu schody nalezy
zagruntowac preparatami stosowanymi do powtok betonowych. Nastepnie w miejscach
wystepowania spekan, ubytkéw lub odksztalcen, nalezy uzupetnié¢ betonem klasy C25/30

(B-30).
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Balustrady, ktére wykonane sg z rur stalowych nalezy oczysci¢ z rdzy i farby. Miejsce
ubytku poziomej poprzeczki balustrady nalezy wykona¢ nowg o tym samym przekroju
rury jak istniejgce. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym a nastepnie
pomalowa¢ emalig w kolorze RAL 7016. W przypadku malowania recznego, nalezy
pamieta¢ aby nie dopusci¢ do powstawania zaciekow.
Szczego6towe rozwigzania techniczne i materiatowe dla potrzeb wykonania ciggow pieszych i
pieszo — jezdnych przedstawione zostaty w projekcie budowlanym branzy drogowej, ktéra

stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.

4.2. Budowa wodociggu wraz punktami czerpalnymi.

W skiad planowanej inwestycji wchodzi budowa sieci wodociggowej z przytaczem wody dla
potrzeb zasilenia punktow czerpalnych na terenie cmentarza umozliwiajgcy pob6r wody dla
celow gospodarczych. Laczna ilos¢ punktdw czerpalnych wynosi 17 szt.

SzczegOlowe rozwigzania techniczne i materialowe przedstawione zostalo w projekcie

budowlanym branzy sanitarnej, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

4.3. Budowa o$wietlenia zewnetrznego

W skiad planowanej inwestycji wchodzi budowa os$wietlenia ciggdéw pieszych i pieszo

jezdnych w zakresie:

- zasilenie projektowanego o$wietlenia ze zitgcza ZKP przy gidwnym wijezdzie na teren
cmentarza,

- budowa szafki oswietleniowej przy istniejgcym budynku kaplicy,

- budowa obwodéw linii oswietleniowej,

- budowa stupoéw oswietleniowych stylowych typu parkowego — 33 szt.

- oprawa nascienna typu lampion na elewaciji istniejgcej kaplicy — 2 szt.

- reflektory wbudowane (projektory) — 3 szt.

SzczegOlowe rozwigzania techniczne i materialowe przedstawione zostalo w projekcie

budowlanym branzy elektrycznej, ktora stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.

4.4. Budowa ogrodzenia terenu cmentarza

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia — ram stalowych
wypetionych siatkg, calos¢ mocowanych do stupkéw stalowych okragtych a od strony
zachodniej demontaz ogrodzenia wykonanego z siatki stalowej na stupkach betonowych.
Po demontazu istniejagcego ogrodzenia, nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem sposéb
wykorzystania rozebranego materialu. Po demontazu istniejgcego ogrodzenia, w jego
miejsce przewiduje sie wykonanie dwdch rodzajow ogrodzen. Od strony poétnocnej
ogrodzenie frontowe i boczne (po lewej stronie od wejscia gtéwnego) projektuje sie jako
ogrodzenie ozdobne kute na podmuréwce z cegly klinkierowej i stupkach réwniez z cegty.
Natomiast pozostata czes¢ ogrodzenia wokét Cmentarza projektuje sie typu panelowego
,Legi Polska”

Ogrodzenie terenu wyposazone bedzie rowniez w 3 bramy wjazdowe i 6 furtek.

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
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Ogrodzenie panelowe Legi-Polska

Projektuje sie ogrodzenie na ktdre sktadajg sie :

- shupki typu R-Fit 1850 z kulg ozdobng, wykonane z dwoch profili; zasadniczego 60/40
z przyspawanymi haczykami umozliwiajgcymi zawieszenie krat na zaktadke (kraty
zachodzg na siebie przy zawieszaniu) oraz umozliwiajgcymi odpowiednie stopniowanie
krat podczas montazu o 50, 100, 150, 200 mm; profila 40/20 maskujgcego miejsce
zawieszenia oraz petnigcego funkcje dociskowa dla krat.

Obydwa profile polgczone ze sobg za pomoca przykrecanej specjalnej kapy montazowej
i zastosowania specjalnej Sruby wraz z ozdobna kula.

- krata ogrodzeniowa typu R-S R-1, wykonana z drutdw o $rednicy nie mniejszej niz 8 + 6 +
8 mm (gdzie prety 8mm sg pretami poziomymi a pret 6mm jest pretem pionowym ), kraty
wykonane z zakiadkg umozliwiajgcg zachodzenie ich na siebie podczas wieszania na
stupkach. Ostatnie pole kraty (od goéry) w postaci ozdobnego wzoru obroconych
kwadratow.

W przypadku montazu kraty z koncowymi stupkami nalezy zastosowa¢ specjalne
dystanse uniemozliwiajgce swobodny ruch kraty na haczykach (gdyz w tym miejscu na
haczyku wisi tylko jedna krata).

Brama i furtka typu Klassik (jednoskrzydiowa - symbol K1 1800x1500 a dwuskrzydiowa -

symbol K2 1800x3000)

Brama dwuskrzydtowa 1800x3000 (wysokos$¢ x szeroko$¢) — gdzie stup bramowy wykonany

jest z profilu 100x100x3, natomiast rama bramy z profilu: 60x40x2.

Furtka jednoskrzydtowa 1800 x1500 (wysoko$¢ x szerokos¢) — gdzie stup wykonany jest

z profilu 100x100x3, natomiast rama bramki z profilu 60x40x2.

Wszystkie bramy wyposazone w rygle umieszczone wewnatrz ramy bramy. Zawiasy

mocowane na $ruby do ramy bramy umozliwiajgce ptynng regulacje i ustawianie bramy.

Bramy wyposazone w systemowy osprzet (zamki, klucze , wkiadki itp.)

Wypetnienie bram stanowig panele takie same jak zastosowane przy ogrodzeniu. Stupy

bramowe majg by¢ przystosowane do potgczenia z ogrodzeniem poprzez specjalny profil ze

znajdujgcymi sie w nim nitonakretkami do ktoérych po docisnigciu listwg maskujaca
wykonang z ptaskownika wkreca sie sruby mocujgce panel. Stup bramowy jest jednoczesnie
slupem do ktérego mocowany jest panel ogrodzeniowy (nie wystepujg dwa stupki koto siebie

- bramowy i ogrodzeniowy).

Pod kazdy stupek ogrodzeniowy nalezy wykona¢ fundament tj. stupek betonowy C16/20

o wymiarach 35/35/90cm. Na fundamencie nalezy wykona¢ podwaline systemowg

0 wysokosci 40 cm w tym 20 cm pod gruntem.

Ogrodzenie ozdobne kute
Ogrodzenie — podmurdéwka i stupki wykonane z cegiel bedzie estetycznym dopetnieniem

charakteru i funkcji obiektu od strony frontowej. Zastosowanie klinkieru to dodatkowo

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
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gwarancja trwalosci, poniewaz jest to materiat matlo nasigkliwy i odporny na dziatanie
trudnych warunkéw atmosferycznych, takich jak mréz czy deszcz.

Fundament

Fundament nalezy wykona¢ ponizej przemarzania gruntu z betonu C16/20 na wczesniej
wylanym chudym betonie. Szeroko$¢ fundamentu 20cm. Stopy fundamentowe pod stupki
wykonac jako zelbetowe zbrojone 4 pretami gtéwnymi g10 i strzemionami g6, co 12cm.

Izolacja pozioma i prace murarskie

Aby zagwarantowa¢ ochrone przed wilgocig pochodzacg od gruntu, a tym samym nie
dopusci¢ do erozji i niszczenia ogrodzenia, przed murowaniem trzeba wykona¢ na
fundamencie izolacje poziomg z paséw papy lub masy bitumicznej. Pierwsze cegly ukfada
sie na izolacji poziomej zwykle w naroznikach, dopiero pozniej wypetniajgc przestrzenie
miedzy nimi. Murujgc ogrodzenie, tak jak w przypadku elewacji, nalezy mieszaé¢ cegty
z roznych palet. Cegtla jest produktem naturalnym i jej barwa zalezy od skfadu mineralnego
gliny, dlatego poszczegdlne partie klinkieru moga nieznacznie rézni¢ sie od siebie
odcieniem. Jest to zjawisko typowe, wystepujgce u wszystkich producentéw ceramicznych
materiatbw budowlanych. Granice dopuszczalnych réznic kolorystycznych okreslajg normy
budowlane, ttumaczac to specyfikg procesu technologicznego oraz wihasciwosciami gliny.
Podczas murowania ogrodzenia, wazne jest takze stosowanie odpowiedniej zaprawy,
przeznaczonej specjalnie do klinkieru. Zaprawe nalezy przygotowac scisle weditug zalecen
producenta. Ze wzgledu na proces wigzania samej zaprawy nie powinno sie dopuszczaé¢ do
zawilgocenia cegiet na placu budowy. Przed przenikaniem wody od strony gruntu ochroni
umieszczenie cegiel na paletach. Natomiast od gory klinkier nalezy przykry¢ folig
budowlang, co zapobiegnie zamoknieciu cegiet w razie deszczu.

Po murowaniu cegiet nalezy odczeka¢ zanim rozpocznie sie ostatni etap prac, jakim jest
fugowanie. W tym czasie gérna warstwa ogrodzenia powinna zosta¢ zabezpieczona przed
penetracja wody z opaddéw atmosferycznych. Spoinowanie powinno by¢ wykonane za
pomocg specjalnej fugi do klinkieru, ktérg przygotowano zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaleca sie murowanie na peilne spoiny. Dopuszczalne jest wykonanie fugi wypukiej lub
wklestej, z tym jednak zastrzezeniem, Ze jej brzegi beda stykaty sie z krawedzig cegiel.
Niewskazane jest murowanie na puste lub zagtebione spoiny, poniewaz w niewypetionych
miejscach bedzie gromadzi¢ sie woda. Zdecydowanie odradza sie tez wykonywania fug w
czasie niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, przede wszystkim w przypadku deszczu i
temperatury ponizej 5C.

Po wymurowaniu, ogrodzenie powinno by¢ dodatkowo chronione przez co najmniej 7 dni,
kiedy zachodzi wstepny proces wigzania cementu i zwigzki chemiczne wystepujgce w
zaprawie sg absorbowane. Pelny proces wigzania zaprawy trwa 4 tygodnie. W tym czasie
mur powinien by¢ zabezpieczony przed wodg opadowg oraz nhadmiernym nastonecznieniem,

szczegolnie powyzej 30TC.
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Przesta ozdobne — kute

Przesta mogg by¢ systemowe, lecz przed zakupem nalezy skonsultowac ich rodzaj
z Inwestorem oraz projektantem. Elementy przeset wykonane jako petny pret kwadratowy
14x14, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolorem RAL 7016.

Przesta nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg ich producenta, zwykle uzywajgc kotkow
rozporowych lub wmurowujac je na odpowiednig zaprawe. Montaz przeset metalowych
powinien odby¢ sie na przegubach, co umozliwi rozszerzalnos¢ termiczng. Dzieki temu
powstajgce naprezenia nie zostang przeniesione na wymurowane stupki, co mogtoby
powodowaé pekanie fug lub uszkodzenie Klinkieru. W miejscach najbardziej narazonych
na przenikanie wody, konieczne jest zastosowanie cegly peilnej, a nie szczelinowej.

Do wykonczenia mozna réwniez wykorzysta¢ cegty ksztattowe.

4.5. Remont kapliczki

Kapliczka jest obiektem zabytkowym lecz nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Jak wida¢ na ponizszych zdjeciach budynek jest jednokondygnacyjny z poddaszem

nieuzytkowym, murowanym z cegty klinkierowe;.

Stan budynku jak i gtéwng konstrukcje okre$la sie jako dobry. Jedynie elewacja budynku jak

i dach wymaga gruntownej renowaciji. Z wizji lokalnej stwierdzono:

- ubytki rur spustowych co powoduje zawilgocenie dolnych partii Scian naroznych,

- ubytki spoin pomiedzy cegtami widoczne na elewacji budynku,

- konstrukcje dachu ocenia sie jako dobra, lecz nalezy wzmocni¢ istniejace jetki, z uwagi
na ich fragmentaryczne skorodowanie. Nalezy réwniez wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowej zabezpieczy¢ preparatem zwalczajgcym i zabezpieczajacym przed
insektami,

- dachéwke ocenia sie jako dobrg, brak jakichkolwiek zawilgocen na strychu oraz sufitach
od wewnetrznej czesci pomieszczen kaplicy. Od strony zewnetrznej dachéwka poro$nieta
jest w duzej cze$ci mchem

- stolarke okienng i drzwiowg ocenia sie jako dobra,

Sugerowana wymiana lub nadbitka jetek

=
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Widoczne zawilgocenia $cian elewacji budynku
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W zwigzku z powyzszym przewiduje sie:

- renowacje elewacji budynku kapliczki,

- oczyszczenie dachéwki z mchu,

- uzupetnienie rur spustowych,

- wykonanie nawierzchni utworzonej wokot kapliczki,

- wykonanie oswietlenia wokat kapliczki,

Renowacja i czyszczenie elewacii

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych elewacji i pokrycia dachowego, firmy
specjalizujgce sie w tego typu czynnosciach, wytonione w drodze przetargu na remont
elewacji muszg opracowac ekspertyze techniczng i na jej podstawie przedstawi¢ sposéb
i rodzaj odnowienia elewacji.

Ponizej przedstawiono jedng z kilu mozliwosci renowacji elewacji.

Elewacje nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen (farba, naloty, algi, mchy, zanieczyszczenia
atmosferyczne itp.). Nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki ceglty oraz kamienia i zaspoinowac.
Uzupehi¢ rury spustowe. Po oczyszczeniu elewacji i uzupetnianiu ubytkdédw powierzchnie
murow nalezy zaimpregnowac srodkiem hudrofobizujgcym.

Usuwanie starych powtok malarskich z cegty, kamienia itd. Za pomocg produktu Graffiti

Entferner.

Paste Graffiti-Entferner nanie§¢ na mocno przylegajgce stare powtoki malarskie Na swiezo
naniesiong paste naklei¢ cienkg folie PVC . Czas otwarty reakcji wynosi od 12 do 48 godzin.
Folia chroni paste przed dziataniem deszczu, wiatru i stohca.

Najczesciej po 12 godzinach zdjg¢ folie i myjka wysokocisnieniowg, gorgcg wodg usungé
zmigkczong farbe.

Odkazanie podtoza z korozji biologicznej (alg, mchu, innych zazielenien)

Nalezy usung¢ elementy korozji biologicznej za pomocg produktu Griinbelag — Entferner
poprzez naniesienie urzadzeniem natryskowym ilosci okoto 0,1 I/m2 i pozostawienie na okres
24 godzin. Nastepnie zaimpregnowa¢ metodg polewania miejsca odkazone produktem
Impragnierung BFA, zabezpieczajgc przed ponownym porastaniem podioza . Zuz. ok. 0,25
I/m2.

Srodek Impragnierung BFA  oparty jest na zwigzkach heterocyklicznych dziatajgcych
bakterio-, grzybo- i glonobdjczo. Nie zawiera fenolu, formaldehydu, detergentéw ani metali
ciezkich. Roztwor usuwa i zabezpiecza przed skazeniami biologicznymi z mineralnych poditozy

takich jak kamien naturalny, cegta wapiennopiaskowa, tynk, cegta, klinkier, beton itp.

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

11



Inwestor:
Obiekt:

Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Czyszczenie wstepne cegly metodg chemiczng z zabrudzen atmosferycznych.

Nanie$¢ paste Fassadenreniger Paste pedzlem tawkowcem na suche podioze i

pozostawi¢ na 10-15 min. Przed samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowac”
ruchami kolistymi a nastepnie wytwornicg gorgcej pary lub gorgcg wodg za pomocg Kéarchera
zmy¢.

Czyszczenie koncowe metodg mechaniczng

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca $cierniwa GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm
podawanym niskocisnieniowym urzgdzeniem ROTEC , dzieki czemu w minimalnym stopniu

ingerujemy w poditoze (zuzycie ok. 3,0 kg/m2)

Spoinowanie muru ceglanego

Nalezy usung¢ spoiny na gteboko$¢ ok. 2 cm. Nastepnie zaspoinowa¢ na nowo renowacyjng
zaprawg do spionowania Fugenmdrtel-weich. Zaprawa ta wychwytuje (magazynuje) sole

zawarte w murach oraz ujednolica siatke spoin. Dobdr kolorystyki metoda laboratoryjna.

Kitowanie ubytkow w cegle

Ubytki w ceglach i kamieniu oraz powierzchnie lica cegly (celem ujednolicenia
kolorystycznego w przypadku wymienionych cegiet w przesziosci) nalezy uzupehic¢ i scali¢
kitami Funcosil Restauriermortel dopasowanymi kolorystycznie w laboratorium na podstawie

pobranej po oczyszczeniu probki (zuz. 1,8 kg/m2/1 mm grubosci lub litr pustej przestrzeni)

Miejscowe scalenie laserunkowe cegly wg potrzeb produktem Funcosil Historic Lasur

w odpowiednim kolorze

Impregnacja hydrofobizujgca cegty za pomocg $rodka do hydrofobizacji Funcosil AS Jest to

Kompozycja siloksanowo-akrylanowa wzmacniajgca podioze, poglebiajgca kolor oraz

zmniejszajgca zagrozenie powstawania mikroflory na podiozu.

Naprawa spekan

Rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mm mozna pomingé. Wieksze rysy i spekania w zaleznosci
od ich szerokosci nalezy poszerzy¢ i wypetnié. Sklejenie rys przeprowadzi¢ metodg iniekcji
cisnieniowej, sklejajgc sitowo za pomocq iniekcyjnej zywicy epoxydowej Iniektionsharz EP ,
(zuz. 1,1 kg/l pustej przestrzeni) Wypetnienie rys wykonac¢ szpachlg Multispachtel (w cegle

kolor cegly, w fudze —kolor fugi)

Uzupetnienie brakujgcych ceqiet oraz fragmentéw elementéw kamiennych

Brakujgce oraz mocno uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ cegltg wykonang wg pierwowzoru
na zamoéwienie lub cegta pozyskang z rozbiorki komindw murowanych po uprzednim
sprawdzeniu czy cegla ta nadaje sie do ponownego zabudowania.

Elementy kamienne (fragmenty gzymséw, obramienia okien) nalezy uzupetnic.

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
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Zabezpieczenie antygraffiti — opcjonalnie

W pasie od ziemi do wysokosci 2,5 m nalezy $ciany zabezpieczy¢ przed graffiti wodnym
Srodkiem impregnujgcym Graffiti-Schutz . Jest to powloka rozdzielajgca zapobiegajgca

whnikaniu w podtoze farb i pigmentow.

Czyszczenie dachéwki jak w przypadku elewacji - metodg mechaniczng

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca $cierniwa GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm
podawanym niskocisnieniowym urzgdzeniem ROTEC , dzieki czemu w minimalnym stopniu
ingerujemy w poditoze (zuzycie ok. 3,0 kg/m2)

Wytyczne dla wykonawcy

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych” z dn. 06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003)

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .” (Dz.U. nr 75 z dn. 15
czerwca 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestow i $wiadectw dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania obowigzujgcych norm i przepiséw
w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

W przypadku kaplicy roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej

doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych

Opracowat:

inz. Marek Gluba
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogélne:

1.1. Inwestor: Gmina Karlino

ul. Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 Karlino

1.2. Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

1.3. Lokalizacja: ul. Parkowa, Karlino

dz. nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

2. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowe ciggdéw pieszo-jezdnych,

budowe ciggdéw pieszych,

budowe miejsc pod pojemniki na odpady

budowe ogrodzenia w tym furtki i bramy wjazdowe,

budowe schodow terenowych,

remont schodow istniejacych,

budowe wodociggu z punktami czerpalnymi

budowe oswietlenia typu parkowego wraz z podswietleniem kaplicy,
budowe placu przy kaplicy

remont elewac;ji i dachu kaplicy.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Projektem budowlanym.

Brygada wykonujaca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem  budowlanym.

3. Przy

wykonywaniu robét budowlanych na budowie wy stepuje ryzyko wyst agpienia

nast epujacych zagro zen.

skaleczenie/ upadek (podczas wszystkich prac)

potragcenie przez poruszajgce sie na budowie pojazdy i maszyny

osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac

natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych.

inne.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do

rodzaju wykonywanej pracy.

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
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4. Wytyczne do prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do pracy i

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

- instruktaz ogoélny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze docinajacy kostke) i prace ktére
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby oznakowanie i remont drég na
odcinkach nie zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany
jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, a w
szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

- bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy.

- w razie wystgpienia zagrozenh dla zdrowia lub zycia pracownika lub os6b znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego.

- wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy.

- nadzér nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).

Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5. Wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania prac w strefach szczeg6lnego zagro  zenia

Maszyny i urz gdzenia

maszyny | urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie

pracownicy  obstugujacy  maszyny  powinni mie¢  odpowiednie  przeszkolenia

i uprawnienia.

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych

kanalizacyjnej wodociggowej elektrycznej itp. Nalezy okre$li¢ bezpieczng odlegtosc
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dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

(w pionie i poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzoér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo rob6t w  porozumieniu
z wlasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie znajdujg sie te instalacje.

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywani robét ziemnych instalacji nalezy
niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenie w
jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosié ten
fakt przetlozonemu.

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane
z uzytku oraz oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone przed uruchomieniem

- maszyny bedace w ruchu nie wolno naprawia¢ czyscic i smarowac.

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe
- przy robotach rozbiérkowych nawierzchni nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od

pracujgcych maszyn

Oznakowanie budowy

- nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa

- nalezy zapewni¢ droge dla pieszych oraz droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz
pozarna , pogotowie ratunkowe i inne)

- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢

miejsca postojowe nha terenie budowy.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP w szczegolnosci:

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenia  Ministrbw  Komunikacji oraz  Administracji, Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. arch. Leszek Lasota
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