Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

min. 10 cm od istniejacych kabli nn 0,4 kV

min. 50 cm od istniejacej sieci wodociagowe;j

min. 50 cm od istniejacych kabli telekomunikacyjnych
min. 50 cm od istniejacych granic dziatek 1 fundamentow
min. 80 cm od istniejacych stupdéw linii napowietrznych

min. 150 cm od istniejacych drzew

w

¥¢  Szyny ,,PEN” slupow uziemi¢ : Rezystancja R, <30 omow .

+

UWAGA :

W miejcach zblizen kabla oswietleniowego do stupow linii
napowietrznej nn oraz do innych urzadzen podziemnych zastosowac rury
ochronne typu AROT DVK 75 o dtugosci 2 m .

Wraz z kablem o$wietleniowym utozy¢ szyne¢ uziemiajaca :
stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm .

LEGENDA :

Lall

| 3cpomfary 2lslent wysokle] I pomnlk

SO, .
i Typu SOU 1/S/2 ,

Produkcji ENTECH Koszalin
wedtug rygunku E 02 oraz E 03 .

Okt

£2]

Szyny ,,PE

Projektowana rura ochronna

AROT SRS 96

Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

YAKY 4x25 mm’ di. 1146 m

Wraz z kablem nn utozy¢ szyng uziemiajaca :
Stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm

Szyny PEN stupow uziemic :

Ry, <30 omow .

Oswietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

YKY 5x4 mm’ dl. 54 m

Zasilanie obwodu “D” z reflektorami

®R1

prod. PHILIPS (IP 67 )

Ld1

Okl

na wysiggniku §ciennym

Stylowy lampion 01 - 70W

Projektowana Szafka oswietleniowa SO

Projektowane stupy oswietleniowe typu parkowego
Artmetal Lampa stylowa L - 1a
Z oprawa Stylowy lampion 01-70W

stupow nalezy uziemi¢. R, < 30 omow .

Projektor Wiudowywany (o$wietlenie elewacji kaplicy)
POMPEI MBF 505 W 70

Projektowana oprawa tupu parkowego

OBIEKT: obr. 0004 dz. 139, 141/4.141/3
Karilno- mlaste 3201034

USLUGI GEODEZY JNO- KARTOBRAFICZNE
‘GEQ MAJ* Piotr Majtczak

2, danych branzowych czeécl uzbro Yﬁo podzlemnego
=pblaktéw wskazanych przez projektantéw

Ng nintejszym wibralku wykazano nastepu Jqoe pro jekty

oblekitw budowlanych, w tym uzbrofenla podziemnsgo terenu
1.wa- 355/2009

2. sgkd- 48/2004

3. ¢ 38872010

4.

powlat: blafogardzkl
woJewddziwo: zachodnlopomorskle Noséwko 16/2 78-200 Blalegard
| skala mapy. 1: 500 tel, 792-082-351
Mape do celbw projektowych sporzqdzos pkor zystantus Wykonano w ramach roboly geodezy Jnej:
1. mapa zasadnicza w skall 1:500 sekeJer 5.214.28.21.4.34 KERG nrs 0340004700/ 2012

przyrody oraz pomiaru Innyoh

4. opracowanych geodezy Jnle elementbw planu zagospodarowanla
przestrzennego (iinls rozgraniczajqes, iinle reguiujqces, osle ullc)

W zakresle opracowanla znaJdu [g ste punkly osmrv%vvzyjnej nr:
322.413-26; 1015

podlega fqcs ochronle na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawso geodezy Jne I kartografiozns

Granlce I nr dzlalek ewldency Inych wediug danyeh
PODGIK w Blalogardzle z dnlas 2012.03.14

Informacje dodogtkowe:

1. CERPREEED  zakres pomlaru

2. Redake Ja znakbw zgodna z Instrukejq K-1 (1979) /
K- tPedstawowa Mapa Kra Ju z 1998rJ

K-1 (Podstowowa Mapa Kraju z 1998r.)
z przeplsaml Instruke JI techniczne ] K-1 {1978}/

Jednostke wykonawstwa geodezy Jnego.

Imwentaryzac J1 geodezy Jns

3. Hapa nada e sig do celéw pre Jektowych w zakresle pomiaru.
4, Stopleft kartometrycznosct mapy do celéw projektowych Jest zgodny

5. Wiszystkie trwalse oblekiy budowlans podiega Jq wytyozenlu przez

6. Nls wykluoza slg Istnlenla w terenle réwnle2 uzbrojenta, o kibrych
brak byto Informac ]! bran2owych | nle Zostato odnalezions w czasle

UzbroJenle opracowano na podstawle:

1. danych branZowych - z lterkq 8

~zliterg A
3. bezposrednich pomlardw powykonawczych - bez Ittery

doktadnoécl kartometryczne] mapy.

2. poSrednlego ustalenia przeblegu aparaturg elekiromagnstyczng

W zwlazku Z tym w czgSolach 11 2 nle gwarantu Je slg kompletnosel,
a dokiadnosé polo2enta uzbrojenla na maple mo2e byé ni2sza od

Rejestracja:

L sser e REE

Aktualneéé mapy do celéw projektowych na dzlef:
2012.03

Mapa do celéw pro Jektowych wykonana bez ustalonych obclqZen.
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BUDOWA OSWIETLENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO

ARKOWEJ w KARLINIE - powiat biatogardzki
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Przy stupie koncowym linii o§wietleniowej

pograzy¢ stalowy pret uziomowy - pomiedziowany
GALMAR o $rednicy 3/4” dlugosci 6 metrow .
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Temat Budowa kablowej linii oSwietleniowej nn 0,4 KV przy ulicy PARKOWEJ
na terenie CMENTARZA KOMUNALNEGO w KARLINIE powiat bialogardzki
Adres obiektu | ul, Parkowa, 78-230 Karlino dz. o nr ew. 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5
Inwestor =
3% GMINA KARLINO
ul. Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino
Nr rysunku E 01 Skala 1:500 | Data | czerwiec 2012 roku
Projektowat Mariusz Straznikiewicz Branza__| Elektroenergetyczna
GP 7342/1843/94 o
Zachodniopomorska Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/IE/1346/01 /01.01.2012 - 31.12.2012/
Sprawdzit Ryszard Grabowski
GTN-I11-8345/282/78
Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
ZAP/IE/0261/03 /01.03.2012 - 28.02.2013/
J




