
Projektowana rura ochronna
d³. 10 mAROT SRS 96

Projektowana rura ochronna
d³. 5 m

AROT SRS 96
Projektowana rura ochronna

d³. 10 m

AROT SRS 96

Projektowana rura ochronna
d³. 6 mAROT SRS 96

/ wykonaæ metod¹ przecisku / przewiertu -
- bez naruszania struktury nawierzchni /

Projektowana rura ochronna
d³. 8 mAROT SRS 96

/ wykonaæ metod¹ przecisku / przewiertu -
- bez naruszania struktury nawierzchni /

Projektowana rura ochronna
d³. 8 mAROT SRS 96

/ wykonaæ metod¹ przecisku / przewiertu -
- bez naruszania struktury nawierzchni /

Projektowana rura ochronna
d³. 5 m  2 szt.AROT DVK 75

L4

Projektowane s³upy oœwietleniowe typu parkowego

z opraw¹

SP-5000/1/60
SGS 101 - 70W

Szyny „PEN” s³upów uziemiæ. R <  30 omów .UZ
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Projektowana rura ochronna
d³. 5 mAROT DVK 75

Projektowana rura ochronna
d³. 5 mAROT DVK 75

Projektowana rura ochronna
d³. 5 m

3 szt.
AROT DVK 75
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Warunki Przy³¹czenia

RD-III/473/2009
z  dnia  13 kwietnia  2009 roku

128 m

Istniej¹cy s³up linii napowietrznej nn.

Na s³upie zabudowane jest z³¹cze pomiarowe

Z³¹cze na s³upie wraz z zasilaniem

zabudowa³a na s³upie energetyka ENEA Operator ..

ZKP-10/1
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Ochrona przeciwpora¿eniowa

Uk³ad sieci : TN - C
Samoczynne Wy³¹czenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza  :  TN-S

PN-IEC 60364

Sieæ zasilaj¹ca nn ENERGA OPERATOR :

SO

Projektowany kabel oœwietleniowy nale¿y prowadziæ w odleg³oœci :

min.    10 cm od istniej¹cych kabli nn 0,4 kV
min.    50 cm od istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
min.    50 cm od istniej¹cych kabli telekomunikacyjnych
min.    50 cm od istniej¹cych granic dzia³ek i fundamentów
min.    80 cm od istniej¹cych s³upów linii napowietrznych
min.  150 cm od istniej¹cych drzew

32 m

BUDOWA OŒWIETLENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
przy    ul. P A R K O W E J     w   K A R L I N I E   -   powiat bia³ogardzki

UWAGA :

W miejcach zbli¿eñ kabla oœwietleniowego do s³upów linii
napowietrznej nn oraz do innych urz¹dzeñ podziemnych zastosowaæ rury
ochronne typu AROT DVK 75 o d³ugoœci 2 m .

Wraz z kablem oœwietleniowym u³o¿yæ szynê uziemiaj¹c¹ :
stalowy drut  ocynkowany  FeZn  o œrednicy 8 mm .

Szyny „PEN” s³upów uziemiæ : Rezystancja  R < 30 omów .UZ

SKALA 1 : 500SKALA 1 : 500

Projektowane s³upy oœwietleniowe typu parkowego

Artmetal  Lampa stylowa  L - 1a
z opraw¹ Stylowy lampion 01 - 70W

Szyny „PEN” s³upów uziemiæ. R <  30 omów .UZ

La1

La21
La20

La17

La16La18

La19

La6

Lc5

Lc4

Lc3
Lc2

Lc1

Lb6
Lb5

Lb4

Lb2

Lb1

La9
La10

La11

La12

La13

La14

La15

La2

La3

La4

La5

La7 La6

La8

Ld1

Ld2
R1

R2

R3

34 m
34 m33 m

32 m

36 m
32 m

32 m

27 m

31 m
32 m

34 m

32 m

26 m

36 m

50 m

3
0

m
4

5
m

40 m 37 m

44 m

49 m

48 m

2
7

m

4
4

m

3
6

m

5
4

 m

35 m

35 m

27 m

34 m

16 m

12 m

12 m

14 m
18 m

Lc6

30 m

Projektowana rura ochronna

AROT SRS 96

Projektowana Szafka oœwietleniowa SO
Typu ,SOU 1/S/2
Produkcji ENTECH Koszalin
wed³ug rysunku E 02 oraz E 03 .

Oœwietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

YAKY 4x25 mm d³. 1146 m2

Wraz z kablem nn u³o¿yæ szynê uziemiaj¹c¹ :

Stalowy drut ocynkowany FeZn o œrednicy 8 mm

Szyny PEN s³upów uziemiæ :

R < 30 omów .UZ

Projektowane s³upy oœwietleniowe typu parkowego

Szyny „PEN”  s³upów nale¿y uziemiæ. R <  30 omów .UZ

SO
Typu ,SOU 1/S/2

LEGENDA :

Artmetal  Lampa stylowa  L - 1a
z opraw¹ Stylowy lampion 01 - 70W

Oœwietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

YKY 5x4 mm d³. 54 m2

Zasilanie obwodu “D” z reflektorami

Projektor wbudowywany (oœwietlenie elewacji kaplicy)

prod. PHILIPS ( IP 67 )

POMPEI MBF 505 W 70

Ld1

R1

Projektowana oprawa tupu parkowego

na wysiêgniku œciennym

Stylowy lampion 01 - 70W

La11

6 m

6 m

Lb3

15 m

Zalicznikowa linia kablowa nn 0,4 kV
/WLZ/

YAKY 4x25 mm  d³. 35 m2

Wraz z kablem nn u³o¿yæ szynê uziemiaj¹c¹ :

Stalowy drut ocynkowany FeZn o œrednicy 8 mm

Oœwietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

OBWÓD “D”
YKY 5x4 mm  d³. 54 m2

Szafka oœwietleniowa SO typu SOU 1/S/2
Przy budynku kaplicy projektujê posadowienie szafki oœwietlenia ulicznego.

Projektujê szafê oœwietlenia ulicznego typu SOU 1/S/2 firmy ENTECH

(lub podobn¹) .

Zasilanie szafki SO wykonaæ kablem  typu YAKY 4x25 mm

d³ugoœci 35 metrów ze z³¹cza ZKP nale¿¹cego do ENERGA Operator Spó³ka z o.o.

zalicznikowym
2

Oœwietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

OBWÓD “A” YAKY 4x25 mm d³. 783 m2

Wraz z kablem nn u³o¿yæ szynê uziemiaj¹c¹ :

Stalowy drut ocynkowany FeZn o œrednicy 8 mm

Szyny PEN wszystkich s³upów uziemiæ :

R < 30 omów .
UZ

Przy s³upie koñcowym linii oœwietleniowej
pogr¹¿yæ stalowy prêt uziomowy - pomiedziowany

GALMAR o œrednicy 3/4” d³ugoœci 6 metrów .

Oœwietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

OBWÓD “B” YAKY 4x25 mm d³. 155 m2

Wraz z kablem nn u³o¿yæ szynê uziemiaj¹c¹ :

Stalowy drut ocynkowany FeZn o œrednicy 8 mm

Szyny PEN wszystkich s³upów uziemiæ :

R < 30 omów .
UZ

Oœwietleniowa linia kablowa nn 0,4 kV

OBWÓD “C” YAKY 4x25 mm d³. 208 m2

Wraz z kablem nn u³o¿yæ szynê uziemiaj¹c¹ :

Stalowy drut ocynkowany FeZn o œrednicy 8 mm

Szyny PEN wszystkich s³upów uziemiæ :

R < 30 omów .
UZ

Przy s³upie koñcowym linii oœwietleniowej
pogr¹¿yæ stalowy prêt uziomowy - pomiedziowany

GALMAR o œrednicy 3/4” d³ugoœci 6 metrów .

Przy s³upie koñcowym linii oœwietleniowej
pogr¹¿yæ stalowy prêt uziomowy - pomiedziowany

GALMAR o œrednicy 3/4” d³ugoœci 6 metrów .

1 : 500E 01

P  R  O  J  E  K  T       B  U  D  O  W  L  A  N  Y
Temat

Adres obiektu

Inwestor

Bran¿a Elektroenergetyczna

SkalaNr rysunku Data

Podpisy

GMINA KARLINO
ul. Plac Jana Paw³a II 6, 78-230 Karlino

czerwiec 2012 roku

Budowa kablowej linii oœwietleniowej nn 0,4 kV przy ulicy  PARKOWEJ
na terenie CMENTARZA KOMUNALNEGO w KARLINIE  powiat bia³ogardzki

ul. Parkowa,  78-230 Karlino   dz. o nr ew. 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Projektowa³ Mariusz Stra¿nikiewicz
GP 7342/1843/94
Zachodniopomorska Okrêgowa
Izba In¿ynierów Budownictwa

/ 01.01.2012 - 31.12.2012 /ZAP/IE/1346/01

Ryszard Grabowski
GTN-III-8345/282/78
Zachodniopomorska
Izba In¿ynierów Budownictwa

/01.03.2012 - 28.02.2013/

Okrêgowa

ZAP/IE/0261/03

Sprawdzi³

6 m

5 m

ZKP


