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DEEYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYG[ITI]WANIA ZAWODOWEGD

do pelmenm samodzwlnych funkcjl techmcznych w budownictwie
Napmhtmne§5 uSt* § 7 s assfion i 1§13um Tpkt 2. . lit.. @
rpzporzadzenia Ministra Gospodarkx Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzxelnych funkeji techmcznych w budowmctwae (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stw1erdza sie, ze:

Obywatel(ka) ,..,.4..“.‘CZESLAW CHOR A- Z Y

(imie i nazwisko)

,magistef‘LQZynier.budownictwa drogowego

(tytul naunkowy — z’aw_odowy)

7 marca - 148 ., Wroclawiu

urodzony(a) dnia .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

proaektanta 14 kierownika budowy 1 robét

(rodza) funkcjt)

konstrukcyjno - 1n2ynieryanej

{(rodzai specjalnosci technlczno‘bud owlanej)

w specjalnofci ..o

drég
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T pecializacia zawodows)
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Czeslaw C_HORAZY e jest upowaZhjony(a) do:

(imie i nazwis ko)

Obywatel(ka) .

1/ sporzqdzania projektéw hudawli drég,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy i robét, kierowania
‘1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie budowli drég.

od niniejszéj decjzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotenia
do Ministra Administracji, Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony 'Srodowiska
za poérednictwem.Wbaewody Pilskiggo W Terminie 14 dni ‘od dnia dorgczenia

decyzJie
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ul. Lowiecka 4/19
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BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-AH7-F25-LLS *

Pan Czestaw Chorgzy o numerze ewidencyjnym WKF/BD/0528/01

adres zamieszkania ul. Szermentowskiego 16, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-15 roku przez:

Zenon Woskowiak, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie sre. 5§ ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podaisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postsci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfisowanym przy pomocy wainego bwalifisowanego certyfikatu 53
rown ine pod wegigdem skutkow prawnypch dokumentom opatrzonym podpisami wissnocgcznymi.]

* Weryfikacie poprawnosc danych w ninigjszym zafwiadczenic mozna sprawdsic za pomocy numers weryfikstyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.ol lub kontsktujac sig = bivrem wiasciwe] Okregowsj lzby Indynierow

Budawnictwa.
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .£ USt. 2, § 7 i§ 13 ust. 1 pkt 3. lit b
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Waleria A UGUSTYNTIGASZK

Obywatel(ka)
(imie i nazwisko)
inzynier budownictwa drogcwego
o o (tytul naukowy — zawodowy) .
urodzony(a) dnia .....27 grudnia 9 45 . Chobielinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace-do wykonywania samodzielnej funkcji ..o

projektahnta

(ro'ézaj funkcji)

w specjalno$ei o kXonstrukcyjno « inzynieryjnej

w zakresie drég

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ki) ... Waleria AUGUSTYNIAK. . jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisk¢)

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég,

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkemi w budownictwie
osdéb fizycznych - do kierowania , nadzerowania i kontrolowani:
'budowy; kierowania i komtrolowania wytwarzaniea konstrukceyjnyel
elementéw ‘budowlanvch ofaz oceniania i badaniz stanu technigi—
nezo budowli,

Cd niniejszej decyzji przystuguje stronie prawg
wniesienia odwolania do Ministra Administracji, Gospcdarki
Terenowej i Ochrony §¢odowiska z& poSrednicivem Woje@oéy
Pilskiego v terminie 14 dni od dnia dorgczenis decyzji.

Otrzyvmuie :

0b, Waleria Augustynipk
41, Zwyc. Wojska Polskiego 20a/31
78-800 W a I ¢ z ‘

(pedpis 1 pieczed)



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

Wl IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ANSE  70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
' tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz.P.

AUGUSTYNIAK Waleria
ul.Mita 7

78-600 WALCZ

ZASWIADCZENIE

Pan(i) AUGUSTYNIAK Waleria, kod identyfikacyjny ZAP/BO/0125/03, zamieszkaly(a)
78-600 WALCZ ul.Mita 7, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
oraz posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-08-01
dodnia: 2011-01-31

Szczecin, dnia 2010-08-31




Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego
przy ul. Parkowej w Karlinie. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. : 137/5,
139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5. W ramach inwestycji przewiduje sie:

- budowe ciggbéw pieszo-jezdnych,

- budowe ciggdéw pieszych,

- utwardzenie miejsc pod istniejgce pojemniki na odpady

- budowe schodéw terenowych,

- budowe placu przy kaplicy

2. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora

» Dane wyjsciowe i ustalenia z Inwestorem

* Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

*  Wizja lokalna w terenie

e Warunki techniczne jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (DZ.U. z 1999r, Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami

*  Obowigzujgce przepisy i normy
3. Opis stanu istniej acego

Dzialki o nr ew. 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5 stanowigce teren inwestycji
Zlokalizowane sg przy ul. Parkowej w Karlinie. Jest to teren cmentarza komunalnego,
na ktérym znajdujg sie groby/pomniki oraz kaplica. Caly teren jest ogrodzony. Dojazd do
cmentarza od ul. Parkowej. Obecnie teren pod planowang przebudowe ciggow
pieszojezdnych , pieszych jest o nawierzchni gruntowej i czesciowo z ptytek betonowych
chodnikowych, ktore sg w ztym stanie technicznym. Chodniki z ptyt betonowych, zgodnie
z projektem i uzgodnieniami z Inwestorem zostang usuniete, a w ich miejsce zostanie
wykonana nowa nawierzchnia z kostki betonowej

Po stronie zachodniej terenu cmentarza na dz. nr ew. 141/5 wystepujg betonowe schody
terenowe, ktore zostang wyremontowane. Schody skiadajg sie z trzech biegdéw: ilos¢
stopni w pierwszym biegu — 7, ilos¢ stopni w drugim biegu — 11, w trzecim biegu — 4.

Szerokosc¢ biegu wynosi 220 cm. Stopnie miejscami porosniete sg trawa.

BRANZA DROGOWA



Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Wzdtuz istniejacych alejek cmentarnych wystepujg drzewa lisciaste oraz iglaste.
Od strony péinocnej, gdzie nie ma jeszcze grobow teren porosniety jest zielenig niskag

trawiasta.

Bilans istniej gcych nawierzchni utwardzonych oraz ogrodzenia:
1. Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych — 54,21m2

2. Nawierzchnia placyku wokét kapliczki — 30,60m2

3. Powierzchnia schodow istniejgcych — 24,16mz2

taczna powierzchnia nawierzchni do rozbiorki — 84,81mz

llo¢ istniejgcego ogrodzenia do demontazu — 762,50mb

Rzedne terenu wynoszg od 12,70 do 22,10 ze spadkiem w Kkierunku pdétnocno

zachodnim.

Uzbrojenie terenu

W obrebie dziatek znajdujg sie nizej wymienione urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
» sie¢ wodociggowa

» sieC elektroenergetyczna
Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewn. | Adm. Z dnia 27.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wykonano badania
gruntu na terenie przeznaczonym pod projektowane nawierzchnie, ktére obejmowaty:
- zebranie i analize materiatow archiwalnych dotyczacych terenu badan
- wykonanie otwordow do gtebokosci 1,0m sondg reczng (penetrometrem)
Warunki techniczne ustalono na podstawie wynikbw terenowych badan
makroskopowych gruntu i analizy pobranych probek w czasie prowadzenia prac
w oparciu o obowigzujgce normy: PN-81/B-03020i PN-B-02479 i ustala sie:
- proste warunki gruntowe
- zwierciadlo wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcyjnych
- pierwsza kategoria geotechniczna z uwagi na proste warunki gruntowe
i wykopy do gt. 0,5m

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni parkingu przyjeto grupe nosnosci podtoza G1

BRANZA DROGOWA



Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

W przypadku napotkania innego gruntu niz opisano, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢

projektanta niniejszego opracowania, celem ustalenia odpowiedniego wykonania

podtoza pod budowe projektowanego parkingu.

4. Stan projektowany

Projekt obejmuje budowe ukfadu komunikacyjnego na terenie cmentarza komunalnego

w Karlinie w sktad ktérego wchodzi:

a)

b)

budowa ciggéw pieszo-jezdnych o szerokosci 3,0m i 4,0m o nawierzchni

z kostki betonowej gr. 8cm

budowa ciggéw pieszych o0 szerokosci 1,8m i 2,0m o nawierzchni

z kostki betonowej gr. 6cm

budowa miejsc pod istniejgce pojemniki na odpady z kostki betonowej

o0 wymiarach 1,5mx2,0m, ograniczenie obrzezem betonowym 8x30cm

budowa schodoéw terenowych

budowa schodéw terenowych przy chodnikach oznaczonych na planie jako "10”

i,11”

- biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szerokos¢ 35 cm, ilo$¢ stopni w jednym
biegu 6, wysokos¢ balustrady 110 cm.

budowa schodéw terenowych oznaczonych na planie jako ,12” z kostki

betonowej sktadajacych sie z czterech biegdw

- biegi schodowe: wys. stopnia 15 cm, szerokos$¢ 35 cm, ilos¢ stopni w jednym
biegu 6 i 9 stopni, wysoko$¢ balustrady 110 cm.

- odcinki ptaskie: odcinki spocznikowe — nawierzchnia ze spadkiem - 1%.

- po zakonczeniu rob6t budowlanych przy wykonywaniu biegéw schodéw
uporzadkowac teren, uksztattowa¢ na nowo skarpy (usypanie, przemieszczenie
mas ziemnych), po uksztattowaniu skarpy zagospodarowac zielenig (niska-
trawiasta).

balustrady metalowe przy schodach terenowych nalezy wykonaé¢ z rur stalowych

2 51/4 mm spawane, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

lub ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Balustrady dwuporeczowe po obu

stronach biegow. Balustrady betonowane bezposrednio do podioza na gtebokosé
90cm.

remont istniejgcych schodéw terenowych oraz balustrad — wedtug odrebnego

opracowania branzy architektonicznej

BRANZA DROGOWA
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Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

* budowa placu wokot kaplicy z kostki betonowej (np. typu ,starodruk — nostalit,
granit nova” lub beganit, merkado) wg uznania Inwestora.
* budowa ogrodzenia w tym furtki i bramy wjazdowe wedlug odrebnego

opracowania branzy architektonicznej

Usytuowanie wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu,
istniejacej kapliczki, oraz do rzednych wysokosciowych istniejgcych nawierzchni.
Przyjeto 1% do 2% spadki poprzeczne nawierzchni utwardzonych. Szczegoétowe

rozwigzania wysokosciowe oraz spadki pokazano w czesci graficznej projektu rys. nr 2.

Zestawienie powierzchni:
«  powierzchnia ciggéw pieszojezdnych — 2042,74m?
«  powierzchnia ciggéw pieszych — 447,70m?
«  powierzchnia placu wokét kapliczki — 92,30 m?

«  powierzchnia schodéw terenowych — 34,57m?

Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia ciggédw komunikacyjnych — na podstawie katalogu dla samochoddw
0 ciezarze nie wiekszym niz 2500kG na poditozu G1 o module sprezystosci nie
mniejszym niz 100 MPa.
Przed wykonaniem podbudowy, po wykonaniu korytowania nalezy grunt dogesci¢ do
wskaznika Is = 0,97-1,00

Schody
* kostka betonowa gr. 6cm

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
* chudy beton C8/10 gr. 10cm
Nawierzchnie ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm

Ciaqi pieszojezdne

e kostka betonowa gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
Nawierzchnie ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm.
Ciaqi piesze

* kostka betonowa gr. 6cm

e podsypka piaskowa gr. 5cm

BRANZA DROGOWA



Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

e warstwa uzupetniajgca z piasku $rednioziarnistego o grubosci wynikowej po
zdjeciu ziemi urodzajnej — ok.10cm.

Nawierzchnie ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm

Nawierzchnie przed wejsciem gltdwnym do Kapliczki ograniczy¢ palisadg 9x12x30 na
tawie betonowej i wykona¢ z kostki betonowej w oparciu o katalog firmy Pozbruk typu
»starodruk — nostalit, granit nova” lub firmy Polbruk typu Beganit, Merkado (wg uznania
Inwestora ). Specyficzny ksztatt elementow umozliwia odwzorowanie tukéw bez
koniecznosci przycinania kostek. Dodatkowe efekty przynosi tgczenie kilku kolorow

w jednej nawierzchni.
5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni przewiduje sie prowadzi¢ powierzchniowo przez odpowiednie

uksztattowanie projektowanych nawierzchni na przylegly teren.
6. Technologia rob6t ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t nawierzchniowych nalezy rozebraé¢ wszystkie
istniejgce nawierzchnie, nastepnie:

- wykona¢ koryto o gtebokosci wg przekrojow konstrukcyjnych

- podioze zagesci¢é mechanicznie z dosypaniem piasku zgodnie z BN-77/8931-12

- wykonac¢ podbudowe i nawierzchnie wg opisu na przekroju.

Niwelacja terenu nie wystepuje.

Roboty ziemne ograniczajg sie do usuniecia ziemi urodzajnej z terenu i wykonania
wykopu koryta pod projektowane nawierzchnie.

llo$é wykopéw — 620,35m*

Materiat z rozbiorki oraz ziemia z wykopu do wywozu/wykorzystania wg wskazan
Inwestora.

Z uwagi na wystepujace instalacje podziemne korytowanie za pomocag sprzetu
mechanicznego nalezy wykonywa¢ ze szczegblng ostroznoscia. W przypadku
natrafienia i uszkodzenia uzbrojenia podziemnego podczas robot ziemnych, sposéb
zabezpieczenia uzgodni¢ z wiascicielem danego uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonywacC recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego

z zachowaniem wymagan BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BRANZA DROGOWA



Inwestor:
Obiekt:

Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

7.

PN-S-06102:1997

PN-S-96013:1997

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
PN-EN 1338:2005

Uwagi ko ncowe

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe. Podbudowy z chudego betonu. Wymagania

i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Wymagania dla kostki betonowej. Wymagania i metody badan.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane

atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy

wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” i projektem technicznym.

Opracowala:

mgr inz. Anna Goliszek
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Inwestor:
Obiekt:

Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne:

1.1. Inwestor: Gmina Karlino

ul. Plac Jana Pawla Il 6, 78-230 Karlino

1.2. Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

1.3. Lokalizacja: ul. Parkowa, Karlino

dz. nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowe ciggdéw pieszo-jezdnych,

budowe ciggdéw pieszych,

budowe miejsc pod istniejgce pojemniki na odpady
budowe schodbw terenowych,

budowe placu przy kaplicy

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Projektem budowlanym.

Brygada wykonujgca roboty budowlane powinna by¢ zapoznana z projektem

budowlanym.

Przy wykonywaniu robét budowlanych na budowie wy stepuje ryzyko wyst gpienia

nast epujacych zagro zen.

skaleczenie/ upadek (podczas wszystkich prac)

potracenie przez poruszajgce sie na budowie pojazdy i maszyny

osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac

natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych.

inne.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,

stosowne do rodzaju wykonywanej pracy.
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Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

4. Wytyczne do prowadzenia instrukta zu pracownikdéw przed przyst apieniem do pracy

i realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

- instruktaz ogdIny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp
- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- przy pracach szczego6lnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze docinajacy
kostke) i prace ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby
oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknietych dla ruchu) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omowi¢ warunki pracy, a w szczegélnosci, gdy ulegly one zmianie.

- bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy.

- W razie wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub Zzycia pracownika lub o0so6b
znajdujacych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

- wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy.

- nadzor nad wykonywaniem prac szczegOlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).

Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5. Wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegaj aqce niebezpiecze nstwom

wynikaj gacym z wykonywania prac w strefach szczegélnego zagr ~ ozenia

Maszyny i urz gdzenia

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane
na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania

- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie
pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia

i uprawnienia.
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Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Roboty ziemne

w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
kanalizacyjnej wodociggowe] elektrycznej itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosc
(w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu
z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie znajdujg sie te instalacje.

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywani rob6t ziemnych instalacji nalezy
niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenie
w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczng

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic¢
ten fakt przetlozonemu.

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone przed
uruchomieniem

maszyny bedace w ruchu nie wolno naprawia¢ czysci¢ i smarowac.

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe

przy robotach rozbiérkowych nawierzchni nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujgcych maszyn

miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i zabezpieczone;
nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatéw;

Oznakowanie budowy

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa
nalezy zapewni¢ droge dla pieszych oraz droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz
pozarna , pogotowie ratunkowe i inne)

dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé

miejsca postojowe na terenie budowy.
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Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nrew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Wszystkie  prace  prowadzone muszg by¢ zgodnie <z  przepisami  BHP,

w szczegolnosci:

 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

 Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi

przepisami.

Opracowata:

inz. Waleria Augustyniak
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