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PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

Przekrój C-C

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

skala 1:25/50

Szczegół AobrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

2%

Przekrój D-D
droga "1"

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

palisada betonowa 9x12x30
ława betonowa C8/10 (B10)

2%

is
tn
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a

kostka betonowa gr.6cm
podsypka piaskowa gr.5cm
warstwa zagęszczonego piasku

Przekrój E-E

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Szczegół A

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

2% 2%

km 0+020,00m
droga "1"

km 0+076,76m
droga "2"

Przekrój F-F
km 0+050,00m

droga "3"

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Szczegół AobrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

2%

Przekrój G-G

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Szczegół A

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

2% 2%

km 0+050,00m
droga "5"

kostka betonowa gr.6cm
podsypka cem-piaskowa gr.5cm

Szczegół B

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

1%

warstwa zagęszczonego piasku

Przekrój H-H
km 0+063,50m

droga "6"

kostka betonowa gr.6cm
podsypka cem-piaskowa gr.5cm

Szczegół B

1%

warstwa zagęszczonego piasku

Przekrój I-I
km 0+015,00m

droga "7"

Przekrój J-J

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Szczegół A

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

2% 2%

km 0+030,00m
droga "8"

Przekrój J-J

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4  gr.3-5cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm

Szczegół A

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15

2% 2%

km 0+030,00m
droga "8"

kostka betonowa gr.6cm
podsypka cem-piaskowa gr.5cm

Szczegół B

1%

warstwa zagęszczonego piasku

Przekrój K-K
km 0+030,00m

droga "10"

-0,28
-0,28

-0,28

-0,28-0,28

-0,28

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15

obrzeŜe betonowe 8x30
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5 cm

ława betonowa z oporem C12/15
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