Egz. 1

Pracownia projektowa architektoniczno-konstrukcyjna

mgprojekt
Marek Gluba
m g proj ekt DI ul. Grunwaldzka 2 Tel.: (67) 215 54 57

64-920 Pita Tel.: (48) 603 111 852
NIP: 764-203-89-76 Fax: (67) 215 54 58
REGON: 300797390 E-mail: biuro@marekgluba.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W KA RLINIE

LOKALIZACJA: ul. Parkowa, Karlino
dz. o nrew. 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

INWESTOR: GMINA KARLINO
ul. Plac Jana Pawtall 6, 78-230 Karlino

JEDNOSTKA MG PROJEKT Marek Gluba
PROJEKTOWA: ul. Grunwaldzka 2, 64 — 920 Pita
tel. kont. (67) 215 — 54 — 58

FAZA

DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
BRAN ZA: SANITARNA
PROJEKTOWAL inz. Grzegorz Gorka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr upr. WKP/0287/POOS/07

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane — ze zmianami z 2010r
Dz. U. Nr 243, poz. 1623, o$wiadczam, Ze projekt budowlany branzy sanitarnej zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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- Decyzja o nadaniu uprawnien Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POQOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg eztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy ;

Okregowej Komisji Kvg?\lif‘)i(aryfrq]
) (\\ vV v

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 4/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............[Ii V ok N
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Inwestor:  Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczefi stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pita, ul. Tezewska 61
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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- Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Izby Inzynieréow Budownictwa

Projektanta

P OL S KA
G R i e A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Grzegorz Zbigniew Gork
PaniRanist i s N g ............... gmew ..... ora ....... Arree sl
A I ul. Tczewska 61
MIgsee zamieszkamia t. .. e e
4-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKPNS/0246/05

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2011-06=01
A5 bl tlelel o e

-,

inz. Wiodzimierz Draber

Wielkcpolska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania jest opracowanie sieci wodociagowej wraz z
przytaczem wody dla potrzeb zaopatrzenia w wode punktow poboru wody na
terenie cmentarza komunalnego w Karlinie na dziatkach nr 139, 141/3, 141/4,
141/5.

2.0. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora
* Mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
* Wizja lokalna w terenie
e Pomiary uzupetniajace
« Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (DZ.U. z 1999r, Nr 43, poz. 430) z p6zn. zmianami.

* Obowiazujace przepisy i normy

3.0. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie nie ma sieci wodociggowej z

mozliwoscia poboru wody.
4.0. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociagowej z przytaczem wody
dla potrzeb zasilenia punktow czerpalnych na terenie cmentarza komunalnego w
Karlinie.

Przytacze wody:

Zgodnie z warunkami ogélnymi i technicznymi przytaczenia do sieci
wodociagowej wtaczenie mozna wykonac do istniejacej sieci wodociagowej dn80
wykonany z rur zeliwnych.

Wtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej nalezy wykona¢ za pomoca wezta

wodociaggowego ztozonego z tréjnika zeliwnego dn80*50 z tacznikami rurowymi i
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Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie
dz. nr ew.: 137/5, 139, 141/1, 141/3, 141/4, 141/5

zasuwa na odejsciu. Szczegotowy schemat wezta wtaczeniowego zostat
przedstawiony na rysunku nr 3.

Przytacze wody wykona¢ nalezy z rur PE 100RC Dz40*3,7 utozonych w
wykonanym wykopie. W celu opomiarowania zuzytej wody projektowana jest
studnia wodomierzowa z kregow betonowych o srednicy 1200mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w uktad pomiarowy, ktory szczegotowo zostat przedstawiony na
rysunku nr 2.

Studnie wykonac z kregow betonowych z betonu klasy C45 z kregiem dennym.
Przejscia przez sciane kregu nalezy uszczelni¢. Studnie wodomierzowa nalezy
uzbroi¢ w stopnie ztazowe. Zwienczenie studni wykonaé zwezka 1200*600
zamknieta wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym. Wtaz musi byc
wyposazony w zamkniecie uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym.

Po wykonaniu catosci przytacza nalezy wykonac prébe szczelnosci na cisnienie
robocze 1MPa. Po pozytywnym wyniku proby przytacze przeptukac. Z uwagi na
fakt, ze woda uzywana nie bedzie do celow spozywczych, przytacza wody nie ma

potrzeby dezynfekowac.

Sie¢ wodociggowa zasilajaca punkty czerpania wody:

Teren cmentarza zostanie wyposazony w punkty czerpania wody umozliwiajace
pobor wody dla celow gospodarczych. Sie¢ wodociggowa wykonac z rur PE 100RC
o srednicach takich jak zatozone zostaty na projekcie zagospodarowania dziatki.
Rozgatezienia w weztach oznaczonych jako W1 do W7 wykonaé¢ z ksztattek
elektrooporowych.

Punkty czerpania wody oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako
Z1-Z18 wykonac jako krany wykonane z rury ocynkowanej o srednicy 25mm (1°’),
zwienczonej kolanem ocynkowanym i kranem czerpalnym o $rednicy 1°’.

Przy kazdym kranie czerpalnym nalezy wykona¢ studnie chtonng z kregow
betonowych o srednicy 100 cm i gtebokosci 100cm wypetnionych zwirem lub
ttuczniem umozliwiajacym swobodne wsigkanie wody do gruntu. Wierzch studni
zwienczy¢ kratkag wema utozong w sposob umozliwiajacy swobodne chodzenie po
niej. Kran czerpalny zamocowac na wysokosci 120 cm powyzej poziomu terenu.
Rure stalowa nalezy trwale umocowac do wewnetrznej scianki studni chtonnej za

pomoca uchwytow rurowych. Lokalizacja kranu czerpalnego w stosunku do
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studni chtonnej powinna zapewnia¢ swobodne korzystanie z niego oraz
uniemozliwi¢ wylewanie sie wody poza studnie. Odcinek rury stalowej utozony w
ziemi nalezy zabezpieczy¢ tasma denzo uktadang w dwoch warstwach na
przemian.

Potaczenie rury PE i rury stalowej wykona¢ za pomoca ksztattki

elektrozgrzewalnej z gwintem zewnetrznym.

Sie¢ wodociggowa zasilajagca punkty czerpalne nalezy uktada¢ w uprzednio
wykonanym wykopie, na gtebokosci minimum 150 cm ponizej poziomu terenu. Po
wykonaniu catosci sieci nalezy wykonaé probe szczelnosci na cisnienie robocze
1MPa. Po pozytywnym wyniku proby przytacze przeptukac. Z uwagi na fakt, ze
woda uzywana nie bedzie do celéw spozywczych, przytacza wody nie ma

potrzeby dezynfekowac.

8. Informacja o Planie BIOZ

Zakres robot.

Zakres robot zgodny jest z opisem technicznym Projektu Budowlanego.

Istniejace elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz przytacze wody zlokalizowane jest w
bezposrednim sasiedztwie funkcjonujacego cmentarza komunalnego w zwiazku, z
czym natezenie ruchu pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia robot

bedzie duze.

Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji budowy instalacji moga wystapi¢ rozne zagrozenia dla zdrowia
i zycia realizujacych zadanie pracownikow, ale rowniez dla przygodnych
uzytkownikow przylegtych terendw.

Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

- sktadowanie materiatow,
- wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot,
- pracujace maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, pty-

ty wibracyjne itp.,
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- sprzet elektryczny np.: pity, mtoty, wiertarki itp.

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

- porazenie pradem elektrycznym,

- zasypanie ziemiag w trakcie wykonywania wykopow lub nasypéw,
- upadek z wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zdrowia i zycia

ludzi.

W trakcie realizacji przedmiotowych robot nalezy pamietaé, aby zawsze
wykonywa¢ prace zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi obowiazujacymi przy poszczegoélnych rodzajach prac.

Nalezy zachowal ostroznos¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn
budowlanych, np.: koparek, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi.

Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogg byc zatrudniani tylko
pracownicy przeszkoleni w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢
udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla instytucji kontrolujacych np.:
Panstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktorzy z

uwagi na charakter terenu prowadzenia inwestycji moga przebywac¢ w poblizu
prowadzenia robot.
Teren prowadzenia robot nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczyé w taki
sposob, aby nieswiadomie nie mogty sie tam dostac osoby do tego nieupowaznione.
Pracownicy realizujacy prace powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej
odpowiednie dla rodzaju wykonywanej pracy. Do takich srodkow nalezy zaliczyc¢:
- kaski ochronne,
- rekawice ochronne i robocze,
- obuwie gumowe,
- szelki zabezpieczajace do pracy w obiektach ciasnych np. studniach,
- odziez ochronng i robocza w zaleznosci od pory roku i warunkdow atmosfe-
rycznych panujacych w okresie prowadzenia prac,
- maski ochronne twarzy,
- i inne nie wymienione wyzej, a niezbedne srodki ochrony osobistej przy wy-
konywaniu danych robot.
Na terenie budowy w miejscu ogolnie dostepnym dla pracownikow powinna
znajdowac sie w petni wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i

gasnica.
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Kazdy z pracownikéw musi odbyc szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP. Szkolenie
takie nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjna, na
ktorej powinny znalez¢ sie numery alarmowe oraz nazwiska osob odpowiedzialnych

za prowadzenie i nadzorowanie danych robot wraz z ich numerem kontaktowym.

5.0. Uwagi koncowe

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac wymagane atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy
wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano - montazowych i projektem technicznym.

opracowat:

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Gorka

upr. bud. nr WKP/0287/PO0S/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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