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	Część III SIWZ
	Opis przedmiotu zamówienia


Opis przedmiotu zamówienia 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pn.:
„Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń internatu przy ulicy Parkowej w Karlinie”
Znak sprawy: GP.271.3.2018.JC
Opis do projektu aranżacji i wyposażenia pomieszczeń internatu.
1.0. Dane funkcjonalne 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń internatu przy ulicy Parkowej w Karlinie.  Obiekt internatu powstaje w wyniku zmiany sposobu użytkowania i przebudowy części obiektu p.n. „Zespół szkół w Karlinie” na internat. 

W obiekcie znajdują się 4 typy segmentów mieszkalnych:

- typ A  2 pokoje 2-osobowe + łazienka i przedpokój 

- typ B  1 pokój 2-osobowy + łazienka i przedpokój 

- typ C 1 pokój dla 2 osób niepełnosprawnych + łazienka,

- typ D 1 pokój 1 osobowy dla opiekuna  z aneksem kuchennym + łazienka i przedpokój,
oraz na każdej kondygnacji powyżej piwnic pokoje ogólne z aneksami kuchennymi.    

2.0 Elementy wyposażenia pokoi mieszkalnych.
Kolorystyka mebli określona została zgodnie z kolorystyką wzornika RAL. 
Parter – żółty RAL 1021, popielaty RAL7040, ciemno popielatym RAL 7046;
Piętro I – grafit RAL 7024, popielaty RAL7040, ciemno popielatym RAL 7046;
Pietro II – turkus RAL 5021, popielaty RAL7040, ciemno popielatym RAL 7046.
Kolory poszczególnych mebli i ich elementów określone zostały na rysunkach wyposażenia od W-1 do W-3. 
Płyta meblowa w klasie higieny E1 (należy dołączyć atest higieniczności). 

2.1. Szafa ubraniowa (SU) – rys. W-1.
Płyta meblowa laminowana (płyta wiórowa pokryta warstwą dekoracyjną zaimpregnowaną żywicą melaminową . Grubość  zastosowanej płyty min. 18mm i min. 25mm na wieniec górny i dolny. 
Obrzeża meblowe z PCV kolorystycznie dobrane do koloru płyty, grubości min. 1mm dla płyty 18 mm i  grubości min. 2 mm dla płyty 25mm.
Uchwyty metalowe w wykończeniu aluminium mat, proste, rozstaw 128mm.

Szafę powyżej 1,20m wysokości dodatkowo mocować do ściany.

Wymiary i kolorystyka poszczególnych elementów szafy  wg rys. W-1. 

2.2. Tapczan jednoosobowy ze skrzynią na pościel (T)  panel ścienny (P) i szafka otwarta zawieszana na ścianie nad tapczanem (SO) – rys. W-2
Tapczan jednoosobowy ze skrzynią na pościel (T)
Poducha tapczanu o wymiarach min. 1940x900x180, wykonana na ramie sosnowej o minimalnym przekroju 50/30 mm czopowanej wieloczopem, z drewna bezsęcznego z minimum sześcioma poprzeczkami środkowymi o przekroju ramy, pokrytej segmentowo (min. 3 segmenty) płytą pilśniową o grubości 5 mm z otworami wyposażonymi w nakrętki kłowe do mocowania mechanizmu podnoszenia. 

Całość uchylna za pomocą, co najmniej średniej wielkości (260x260x345mm), wzmocnionych podnośników tapczanowych, sprężyna dobrana do wagi poduchy tapczanu), zamocowanych stabilnie do boków skrzyni oraz ramy poduchy za pomocą śrub przelotowych, 

Skrzynia na pościel 2000 mm x 900 mm o konstrukcji utrudniającej jej uszkodzenie, wzmocniona narożnikowo klockami z drewna liściastego i śrubami zamkowymi, wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. min. 28 mm w kolorze szary popielaty zbliżony do RAL 7040, z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem PCV w kolorze płyty, o grubości 2 mm zaokrąglonym promieniem R 2 mm, 

Dno skrzyni z białej płyty HDF o grubości min. 5 mm mocowanej do konstrukcji wkrętami w odstępach nie większych niż 10 cm i wzmocniona listwą heblowaną o szerokości równej wysokości skrzyni o grubości co najmniej 20 mm poprzeczną przez środek skrzyni, wysokość (poducha plus skrzynia) min. 450 mm. 

Wysokość boków krótszych: tył równy z połową wysokości poduchy tapczanu, przód równy z wysokością poduchy tapczanu. Rogi krótszych boków zaokrąglone promieniem 60 mm. 

Ślizgacze pod skrzynią oraz pozostałymi elementami tapczanu stykającymi się z podłogą.
Materac średnio twardy wysokości min. 15 cm dostosowany do wielkości skrzyni ze sprężyn typ kieszeniowy 7 strefowy min. 280 sprężyn m2 obłożonych obustronnie płytą z pianki poliuretanowej o grubości min. 2 cm, gęstości min. 25kg/m3 a następnie płytami z lateksu o grubości min. 2 cm. oraz warstwami filcu naturalnego, przekładki która oddziela warstwę sprężyn od warstwy pianki. Sprężyny dzielą materac na 7 stref, każda o odpowiednim podparciu dla danej części ciała. 

Materac tapicerowany tkaniną  gładką w kolorze popielatym, kolor tkanin tapicerskich ciemno popielaty zbliżony do RAL  7046, gramatura tkaniny min. 490/mb, skład surowcowy PES 100%, odporność na ścieranie (badania Martindale’a) min. 50 000 cykli.  
Tkanina impregnowana materacowa, trójwarstwowa, trudnopalna, fabrycznie lub po impregnacji środkiem nadającym cechy trudnopalności, łatwa do utrzymania w czystości, spełniająca następujące normy: 

1) odporność na ścieranie – (PN EN ISO 12947-2:2017-02)

2) odporność na piling – 4 – 5 (PN-EN ISO 12945-2:2002) 

3) trudnopalność – papieros (PN EN 1021-1:2014-12 lub BS 5852:2006) 

4) trudnopalność – zapałka (PN EN 1021-2:2014-12 lub BS 5852:2006) 

5) odporność na światło – 4-6 (PN-EN ISO 105-B02:2014-11 i PN-EN ISO 105-B01:2014-11)

6) przesunięcie w szwie (PN-EN ISO 13938-1:2002) min. 510 kPa

Panel ścienny (P)
Płyta meblowa laminowana (płyta wiórowa pokryta warstwą dekoracyjną zaimpregnowaną żywicą melaminową. Grubość zastosowanej płyty min.18mm kolor wg wzornika RAL 7040.
Obrzeża meblowe z PCV kolorystycznie dobrane do koloru płyty, grubości min. 1mm dla płyty 18 mm. Panel mocowany do ściany trwale za pomocą metalowych uchwytów ukrytych za płytą. Wymiary panelu z dłuższej strony boku tapczanu wg rys. W-2. Kolorystyka:
Parter – żółty RAL 1021, 

Piętro I – grafit RAL 7024, 

Pietro II – turkus RAL 5021. 
Panel z krótszego boku tapczanu winien zabezpieczyć ścianę i jest wymagany w sytuacji gdy tapczan będzie ustawiony w narożniku zgodnie z rysunkami aranżacji pomieszczeń NR 1-12.
Szafka otwarta zawieszana na ścianie nad tapczanem (SO)
Płyta meblowa laminowana (płyta wiórowa pokryta warstwą dekoracyjną zaimpregnowaną żywicą melaminową . Grubość  zastosowanej płyty min. 18mm i min. 25mm. (wieniec górny i dolny) Korpus szafki kolor popielaty RAL7040, element przyścienny usztywniający kolor wg rys. W-2.
Obrzeża meblowe z PCV kolorystycznie dobrane do koloru płyty, grubości min. 1mm dla płyty 18 mm i  grubości min. 2 mm dla płyty 25mm.
Półka  mocowana do ściany za pomocą metalowych uchwytów ukrytych za płytą przyścienną usztywniającą gr. min. 8 mm w odpowiednim kolorze. Wymiary i kolorystyka poszczególnych elementów szafki  wg rys. W-2. 
2.3. Biurko (B) – rys. W-3
Biurko o wymiarach (SxDxW) 1600x800x760 mm o konstrukcji na stelażu ramowym. Blat z płyty laminowanej grubości min. 25mm przytwierdzony do metalowej ramy, do której montowane są nogi o przekroju kwadratowym. Stelaż z regulacją wysokości umożliwiający regulację wysokości blatu roboczego w zakresie 70-82cm. 

Płyta meblowa laminowana w klasie higieny co najmniej E1 – należy dołączyć atest higieniczności.
Blat z płyty laminowanej w dekorze jednolitym wg kolorystyk wzornika RAL 7040.
Krawędzie blatu biurka wykończyć obrzeżami z PCV grubości 2mm w kolorze płyty biurka.  

Stelaż ramowy biurka z metalowej ramy wykonanej z kształtownika o przekroju prostokątnym min. 40x20mm oraz z nóg z kształtownika o przekroju kwadratowym min.40x40mm, przykręcanych bezpośrednio do ramy. 

Stelaż w kolorze metalizowanego aluminium M05-RAL9006 pokryty dodatkową warstwą bezbarwnego matowego lakieru nakładanego metodą proszkową.
2.4. Stoły (S1  S2) – rys. W-3

Stoły o wymiarach (SxDxW) min.1000x800x760mm i min. 1250x800x760mm wykonać podobnie jak biurka o konstrukcji na stelażu ramowym. Blat z płyty laminowanej grubości min. 25mm przytwierdzony do metalowej ramy, do której montowane są nogi o przekroju kwadratowym.  Płyta meblowa laminowana w klasie higieny co najmniej E1 – należy dołączyć atest higieniczności.

Blat z płyty laminowanej w dekorze jednolitym wg kolorystyk wzornika RAL 7040. Krawędzie blatu stołu wykończyć obrzeżami z PCV grubości min. 2mm w kolorze płyty stołu.  

Stelaż ramowy stołu z metalowej ramy wykonanej z kształtownika o przekroju prostokątnym min. 40x20mm oraz z nóg z kształtownika o przekroju kwadratowym min. 40x40mm, przykręcanych bezpośrednio do ramy. 

Stelaż w kolorze metalizowanego aluminium M05-RAL9006 pokryty dodatkową warstwą bezbarwnego matowego lakieru nakładanego metodą proszkową.
2.5. Krzesło 

Krzesło typu skandynawskiego – 87 szt 
Krzesło winno  posiadać wygodne oparcie, dobrze wyprofilowane siedzisko oraz stabilne nóżki.
Kolor: ciemno popielaty RAL 7046.

    Wysokość krzesła min. 83,5 cm

    Wysokość do siedziska min. 44,5 cm

    Głębokość siedziska min. 40 cm

    Szerokość siedziska min. 47 cm

    Wysokość oparcia min. 40 cm

    Rozstaw nóg: lewa prawa min. 41cm, przednia tylna  min. 46,5 cm.
    Materiał siedziska: Polipropylen PP (tworzywo sztuczne konstrukcyjne charakteryzujące się odpornością na wysokie temperatury, dużą sztywnością, dużą trwałością, minimalnym wskaźnikiem chłonności wody)
    Materiał wykonania nóg: drewno BUK

2.6. Sofa narożna  (SN) – rys. W-3
Sofa narożna prawa  wyłącznie z funkcją siedzenia o wysokości siedziska 42-44cm oraz wysokość oparcia 80-85cm dostosowane do osoby o wysokości 159-188cm i wadze do 120 kg.
Stelaż z kształtowników stalowych lub drewna bezsęcznego. Materac wypełniony sprężynami typu bonell i pianką poliuretanowa, gęstość pianki poliuretanowej min. 25kg/m3.
Obicie tkanina 100% PES, odporność na ścieranie min 50 000 cykli, gramatura tkaniny min. 490/mb, Tkanina impregnowana materacowa, trójwarstwowa, trudnopalna, fabrycznie lub po impregnacji środkiem nadającym cechy trudnopalności, łatwa do utrzymania w czystości, spełniająca następujące normy: 

1) odporność na ścieranie – (PN EN ISO 12947-2:2017-02)

2) odporność na piling – 4 – 5 (PN-EN ISO 12945-2:2002) 

3) trudnopalność – papieros (PN EN 1021-1:2014-12 lub BS 5852:2006) 

4) trudnopalność – zapałka (PN EN 1021-2:2014-12 lub BS 5852:2006) 

5) odporność na światło – 4-6 (PN-EN ISO 105-B02:2014-11 i PN-EN ISO 105-B01:2014-11)

6) przesunięcie w szwie (PN-EN ISO 13938-1:2002) min. 510 kPa.

Sofa w jednym kolorze tj. pokrycie stelażu i wypełnienia sofy jednym rodzajem i w jednym kolorze - ciemno popielatym RAL 7046. 

3.0 Elementy wyposażenia przedpokoi i aneksów kuchennych. 

Meble kuchenne z płyt laminowanych (płyta wiórowa pokryta warstwą dekoracyjną zaimpregnowaną żywicą melaminową) . Grubość  zastosowanej płyty min. 18mm. 

Drzwi szafek i fronty szuflad pełne płaskie w kolorze jednolitym wg kolorystyki wzornika RAL 7040. Pozostałe elementy szafek białe. Obrzeża meblowe kolorystycznie dobrane do koloru płyty z PCV gr. min. 1 mm.
Szuflada na prowadnicach rolkowych. 
Zawiasy samo dociągające, regulowane np. typu CLIP. 

Szafki ścienne z dwoma półkami. Szafki stojące z jedną półką.  

Uchwyty metalowe w wykończeniu aluminium mat, proste, rozstaw 128mm.

Blaty kuchenne z płyty laminowanych HPL, krawędź blatu dwustronna wykończona jednym rodzajem obrzeża w kolorze jak blat ze stalowymi nogami rurowymi min. fi 6 cm.  Pod blatem muszą zmieścić się lodówki. Wymiary i poszczególnych blatów   wg rys. W-4 do W-7.  

Rodzaje blatów:
1) Blaty kuchenne gr. min. 28 mm szer. 620 mm dł. 800 mm + stalowe nogi rurowe min. fi 6 cm 2 szt. montowane jako narożnikowe, zaokrąglone o promieniu fi 6cm w przedpokojach segmentów mieszkalnych – 17 szt.;
2) Blat kuchenny gr. min. 28 mm szer. 620 mm dł. 1450 mm + stalowe nogi rurowe min. fi 6 cm 2 szt. montowany w pokoju dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.;
3) Blat kuchenny z otworem na zlew gr. min. 28 mm szer. 620 mm dł. 1640 mm + stalowe nogi min. fi 6 cm 2 szt montowany w pokoju dla opiekuna – 1 szt.;
4) Blaty kuchenne z otworem na zlew gr. min. 28 mm szer. 620 mm dł. 2220 mm montowane w aneksach kuchennych przy pokojach ogólnych – 3 szt.;
5) Blaty kuchenne gr. min. 28 mm szer. 620 mm dł. 1420 mm montowane w aneksach kuchennych przy pokojach ogólnych – 3 szt.;
Parametry powierzchni blatu dotyczące odporności na uderzenia, zarysowania, wysokie temperatury, przebarwienia i działanie środków czystości standardowe.  
Kolor blatu jednolity wg kolorystyki wzornika RAL 7045. 

Blat kuchenny w klasie higieny E1 (należy dołączyć atest higieniczności). Wyposażenie poszczególnych aneksów kuchennych wg rys. W-4, W-5, W-6 i W-7. 
Zlew 1-komorowy nablatowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej o wymiarach min. (DxGxW) 700mm x500mm x150mm, syfon zlewozmywakowy przyścienny automatyczny 1-komorowy oraz bateria stojąca – niklowany mosiądz. Wszystkie elementy należy zamontować w sposób umożliwiający właściwe użytkowanie. Syfon dobrany do zlewozmywaka w taki sposób aby zmieścił się w szafce stojącej. 
Zlew 1-komorowy nablatowy z ociekaczem po prawej stronie – 3 szt. zamontować w aneksach kuchennych pokojów ogólnych - rys. W-7.
Zlew 1-komorowy nablatowy z ociekaczem po lewej stronie – 1 szt. zamontować w aneksie kuchennym pokoju dla opiekuna – rys. W-6.  
Wykonawca również ma za zadanie zamontować w aneksach kuchennych pokojów ogólnych  płytę indukcyjną nablatową w ilości 3 szt.  którą dostarczy Zamawiający.

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad cięcia płyt wiórowych laminowanych (wyszczerbienia, ukruszenia, nierówne cięcie, itp.) pod rygorem nieodebrania mebli z winy Wykonawcy. Wszystkie konfirmaty wykończone zaślepkami plastikowymi w kolorze mebla. 

Wysokość nóżki nie jest wliczona w podane rozmiary mebli.
 Załączniki:
1. zestawienie wyposażenia

2. Rysunki techniczne W1-W7
3. Rysunki aranżacji pomieszczeń NR 1-12.
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