


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz oświetlenia drogowego na terenie mejscowości Kowańcz. 
Zakres zamówienia obejmuję przebudowę i remont dróg gminnych oraz skrzyżowania z drogą powiatową 3300Z.
Obszar objęty projektem zlokalizowany jest na działkach 151/1, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 (Kowańcz) w miejscowości Kowańcz. 
Działka nr 431 stanowi pas drogowy drogi powiatowej 3300Z (Pobłocie Wielkie – Karlino). Działki nr 208/4, 217, 437 stanowią pas drogowy dróg gminnych. Teren jest stosunkowo płaski. Pas drogowy jest wyposażony w uzbrojenie podziemne m.in. sieć gazową i energetyczną. 


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuję:

1) roboty geodezyjne,
2) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni,
3) wykonanie wycinki drzew i krzewów,
4) wykonanie robót drogowych,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy drogi,
- montaż krawężników i obrzeży,
- wykonanie jezdni z kostki brukowej i kamiennej,
- budowa chodników,
5) budowa zatoki postojowej,
6) budowa przepustów drogowych,
7) budowa instalacji oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową i przyłączeniem do sieci Energa Operator S.A.,
8) budowa kanalizacji deszczowej,
9) przebudowa rurociągu melioracyjnego,
10) budowa kanalizacji teletechnicznej
11) wykonanie trawników,
12) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej po wykonaniu kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej
13) budowa parkingów przy stawie p.poż.
14) budowa sygnalizacji ostrzegawczej do ograniczenia prędkości na drodze powiatowej
15) dostawa i montaż wiat przystanowych (dł.4,0– 2 szt.
16) sadzenie drzew – 50 szt.,
17) montaż oznakowania pionowego
18) wykonanie oznakowania poziomego,
19) wykonanie progów zwalniajacychych z kostki betonowej – 2 szt.
20) usunięcie kolizji słupa energetycznego na dz. nr 208/4 obr. Kowańcz
21) opracowanie projektów technicznych dla robót wymienionych w pkt 1-20, 
22) uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji i zgłoszeń niezbędnych do realizacji zadania (w okresie nie dłuższym niż 120 dni od podpisania umowy), w tym:
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
23) opracowanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu,

I. [bookmark: _Toc508304372]Parametry techniczne drogi

Szerokość nawierzchni: 3,5 m/4,5 m/ 5,0 m + peron/chodnik 1,5 m
Spadki poprzeczne: jednostronny i dwustronny 2%
Prędkość projektowa: 30 km/h
Kategoria ruchu: KR2
II. [bookmark: _Toc508304373]Projekt zagospodarowania terenu 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu działek nr 151/1, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 (Kowańcz), opracowano projekt branży drogowej dla przebudowy i remontu dróg gminnych, skrzyżowania z drogą powiatową 3300Z oraz wykonanie zatoki autobusowej, które zostały przedstawione na rysunkach DZ1-DZ5 (zbiorczy projekt zagospodarowania terenu) oraz D1.1-D1.5 (branżowy projekt zagospodarowania terenu). 
Układ komunikacyjny w miejscowości nie ulegnie zmianie. Dokonana zostanie wymiana nawierzchni oraz jej doprowadzenie do parametrów zgodnych z branżowymi warunkami technicznymi.
Projektowane nawierzchnia o układzie historycznym, ma być wykonana z bruku (kamienia polnego) pozyskanego z rozbiórki istniejących dróg w miejscowości Kowańcz. Do nawierzchni zatoki autobusowej winna być zastosowana nowa kostka kamienna.
Zakres prac obejmuje doprowadzenie dróg do następujących parametrów:
Odcinek A
Szerokość: od km 0+000,00 S=5,0 m, od km 0+309,50 S=4,5 m
Skrzyżowania: 
z drogą powiatową – km 0+000,00
z odcinkiem C – km 0+213,35
z odcinkiem E i G – km 0+309,50
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+488,51

Odcinek B
Szerokość: 5,0 m
Skrzyżowania: 
z drogą powiatową – km 0+000,00
z odcinkiem C – km 0+195,05
z odcinkiem D – km 0+198,45
z odcinkiem E – km 0+445,80
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+508,50

Odcinek C
Szerokość: 4,5 m
Skrzyżowania: 
z odcinkiem A – km 0+000,00
z odcinkiem B – km 0+090,95
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+275,99

Odcinek D
Szerokość: 4,5 m
Skrzyżowania: 
z odcinkiem B – km 0+000,00
z odcinkiem E – km 0+172,61
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+172,61

Odcinek E
Szerokość: 5,0 m, 
Skrzyżowania: 
z odcinkiem A i G – km 0+000,00
z odcinkiem D – km 0+120,75
z odcinkiem F – km 0+144,80
z odcinkiem B – km 0+266,65
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+266,65

Odcinek F
Szerokość: 3,5 m
Skrzyżowania: 
z odcinkiem E – km 0+000,00
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+100,00

Odcinek G
Szerokość: 4,5 m
Skrzyżowania: 
z odcinkiem E – km 0+000,00
z odcinkiem H – km 0+178,15
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+178,15

Odcinek H
Szerokość: 4,5 m
Skrzyżowania: 
z odcinkiem G – km 0+000,00
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+068,79

Odcinek I
Szerokość: 3,5 m
Skrzyżowania: 
z drogą powiatową – km 0+000,00
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+083,22

 Odcinek J 
Szerokość: 3,5 m
Skrzyżowania: 
z drogą powiatową – km 0+000,00
długość odcinka: od km 0+000,00 do km 0+051,07

Ponadto zakres prac obejmuje wykonanie:
1) Zatoki autobusowej na drodze powiatowej o szerokości 3,0 m, Skos 
wjazdowy 1:8, a wyjazdowy 1:4. Krawędzie załamania wyokrąglono łukiem poziomym R=30,0 m.
2) Miejsce do składowania zebranego śniegu o wymiarach 10x5 m przy 
3) punkcie C’ na odcinku B.
4) Zatokę postojową na 7 miejsc dla samochodów osobowych o wymiarach 4,5x2,5 m na odcinku B.
5) Zatokę postojową z 9 miejscami postojowymi o wymiarze 4,5x2,5 m oraz jednym dla osób niepełnosprawnych o wymiarze 3,6x4,5 m wzdłuż odcinka C.
6) Świadek historyczny w miejscu zbliżenia się odcinków A i B przy świetlicy wiejskiej wykonaną z materiału z rozbiórki zabytkowej nawierzchni.
7) Chodnik wzdłuż drogi powiatowej o S=2,0 m.
8) Montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze powiatowej.

W miejscu dojść i dojazdów do posesje należy wykonać zjazdy o szerokości od 3,0 do 5,0 m. W miejscach zlokalizowania furtek lokalizuje się dojścia piesze o szerokości dopasowanej do nich. Wszelkie dojścia i dojazdy niezinwentaryzowane na projekcie zagospodarowania terenu lub wykonane w czasie po opracowaniu dokumentacji z 2017 r. powinny być również wyposażone w zjazdy i dojścia.
Winna być zastosowana kostka prostokątna. Na nawierzchni jezdni koloru szarego, zjazdów i chodników koloru czerwonego.
Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków na odcinkach A, B i E, które  stanowią komunikacyjny układ historyczny wsi – w części środkowej nawierzchni należy wprowadzić pas o szerokości 2,5 m wykonany z kostki kamiennej z kamienia polnego, z rozbiórki.
W miejscu wstawiania krawężników przy jezdni drogi powiatowej połączenie bezwzględnie należy zabezpieczyć zalewową masą uszczelniającą.
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej.
W ramach opracowania przewidziano wycięcie drzew i krzewów, na których usunięcie będzie wyrażona zgoda wg. oddzielnego postępowania administracyjnego.

Poza zakresem wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej należy zaprojektować i wykonać następujące prace (zakres wskazany na załącznikach graficznych):

- Parkingi przy stawie p.poż. o powierzchni ok 500 m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, krawężniki betonowe na ławie betonowej wraz z odwodnieniem – wpusty uliczne i oświetleniem – 6 latarni LED.

 - Przedłużenie odcinka drogi (G-H) długości ok 75 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z krawężnikami betonowymi na ławie betonowej i obrzeżami oraz oświetlenie drogowe- 5 słupów oświetleniowych z oprawą LED.

 - Przedłużenie odcinka drogi (R) długości ok 87 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z chodnikiem długości ok 100 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm krawężnikami betonowymi na ławie betonowej i obrzeżami oraz oświetlenie drogowe- 5 słupów oświetleniowych z oprawą LED.

- Przedłużenie odcinka drogi (J) długości ok 110 mb o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z krawężnikami betonowymi na ławie betonowej, z odwodnieniem – 4wpusty uliczne i 2 studnie oraz oświetlenie drogowe- 2 słupy oświetleniowe z oprawą LED kanalizacja teletechniczna.
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- Przedłużenie odcinka drogi (B) długości ok. 240 mb, szerokość: 3,5 m do działki nr 46/2 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm krawężnikami betonowymi na ławie betonowej i obrzeżami oraz kanalizacja teletechniczna i oświetlenie drogowe - 6 słupów oświetleniowych z oprawą LED.”;

- wykonanie 6 zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej do następujących posesji:
w odcinku drogi (I) do działki nr 207/6 obr.0015 Kowańcz i do działki nr 208/5 obr.0015 
Kowańcz, w odcinku drogi (C) do działki nr 145/1 obr.0015 Kowańcz, 
w odcinku drogi (K) do działki nr 129/3 obr.0015 Kowańcz, w odcinku drogi (D) do działki nr 153 obr.0015 Kowańcz, w odcinku drogi (H) do budynku gospodarczego na działce nr 112 obr.0015 Kowańcz.

Do zakresu zamówienia zakupowego należy również zamiana betonowego słupa elektrycznego podwójnego posadowionego na działce drogowej nr 208/4 obr.0015 Kowańcz na słup pojedynczy.

Ponadto do zakresu zamówienia przetargowego należy opracowania  projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu z dwoma progami zwalniającymi oraz doprowadzenie do jego zatwierdzenia, a także opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów na terenie miejscowości Kowańcz (aktualizacja decyzji znak BOŚ.6341.22.2014.SW z dnia 18.04.2014 r.) doprojektowanie i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w pasie drogowym w zakresie inwestycji ok 50 szt.

Gruntu z wykopu należy wywieźć na działkę nr 95/1 obręb 0015 Kowańcz

Zastosowane winny być prefabrykowane ścianki oporowe przepustów produkowane z betonu o klasie C-25/30, charakteryzującego się wzmocnioną wytrzymałością oraz klasą mrozoodporności F150.

II.1. Oświetlenie - sterowanie:
Należy wykonać sterowanie oświetleniem przy pomocy zegara astronomicznego – jako całonocne i północne. Należy zastosować układ sterowniczy dający możliwość w godzinach nocnych (23.00-5.00) redukcję strumienia świetlnego oprawy o 40% (przy zachowaniu współczynnika mocy tg φ<0,4).  Zamontowany układ sterowania ma zapewnić możliwość sterowania zegarem astronomicznym bez ingerencji w obwód elektryczny przez pracowników Zamawiającego. Zamontowany zegar astronomiczny ma mieć możliwość jego programowania za pomocą smartfona lub tabletu z poziomu zainstalowanej bezpłatnej aplikacji za pomocą bezprzewodowej łączności Bluetooth lub sygnału GSM. Urządzenie winno obliczać godziny wschodów i zachodów słońca odpowiednio do aktualnej daty oraz położenia geograficznego, w którym zostało zainstalowane. Komunikacja ze sterownikiem zamontowanym w szafie oświetleniowej odbywa się zdalnie, bez konieczności jej otwierania. Użytkownik powinien mieć możliwość dokonania zabezpieczenia dostępu do obwodu sterowania za pomocą kodu PIN oraz ma mieć możliwość odnaleźć go na mapie wyświetlanej w aplikacji.
W ramach zamówienia Wykonawca winien uzyskać warunki techniczne od operatora sieci elektroenergetycznej na przyłączenie instalacji do sieci.

Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy LED:
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie o średnicy topu od Ø 40-60 mm 
- regulacja konta położenia oprawy (+/-) w stosunku do topu słupa min 10%,
- klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć min. IP 66
- klasa odporności na uderzenia nie mniejsza niż  IK09 
- Oprawa z szybą hartowaną
- system chłodzenia – poprzez radiator 
- komora optyczna oprawy jako standaryzowana część zamienna.
- elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
- oprawy powinny posiadać ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny ENEC potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu oświetleniowego.
- skuteczność świetlna min. 140 Lm/W
- trwałość źródła światła – minimum 100.000 h
- spadek strumienia świetlnego po 100.000 h eksploatacji , nie więcej niż 10%,
- współczynnik oddawania barw RA (CRI) ≥ 70
- temperatura barwowa 4000K ≤ x ≥ 4500K ,
- klasa odporności przeciwporażeniowej – II,
- lampy winny posiadać zabezpieczenie przez przepięciami
- zakres temperatury pracy oprawy: min. od -40oC do 50oC
- gwarancja producenta min. 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym włącznie.
Przy drogach gminnych należy zaprojektować oprawy drogowe z modułem LED – strumień świetlny min. 6000 lm i mocy maksymalnej 50 W.
Przy drodze powiatowej należy zaprojektować oprawy LED – strumień świetlny min. 8000 lm i mocy maksymalnej 60 W.

II.2. Sygnalizacja świetlna reagująca na przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
Przy drodze Powiatowej należy wybudować system dyscyplinowania kierowców tj. takie rozwiązanie służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oparte na budowie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych. System winien składać się z sygnalizatorów LED, masztów, przycisków dla pieszych oraz detektorów radarowych badających prędkości pojazdów zintegrowanych ze światłami. Przekroczenie prędkości pojazdu powyżej 50 km/h winno skutkować zapalaniem się sygnału czerwonego dla pojazdów. Podstawowym trybem pracy sygnalizacji jest tryb akomodacyjny i nadawanie sygnału zielonego dla pojazdów.

Dla instalacji drogowej sygnalizacji świetlnej konieczne jest opracowanie projektu w zakresie części ruchowej i elektrycznej: W zakresie prac projektowych:
Opracowanie projektu ruchowego ww. sygnalizacji świetlnej zgodnego z przepisami w prawie szczegółowych warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach;
W zakresie budowy sygnalizacji świetlnych:
- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych, 
- wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie kanalizacji kablowej,
- wprowadzenie kabli do kanalizacji kablowej,
- montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, Sterownik winien być zgodny z normami PN-HD 638 S1:2001, PN-EN 12675, LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC oraz z zapisami załącznika nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- ustawienie szafki sterownika;
- posadowienie masztów niskich i wysięgników,
- montaż sygnalizatorów kołowych oraz pieszych, 
- montaż czujników radarowych, mikrofalowych detektorów pojazdów o zasięgu 
min. 70 metrów z procesorem umożliwiającym obróbkę sygnału FFT w czasie rzeczywistym,
- montaż sygnalizatorów akustycznych;
- montaż przycisków dla pieszych;
- uruchomienie sygnalizacji świetlnej,
- badania i pomiary,
- inwentaryzacja powykonawcza, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na nabudowane elementy.
- w terminie 30 dni od dnia uruchomienia sygnalizacji należy dokonać sprawdzenia ich działania i ewentualnie dokonać zmian w programach i sterowaniu;
- zakresem prac projektowych i budowlanych należy objąć odcinki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania drogowej sygnalizacji świetlnej zgodnie z warunkami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego.


II.3. Wiaty przystankowe
•	wymiary wiaty 4,00 m x 2,00 m,
•	wysokość min. 2,2 m, 
•	konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, 
•	kolor: antracyt, 
•	ściany z szyb ze szkła hartowanego 8 mm,
•	siedzisko w formie ławki przymocowanej do konstrukcji wiaty
• 	fotografia poglądowa

[image: ]

II.4. Sposób prowadzenia robót:
Obszar inwestycji znajduje się na terenie zabudowanym. Istniejące drogi gminne stanowią dojazd do posesji. W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego znajduje się, zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, usługowa i rolnicza. Roboty winny być prowadzone w sposób 
umożliwiający dojazd i dojście do posesji przyległych do dróg oraz ciągłe prowadzenie 
działalności gospodarczej. Wykonawca zobligowany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
W drogach w Kowańczu występują rury melioracyjne jeszcze poniemieckie, które w części nie są zinwentaryzowane geodezyjnie.
W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji i istniejących odwodnień Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy. Urządzenia te mają pozostać w drodze.

II.5. Nasadzenia drzew:
1) Wiśnia Piłkowana Kanzan - Prunus serrulata Kanzan – 10 szt. o wys. ok. 300-350 cm                   o obwodzie pnia ok. 8-10 cm, średnica korony min. 50 cm, średnica bryły korzeniowej min. 35 cm,
2) Czeremcha wirginijska Shubert - Prunus virginiana– 10 szt. o wys. 250-300 cm, 
o obwodzie 8-10 cm, średnica korony min. 50 cm, średnica bryły korzeniowej min. 35 cm,
3) Wiśnia osobliwa Umbraculifera szczepiona na pniu – 10 szt. o wys. 180-220 cm, 
o obwodzie pnia 16-18 cm
4)  Buk pospolity kolumnowy Dawyck Gold – 10 szt. o wys. 200-250 cm, o obwodzie pnia 8-10 cm
5)  Klon czerwony Red Sunset Franksred - Acer rubrum – 10 szt. o wys. 300-350 cm, 
o obwodzie pnia 12-14 cm
Wszystkie sadzonki winny być zaopatrzone w doniczkę, w której rosły, a tym samym 
nienaruszoną bryłę korzeniową. Zdrowy i dobrze rozwinięty system korzeniowy, winien zapewnić drzewkom po wysadzeniu w grunt 100 % przyjęcie. 
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